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本書中のマーク、画面、表記について 

マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが 
付いている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意□未があります。 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 

言口負う可能性が想定:される内容を示しています。 

A ♦+ ゴ n この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
公ん感 が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し 
ています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷した 
り、プリンタ本体、プリンタドライバやユ-ティリティが正常に動作し 
なくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必 
ずお守りいただきたい内容を示しています。 

<55> 補足説明や参考情報を記載しています。 

用語 が用語の説明を記載していることを示しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 

指載画面について 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、 0 S の違いや使用環境 
によっても異なる画面となる場合がありますので、ごを意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使 
用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指をがない限り Mac 0 S X v 10.3 の画面 
を使用しています。 

ハガキについて 

本書では、日本郵政公社製の八ガ丰を郵便八ガ丰と記載しています。 
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Windows の表記について 


Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft @ \ A / indo \ A / s @ Millennium Edition Operating System 日本言吾版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Server 2003, Standard Edition (32 ビットバージョン） 

Microsoft ® Windows ® Server 2003, Enterprise Edition (32 ビットバージョン） 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 「Windows 98 」、 「Windows Me 」、 

「Windows 2000 」、 「Windows XP」、「Windows Server 2003」と表記しています。また 

これらを總称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は 「Windows 

98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

Mac OS の表記について 

Mac OS 9.1 — 9.2.X 
MacOSXv 10.2、 v 10.3、 v 10.4 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 「Mac OS 9 」、 「Mac OS X 」と表 
記しています。またこれらを総称する場合は [Mac OSJ と表記します。 
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Windows をお使いの方へ 

プリンタドライバの詳細説明と、 Windows でお使いの際に関係する情報を説明してい 
ます。 


参印刷を始める前に . 12 

•印刷の手順 . 13 

•設定画面の開き方 . 16 

参便利な印刷機能 . 20 

•[冨本設定]タイアログ . 26 

•[応用設定]ダイアログ . 33 

•[環境設定]タイアログ . 48 

参[ユーテイリテイ]ダイアログ . 57 

•プリンタのが態をコンピュータでモニタするには . 58 

•プリンタを共ちするには . 67 

•プリンタ接続先の変更 . 74 

•パラレルインターフェイス}妄続時の印刷の高速化……80 

参印刷の中止方法 . 87 

参プリンタソフトウエアの削除方法 . 89 
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巧刷を始める前に 

「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説明に従って、 EPSON プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。また、プ 
リンタ接続先の設定は正しいですか。ご利用の接続方まじよって、設定が異なります。 
じ(下の説明をお読み < ださい。 

パラレルケーブルで巧続している場合 

プリンタとコンピュータをパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合 
は、「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説明に従ってください。 EPSON プリン 
タソフトウェア CD - ROM からプリンタソフトウェアを正しくインストールしていれ 
ば問題な<印刷を始めていただけます。 

分本書13ぺージ「印刷の手順」 

USB ケーブルで接続している場合 

プリンタとコンピュータを USB インターフェイスケーブルで接続している場合は、 
「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説明に従ってください。 EPSON プリンタソ 
フトウェア CD - ROM からプリンタソフトウェアを正しくインストールしていれば間 
題なく巧刷を始めていただけます。 

分本書13ぺージ「印刷の手順」 


万一印刷できない場合は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書279ぺージ「プリンタドライバがインストールできない」 
本書290ページ「プリンタが応答しない、巧刷できない」 

な 本書302ページ「プリンタが認識されない」 

印刷できない場合はじ(下のページを参照して < ださい。 

な 本書74ページ「プリンタ接続先の変更」 


ネットワーク上のプリンタを共有する場合は、のページを参照してくださ 
ぃ。 

本書67ぺージ「プリンタを共有するには」 
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印刷の手順 


ここでは 、 Windows XP に添付の「ワードパッド」を例に、基本的な印刷手順につい 
て説明します。印刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、 
詳細はをアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

Q [ワードパッド]を起動します。 

• Windows の[スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows XP じ(外の場合は[プ 
□グラム])-[アクセサリ]-[ワードパッド]をクリックするとワードパッドが 
起動します。 

• すでに存在するファイルを印刷する場合は、そのファイルをダブルクリックして開 
きます。 


0 [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択します。 

このダイア□グで印刷する用紙のサイズや余白などじついて設をします。 



①クリック 
して 


②ク U ック 
します 


Q EP 刷する用紙サイズや余白、 EP 刷の向きなどを設定して、 [ OK ] をクリックします。 

余白の最小値は、本機の印刷可能領域である上下左ち 5 mm まで設定することができます。 


〇 


②クリックします 



①設をして 


EP 刷するファイルを作成します。 
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[ファイル]メニューから [ E 日刷]をクリックします。 


©クリック 

して 




ま示が巧入のま式を）ヘルブ出） 


②クリック - 

Ef] 刷プレピューが） 


します 


巧麵… 
閉くぬ)… 


Ctrl+N 
Ctrl+0 

上まきな巧を） ひ rl 巧 

るおを付けて巧な咕)… 


ペーつ設定处… 


ワードバッドのが了が 


整!居〇嚷 


v ] [日本語 


し过 B / U 爲1叫*遲ミ吉 


.12. I が I .14 .が 


,ここでは Ef ] 刷の手順を i 巧 B 月します。 


現をのドキュタント御刷します。 


LP - S 1100 が選択されていることを確認します。プリンタドライバの設定を確認また 
は変更する場合は、[詳細設定 ] (Windows XP/Server 2003 1 U 外の場合は[プ□パ 
ティ])をクリックし、〇に進みます。プリンタドライバの設定を確認しない場合は、 
© に進みます。 


①確認して 



Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プ 
リンタのプロパティを操作できるものもります。 
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各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

通常は、[基本設を]ダイア□グのを項目を設定するだけで正常に印刷できます。 
本書26ページ「[基本設定:]ダイア□グ」 



⑨クリックします 


[ EP 刷]をクリックします。 



クリックします 


巧刷データがプリンタじ送られて印刷が始まります。 
じ(上で印刷の操作は終了です。 


アプリケーション 
ソフトで設定した 
用紙サイズと印刷 
方向を選がします。 


①設定して 
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設定画面の開き方 

巧刷に関するを種の設定は、プリンタドライバのプ□パティを開いて変更します。プ 
□パティの 開き方は、大きく分けて2通りあります。この開き方によって、設定でき 
る項目が異なります。異なる点じついては、を設定項目の説明を参照して<ださい。 


アプリケーションソフトから開く 

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て設定します。アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開く方 
まは、ソフトウェアによって異なります。をソフトウェアの取扱説明書を参照してく 
ださい。ここでは 、 Windows XP に添がの「ワードパッド」の場合を説明します。 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから [ E 口刷]をクリックして [ E 日刷] 
ダイア□グを表示させます。 


e 


©クリック 

して 


巧規 (N)... C 


表示が巧入のまがを）ヘルブ出） 


巧規(が 
閲く (攻 


Ctrl+N 
ひか0 

上まきな巧を） ひか S 

る前を巧けてな巧(互)… 


②クリッフ - 

します 1 I •印匿ユ-が 


喧居•〇嚷 


v] 旧本語 


曰回肉 


B / U 返！圓宣3 _ミ； J _ 

I . 9 ■ I ‘10. I .11■ 1 .12 ■ 1 .13 ■ I .14 • が 


最巧ほったファイル 
掛言屯)… 


—ワ-ドバッドのが了が 

現をのドキュ火/卜が n 刷します。 NUM .：： 


[プリンタの選択]でプリンタ名に EPSON LP - S 1100 が選択されていることを確認し 
て[詳細設定 ] (Windows XP/Server 2003外の場合は[プ□パティ])をクリッ 
クします。 



①確認して 


②クリ 


Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プ 
リンタのプロパティを操作できるものもあります。 
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[スタート]メニューから開く 

Windows の[スタート]メニューから開くことができる[プリンタと FAX ] (Windows 
XP/Server 2003じ(外の場合は[プリンタ])フォルダでは、コンピュータじインス 
トールされているプリンタの設定-管理と、新しいプリンタの追加が実行できます。 


イ[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパティを 
開いた場合の設定値は、アプリケーシヨンソフトから開いた際の初期値になりま 
す。日常的に使う設定値はじ(下の手順であらかじめ設定しておいてください。 


[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開い 
て、プリンタドライバを設をする方法はいくつもあります。ここでは代表的な手順を 
説明します。 

〇 Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 
• Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 


ファイルの漏集(白ま示が）わ尉こ入り姐ツ-ルのへがお） 

Q 房る . Q . 度1户なまなフォルタ国， 


作業する分巧を透びます 


〇クラシック表示に切り替える 


-① クリック 
して 


プリンタとその化の A ー ドウ王ア 


ファイル生）漏集但ま示がも'就:入り曲ツ-ルのヘルプ站 

I 〇戻る’ 〇 . 多 I 户がまをフォルタ I 国， 


アドレス⑩ IP ブリン脱の化加卜阳; [7 

I 困法巧目 ^ 

* ハ-ドなアの樹 D 
み函ぁ 

0サウンド、音ちわよびオーディ 
オデバイス 
巧おがショシ 
タシステム 

I トラブルシューティンヴ & 

固ハ-阿エア 
固巧刷 

团ホ-ムネットワ-クまたは小規 
^巧オフィスネクトワ-ウ 


] 因榜か 


作業を透びます 

g インストールされて〇るブリンタまたな FAX ブリン々モま示する 


コント ロール バネルを送んでま巧します 

キーボード - ダームコント□ーラ 


- ②クリックします 


• Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] に力ーソルを合わせ、 
©へ進みます。[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合 
は、[プリンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

• Windows 98/ Me /2000 の場合 


[スタート]一[設定]-[プリンタ]をクリックします。 
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o 


LP - S 1100 のプリンタアイコンをちクリックして、表示されたメニューで[プ□パティ] 
をクリックします。 

Windows 2000 / XP/Server 2003の場合は卸刷設定]と[プ□パティ]で設定でき 
る機能が異なります。異なる点じついては、を設定項目の説明を参照してください。 
Windows XP の場合 


ま示^わちじ入り曲ツ-ルのヘルプ(が 


建户なまなフォルタ‘ 



jggnnQijl 

巧く (の 






一時巧止を） 

其ちお)… 

プリンタをオフラインでほ用する(が 

シヨ'-トカットの化が@ 

刖除⑩ 

名■おの巧を ( M ) 




.印刷の基本的な設を 
(プリンタドライバの 
設定）を行います。 


Windows のプリンタ使 
用環境を設定します。 


プリンタにがするタスクリストから[印刷設定の選が]または[プリンタ 
のプロパティの設定]をクリックして実行することもできます。 


Windows 98/Me の場合 


一時巧止(か 

一巧帘ほうプリンタじ設定の 


巧刷快ュ必卜の肖り除を） 


おちお)… 


ショートか KD 化巧を） 
肖り除也） 

るおのを更(凹） 




Windows 2000 の場合 

♦ 

I[ が "! i 

の B 巧くり） 


Windows 98/Me の場合は、 
すべての印刷設まや機能設定 
をプロパティで行います。 


* 巧制まうプリンタじ設定の 
>巧 刷設ミの… 


印刷の基本的な 
設定（プリンタド 
ライバの設を）を 
行います。 


舆ちお)… 

プリ >5!を才乃インでほ用する(が 


ショートカットの巧ぶを） 
肖り除屯） 

をおのをを ( M ) 


Windows Server 2003 の場合 

mm — 巧く 喧）_ 


一時恃止(か 

すべてのドキュイントの取り消し(が 




み白(じ)… 

プリン巧オフラインでほ用する ( u ) 


ショートカットの作ぶ贷 
刖梯(が 
るおのずを(凹） 




印刷の基本的な 
設定（プリンタ 
ドライバの設 
走:）を行います。 


Windows のプリンタ使用環境を設定します。 


• プリンタを選ネ尺して、[ファイル]メニューから操作することもできます。 

. Windows 2000 / XP/Server 2003で[プロパティ]の設定を行うには、標準 
ユーザー （Power Users ) 必上の権限が必要です。 

.Windows 2000 / XP/Server 2003で[印刷設定:]を設定するには制限ユー 
ザー ( Users ) ソ上の権限が必要です。 
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プリンタドライゾ\で設定できる頂目 


プリンタドライバで設をできる項目の概要はじ(下の通りです。詳細は参照先のページ 
をご覧ください。 



< 例 > Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 


① 


② 


③ 


④ 


① 印刷の基本設定 

用紙サイズ、給紙方法、印刷方法など、巧刷に関わる基本的な設をを行います。 

本書26ページ「[基本設定]ダイア□グ」 

② 印刷の応用設定 

拡大/縮小印刷、印刷品質などの設をと、スタンプマークなどの[ページ装飾]ダイ 
ア□グを開きます。 

な 本書33ページ「[応用設定]ダイア□グ」 

③ プリンタの環境設定 

プリンタの動作環境を設をしたり、ステータスシートを印刷します。 

本書48ページ「[環境設定]ダイア□グ」 

④ ユーティリティの起動 

プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ！3を起動します。 

本書57ぺージ「[ユーティリテイ]ダイア□グ」 
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便利な印刷機能 

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をま 
とめて紹介します。 


割り付け印刷で用紙を節約 

大量の文書を印刷するときじ「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚 
ずつ印刷するよりは、2ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割りがけ 
れば、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。 






2 ぺージ 
割り付け 


皆 


4 ぺージ 
割り付け 


皆 



用紙を横方向にして、 
各ページを1/2に縮小 
して印刷します 




用紙を縦方向にして、 
各ページを1/4に縮小 
して印刷します 


例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷するだけで 
済み、ページ数が多ければをいほど節約効果はぐっと上がります。 


害！!り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージ分のデータを縮小して元の 
指をサイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場 
合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字 
が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮小機能 
(フイットぺージ機能）を同時に使用して、大きな A 4 サイズの用紙に拡大して 
割り付けると読みやすくなります。 



本書22ぺージ「ぺージを拡大または縮小して印刷」 

とす本書38ぺージ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットぺージ印刷」 
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割り付け巧刷は[基本設定]ダイア□グから惶 U り付け設定]ダイア□グを開いて設 
定してください。 


さ本 i さ定 I な巧設を!_巧巧設定 J [ 2—ティリティ|_ 


A 4 21 Ox 29： 

1 mm 



1 

2 


卸巧巧 


吊化サイス''の IA 4 210 x 297 mm ^ 
が刷で向 @溫(り 〇巧(じ 




お巧装置を） I 自か遥巧 




巧巧種類が胃巧化 


■^3 


囚101 ffl 


[ 害 IJ り怖: t 設定必 ...) 


設定巧記(が… I 
巧巧也にする(り）1 


En 刷が数の 


□含陣位でが刷に） 


:ヤシむレ ] I ヘルプ 


割り付け印刷を 
設定します 


割りけけ、し>'獄 
が、し/み数 

害 IJ り伸; tji 巧 

い12 1 ® 左から右方向(じ 


04V —/がが 


|2|j |0をから左方向(を 


国 

□枠を Efl 刷の 


上から下方向の 


キトン 1 Z ル ] I 、ルフ々祖） ] 


機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して < ださい。 

な 本書26ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」/28ぺージ「⑥割り付け」 
本書31ページ「1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」 
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ページを孤大または縮かして印刷 

文書を印刷してからコピー機で拡大/縮ルしていませんか。プリンタドライバの拡大/ 
縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大/縮ルして印刷できますので手間が省けます。 
「会議には A 4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。 




本機の拡大/縮ル印刷には L ソ下2つの方まがあります。 

サイズを選}尺（フィットページ巧刷） 

元のページサイズと拡大/縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自 
動的にページサイズを用紙サイズに合わせて（フィットさせて）印刷できます。例え 
ば、 A 4 サイズで作った原稿を八ガキに印刷したい場合は、元のぺージサイズを [ A 4] 
に設定して、化力（印刷）に使用する用紙サイズを[八ガ丰]に設定するだけで、あ 
とはプリンタドライバが自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行います。 

な 本書38ページ「拡大/縮ル率を自動的に設定するフィ、ソトページ印刷」 

拡大/縮ル率を設定（任意倍率印刷） 

拡大/縮小率を任意に設定して印刷することもできます。まず拡大/縮小したい用紙 
サイズに合わせて拡大/縮ル率を計算し、その値を入力して印刷します。 

な 本書39ページ「拡大/縮ル率を自由に設定できる任意倍率印刷」 
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拡大/縮ル巧刷は[応用設定]ダイア□グを開いて設定して<ださい。 



拡大/縮小印刷を 
設定します 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書33ぺージ「[応用設定]ダイア□グ」/33ぺージ「①拡大/縮ル」 
な 本書37ページ「拡大/縮ルして巧刷するには」 
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定おサイズ从外の用紙に印刷 

目5、 A 4 などのを形サイズじ(かの用紙に巧刷したい場合もム配ありません。任意の用 
紙サイズを不を形紙（ユーザーを義サイズ）として登録しておくことができます。 




■ = ■ 

蠢差 


不を形紙サイズは、[基本設定]ダイア□グの[用紙サイズ]から[ユーザーを義サイ 
ズ]を選択して設定して<ださい。 



機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書26ページ「[基本設定]ダイア□グ」/26ページ「①用紙サイズ」 
な 本書29ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

定義した不定形紙サイズは[用紙サイズ]メニューから選択できます。 


注意 


不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。必下のぺージを 
参照してから印刷を実行してください。 

とす本書231ぺージ「不定お紙への印刷」 
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r 低 j などのスタンプ 7 —クを重ねて印刷 

巧刷した文書を管理するときに、 「®」、 「重要」、「@」などのスタンプを押していま 
せんか。プリンタドライバのスタンプマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタ 
ンプマークを重ねて印刷できますので手間が省けます。大量の文書にスタンプを押す 
必要がある場合でち、一度設をすれば手作業で何度もスタンプを押す必要がな<、し 
かも押し間違いもありません。 


+ ®■►囊 


スタンプマーク印刷は[応用設を]ダイア□グから[ページ装飾]ダイア□グを開い 
て設をしてください。 


巧 a 設定 「？|@ 


I き本設ミI -な腊旋 r 巧巧試を lb —ティリティI 

\M 210 x 297 mm UB 昼驟 


A 

卸巧巧 


①クリックして —11吟 ベー ジ装節の… 


[ 設定巧記(が… 

L 巧巧値 I こする也) 


化力巧被ち） IA4 210 x 297 mm 



②スタンプ 
マー ク印 
刷を設定 
します 


機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して < ださい。 

な 本書33ぺージ「[応用設定]ダイア□グ」/34ぺージ r ④[ぺージ装飾]ボタン」 
本書41ページ「スタンプマークを印刷するには」 

オリジナルスタンプマークの作成 

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマーク 
を作成して登録することもできます。どのようなマークが必要になっても、新たにス 
タンプを購入する必要がありません。 

な 本書44ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 
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[薑本設定]ダイアログ 

プリンタドライバの[基本設定]ダイア□グでは、巧刷に関わる基本的な設定を行います。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 

② 

③ 

④ 


⑥ 


⑥ 

⑦ 


⑧ 

⑨ 


①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設をした巧刷データの用紙サイズを選択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、スク□-ルバーの矢印 （ a 1/ 巧 I )をクリック 
して表示させてください。 

• アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの拥紙サ 
イス'']は化ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソ 
フトによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003で[動作環境設定:]ダイアログの[プリン 
トサーバー用紙サイズを使用する]をチェックしている場合は、本機がサポー 
卜しないサイズが表示されます。本機がサポートしないサイズを選がすると、 
思い通りの印刷結果が得られない場合があります。 

とす本書55ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 

とす本書210ぺージ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」 


注意 


自動縮小印刷： 

プリンタがサポートするサイズより大きい A 2 などを選択した場合、じ(下の画面が表示 
されます。[化力用紙]のリストボックスで選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小 
して印刷します。 
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ユーザー定義サイズ： 

任意の用紙サイズを設定するには、リスト内の[ユーザーを義サイズ]を選択します。 
設定できるサイズはじ(下の通りです。 

• 用紙幅：100.0〜297.0 mm (3.94 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：148.0〜419.9 mm (5.83 〜1 6.53 インチ） 

な 本書24ページ「定形サイズ L ソ外の用紙に印刷」 

な 本書29ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 



② 印刷ち向 

巧刷する用紙の方向を、[縦]•[横]のいずれかをクリックして選択します。アプリ 
ケーシヨンソフトで設定した印刷の向きに合わせます。 

③ 給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[巧紙サイズ]で選択したサイズの巧紙がセットされている給紙装 
置を探して給紙しまず。 

MP トレイ 

MP トレイから給紙します。 

用紙カセット 

用紙カセットから給紙します。 


• 用紙カセットにセットした用紙のサイズは、用紙カセットの[用紙サイズ設 
走:]ダイヤルで設定します。また、 MP トレイの用紙サイズは、「プリンタ設 
走:」ダイアログの [ MP トレイ用紙サイズ]で設定します。 

とす本書50ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

• 選択した給紙装置から指をされたサイズの用紙が給紙されない場合は、エ 
ラーが発生します（[用紙サイズのチェックをしない]をオフに設定している 
場合)。 

とす本書52ぺージ「[拡張設定:]ダイアログ」 

• [自動選が]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[応用設定]ダイアログの 
[出力用紙]で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に 
選択して給紙します。 

とす本書33ぺージ「[応用設定:]ダイアログ」 
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④ 用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説明 

普通紙 

. 普通紙タイプの用紙（レターヘッド、再生紙、色付きを含む）に印刷する 
場合に選択します。 

• [給紙装置]は[自動選択]が設定されます。 

厚紙 

• 紙厚が 82 〜 128 g / がの厚紙に EP 刷ずる場合に選択します。 

. [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 

0 HP シート 

. 0 HP シートに巧刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 


用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、または封筒サイズにした場合、プ 
リンタドライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙とし 
て印刷を行います。 


⑥ 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けし 
て巧刷します。割り付けるページ数と順序を設定するには、[割り付け]をチェックし 
て[割り付け設定]をクリックします。 

な 本書20ページ「割り付け印刷で用紙を節約」 

本書31ページ「1枚の用紙に複数ページを割り付けて巧刷するには」 

⑥ 印刷部数 

巧刷する部数 （1 〜 999) を指をします。 

⑦ 部単位で印刷 

2部じ(上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。印刷する部数は、⑧の[巧刷部数]で指定します。 


アプリケーシヨンソフトで部単位印刷を設定できる場合は、アプリケーシヨン 
側で設定してください（アプリケ-シヨンソフトで設定できない場合は、プリ 
ンタドライバで[部単位で印刷]を設定します）。ただし、[拡張設定]ダイア 
ログの[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]を無効にした場合は、必ずプ 
リンタドライバで[部単位で印刷]を設定してください。 

とす本書53ぺージ「⑧アプリケーシヨンの部単位印刷を優先」 


⑥[設定確認]ボタン 

プリンタドライバの設定一覧を表示します。また、設定の一覧を印刷することができ 
ます。 

③ [初期値にする]ボタン 

[基本設を]ダイア□グの設定を初期状態に戻します。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストじあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザーを義サイ 
ズ]として設定して20件まで登録することができます。 


不定形紙への印刷は、いくつかご';主意いただく点があります。]^ソ下のぺージを 
参照してから圆を実行して〈ださい。 

とす本書231ぺージ「不定お紙への印刷」 


〇プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書16ページ「設を画面の開き方」 

〇プリンタドライバの[基本設定]ダイア□グの[用紙サイズ]から[ユーザー定義サ 
イズ]を選択します。 



選択します 


0 [用紙サイズ名]に登録名を入力し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力して 
から、[保存]をクリックします。 

数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択できます。設をで 
きるサイズの範囲は次の通りです。 

• 用紙幅：100.0〜297.0 mm (3.94 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：148.0〜419.9 mm (5.83 〜1 6.53 インチ） 



①入力して 


②設をして 


クします 
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CH> 


• すでに登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら変更したい用紙サイズをクリックして選択し、イ呆存し直します。 

• すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら削除したい用紙サイズをクリックして選択し、悄 u 除]をクリックします。 
• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズは 
イ呆持されます。 


〇 [0K] をクリックします。 



クリックします 


これで、を養した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようじなります。 
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 
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1 がの用紙に複数ページを割り付けて印刷するには 

[基本設を]ダイア□グで惶 U り付け]をチェックして惶 U り付け設定]をクリックす 
ると、[割り付け設定]ダイア□グが表示され、じ(下の項目が設定できます。 



① 


② 


③ 


①割り付けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

⑤割り付け順序 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦 • 
横）と[割り付けページ数]じよって、選択できる割り付け順序は異なります。 

③枠を印刷 

割り付けたページの周りに枠線を印刷します。 


Windows をお使いのちへ 一 31 


















割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 


〇プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書16ページ「設定画面の開き方」 


〇 [割り付け設定]ダイア□グを開きます。 



①チ 


②クリックします 


Q [4 ページ巧]を選択して、[割り付け設定]ダイア□グの各項目を設定し、 [0 K ] をク 
リックします。 

割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは[枠を印刷]をチェックします。 


④クリックします 



①チ 


②選がします 


③必要ならチェック 
します 


〇 [0 K ] をクリックして[基本設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから 
E |] 刷を実行します。 
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[応用設定]ダイアログ 

プリンタドライバの[応用設定]ダイア□グでは、印刷品質などの設定を行います。 

<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 


② 

③ 


④ 


⑥ 

⑥ 


①拡大/縮ル 

拡大または縮ルして印刷することができます。 

な 本書22ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 

な 本書37ページ「拡大/縮ルして巧刷するには」 

⑥巧刷品質 

本機は印刷品質（解像度）の設定を常に[きれい] (600 dpi ) の状態で印刷します。設 
走:は変更できません。ほとんどの場合、このままでよい巧刷結果が得られます（一般 
的に推奨できる条件で巧刷できます）。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、ソ 
下のいずれかの方までが処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [環境設定]ダイアログの[拡張設定]ダイアログ内にある[メモリ不足回 
避]を有効にする。 

とす本書52ぺージ「[拡張設定:]ダイアログ」 


[詳細設を]をクリックすると[詳細設定]ダイア□グを開いて巧刷条件の詳細な設を 
ができます。 

な 本書35ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

③ 180度回乾 

印刷データを180度回転して印刷します。 
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④[ページ装飾]ボタン 

「スタンプマーク」と「ヘッダー/フッター」の設ををするダイア□グを表示します。 
本書25ページ rr 仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 

本書36ページ r [ページ装飾]ダイア□グ」 

本書41ページ「スタンプマークを印刷するには」 

⑥[設定確認]ボタン 

プリンタドライバの設定一覧を表示します。また、設定の一覧を印刷することができ 
ます。 


⑥[初期値にする]ボタン 

[応用設定]ダイア□グの設定を初期状態に戻します。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[応用設を]ダイア□グで[巧刷品質]一[詳細設定]をクリックすると、[詳細設定] 
ダイア □ グが開いて印刷条件の詳細な設定ができます。 



① 


② 


③ 


①グラフィック 

グラフイ、ソクの印刷方法を設をします。 


項目 

説明 

なし 

グラフィックの印刷処理を行いません。グレイスケールや中間色を表現せず、ミ農 
淡や色調のない画像になりまず。 

ハーフトーン 

グラフィ、ソクイメージの八ーフトーン処理を行います。グラデーションなどの無 
段階に階調が変化ずる画像を八ーフトーン処理してきれいに印刷できます。 


粗密： 

[八ーフトーン]選択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整できます。[密] 
側にスライドするとより細かく、[粧側にスライドするとより粗くグラフィックを巧 
刷します。 

明暗： 

[八ーフトーン]選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[明]側にスライ 
ドするとより明るく、[暗]側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷されます。 

⑥トナーセーブ 

巧刷ミ農度をかえることでトナーを節約します。試し印刷をするときなど、印刷品質に 
こだわらない場合にご利用ください。 


トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色 
や細かい線などは印刷されない場合があります。 


③[初期値にする]ボタン 

[詳細設定]ダイア□グの設をを初期値に戻します。 
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[ページ装飾]ダイアログ 

[応用設定:]ダイア□グで[ページ装飾]をクリックすると、[ページ装飾]ダイア □ 
グが開きます。[ページ装飾]ダイア□グは、スタンプマーク巧刷、ヘッダー/フッ 
ター巧刷を行う場合に設をするダイア□グです。 


巧》 巧网 



① スタンプ マーク 

巧刷データに@などの画像や「重要」などのテ丰ストを重ね合わせて印刷します。巧 
刷するスタンプマークは、[スタンプマーク]リストから選択します。詳しくは、じ(下 
のページを参照してください。 

本書25ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 

本書41ページ「スタンプマークを印刷するには」 

な 本書44ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

② ヘッダー/フッター 

ユーザーをや巧刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に巧刷します。印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッ 
夕 一] をチェックして[ヘッダー/フッター設定]をクリックします。 



[ヘッダー/フッター設定]ダイア□グでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザーを-コンピュータを-日付-日付/時刻-部番号つを選択し 
て、 [0 K ] をクリックします。 

* 部単位で印刷ずる場合に何部目であるかを示す番号 


Windows 2000 / XP/Server 2003の場合、[ヘッダー/フッター]の設定:は[動 
作環境設定]ダイアログでの[ドキュメント設定]の影響を受けます。 

とす本書55ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 


③[初期値にする]ボタン 

[ページ装飾]ダイア□グの設定を初期値に戻します。 
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孤大 / 縮小して印刷するには 

[応用設を]ダイア□グの[拡大/縮ル]をチェックすると、じ(下の項目が設定:できます。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 

⑨ 

③ 


①出力用紙 

プリンタじセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル（フィ、ソトページ）巧 
刷するには、用紙サイズをリストから選択します。設定した情報が画面左側に表示さ 
れます。 


cgs> 


[出力用紙]は[基本設定]ダイアログで設定した[用紙サイズ]にがして設定 
されます。 

とす本書26ページ「[基本設定:]ダイアログ」 


⑥任意倍率 

50〜20096までの任意の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フィットペー 
ジ巧刷は行われません。 


③配置 

フイ、ソトページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。 


項目 

説明 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフィ、ソトページ巧刷を行います。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準にしてフィ、ソトページ印刷を行います。 
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扼大 / 縮小率を自動的に設定するフイツトページ印刷 

本機にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大/縮小率を自動的に設定して巧 
刷することができます。ここではフィットページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷 
データを八ガキサイズに縮小印刷する手順を説明します。 

〇プリンタにノ\ガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。 

〇プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書16ページ「設定画面の開き方」 


Q [基本設定]ダイア□グを開いて、[用紙サイズ]が [A4] になっていることを確認します。 



確認します 


〇 [応用設定]ダイア□グを開いて[拡大/縮小]をチェックして、[出力用紙]から[ノ\ 
ガキ100 X 148mm] を選択し、[配置]を任意に選択します。 


e 



[OK] をクリックして[応用設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから 
E|] 刷を実行します。 
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扼大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷 

拡大/縮ル率を自由に設定して印刷することができます。 

0拡大/縮小率を計算します。 

• 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さ 
を比較して計算します 0 

• 拡大/縮ル率は計算に使用する辺じよって異なりますので、縦または横どちらか同等 
の辺を基に概数（小数点じ(下切り捨て）を計算します。 

0 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書16ページ「設定画面の開き方」 

Q [基本設定]ダイア□グを開いて、アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを 
[用紙サイズ]から選択します。 



選がします 
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O [応用設定]ダイア□グを開いて[拡大/縮小]をチIックし、プリンタから出力され 
る用紙サイズを[出力用紙]で選択します。さらに[任意倍率]をチェックして[倍 
率]を設定します。 

倍率は、数値を直接入力するか、入カボックスち側の三角マーク （A / y ) をクリッ 
クして設をしてください。50〜200%の間で倍率を指をできます。 



©クリックして 


② チてックして 

③ 設定します 
⑥設定します 


④クリックして 


必下のような場合は、[出力用紙]が[巧意倍率]に合っていません。 
• 縮小印刷時に用紙にバランスよくぺージが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部みがある 


0 [OK] をクリックしてダイア□グを閉じてから、アプリケーションソフトから E 日刷を 
実行します。 
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スタンプ 7 —クを印刷するには 

[応用設を]ダイア□グから開いた[ページ装飾]ダイア□グで任意のスタンプマーク 
を選択して[スタンプマーク設を]をクリックすると、[スタンプマーク設定]ダイア 
□グが表示され、じ(下の項目が設をできます。 


ビットマップマーク選が時 



③ 


① 


I ④ 
⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 


I ⑩ 


登録したビットマップマーク選が時 登録したテキストマーク選が時 


回因 


卜拖処 v| 

巧） - 77ィルるの [D:! の001 merits and Settings 化 PSO 側しを照旧)I 

□ IV- シ''目のみ Ep 刷の 


回因 


トゥる姐） 

。 0) テキストの[きち 

□ IV —/' 目のみ印刷® 


目遇 


活度〇 ) 


巧い 




ミちし、©前面(を〇ち面化) 


⑩ 

⑩ 


お虽 


® 前面喊〇を面化） 


フォントぬ） IMS ゴシック _^ 

巧イルリ 


S ； 


回お 

巧度 © ri3o~]jg 



[ OK ][ みンセル I [ A ルフ•(ぶ II 初削面こする也)] 


[ 0 K j [ キみセル I [、ルフ化） II 巧亂面こする(白)] 


①プレビュー部 

選択しているスタンプマークが表示されます。 

⑥マーク名 

巧刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。 

③ 1 ページ目のみ ED 刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。 
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④配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。 
[前面]じ配置すると、印刷データの文字やグラフィックスがスタンプマークにかくれ 
てしまう場合があります。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷ミ農度（薄い-ミ農い）を調整します。 

⑥位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します（スタンプマークが印刷 
保証領域を超えないようにを意して < ださい）。 

③オフセット 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できます（スタンプマークが印刷保 
証領域を超えないようにを意してください）。 

⑥サイズ 

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを [-] 側に移動する 
とよリルさく、 [+] 側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます（スタ 
ンプマークが巧刷保証領域を超えないようじを意してください)。 


[サイズ]、[位置]、[オフセット]を設定:する場合、スタンプマークが印刷イ呆証 
領域を超えないようにを意してくださし、。 


③ファイルち（登録したビットマップマーク選択時のみ） 

登録したビットマップマークを[マークを]で選択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイルをが表示されます。登録したビットマ、ソプファイルを変更する場合は、 
[参照]をクリ、ソクしてファイルを選択し直してください。 


⑩テキスト（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを[マークを]で選択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追加して変更することもできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追加/削除]をクリックして同ーマークをで上書きしてください。 

⑩フォント設定（登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを選択した場合は、登録したテ丰ストのフォントおよびスタイル（形 
状）を、リストボックスの中から選択することができます。 


® 回ま5 (登録したテキストマーク選}尺時のみ） 

テ丰ストマークを選択した場合は、テ丰ストマークの角度を設をできます。入力欄に 
角度を直接入力するか、スライドバーで設定してください。 


@ [初期値にする]ボタン 

[スタンプマーク]ダイア□グの設をを初期状態に戻します。 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 

〇プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書16ページ「設定画面の開き方」 

0 [応用設定]ダイア□グを開いて、[ページ装飾]をクリックします。 

0 [ページ装飾]ダイア□グの[スタンプマーク]から E 日刷するスタンプを選択して、 
[0K] をクリックします。 

• そのまま印刷する場合は、 [0 K ] をクリックして©へ進みます。 

• スタンプマークの設をを変更する場合は、[スタンプマーク設を]をクリックして〇 
へ進みます。 


①選択して- 


②クリックします -1 

(そのまま印刷する場合） 


スタンかク娜 


[ 胤日/•肖り除(が I [スタン フ トク設定(凹)… 4 

□ へッ ゲーか卜 (£) へ破'一か卜設定の… 


0K j [ キトンセルI [ヘルフ•が）]I巧期化にする(が 


-②クリックします 

(設定を変更する場合） 


Q スタンプマークの設定を変更してから、 [OK] をクリックします。 



ここからスタンプ 
を選がすることも 
できます。 


①設をして 


②クリックします 


〇 [0K] をクリックして[ページ装飾]ダイア□グを閉じます。 

Q [0K] をクリックして[応用設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから 
E|] 刷を実行します。 
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オリジナルスタンプ7—クの尝録方法 


すでに登録されているスタンプマークのほかに、任意のテ丰スト（文字）やお好みの 
画像 (BMP* 画像）を登録して巧刷することができます。 

* BMP :画像ファイルを保をずる際のファイルおまの1つ。 


cgs> 


• 画像を登録したい場合は、1^ソ下の操作を始める前に、画像を準備しておいて 
ください。なお、登録できる画像のファイル形式は BMP だけです。 

. 画像と単語を合計10個まで登録できます。 


テキストマークの登録ち法 

Q [応用設定]ダイア□グを開いて、[ページ装飾]をクリックします。 
〇 [ページ装飾]ダイア□グの[追加/削除]をクリックします。 



クします 


Q [テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を、[テキスト]に登録したい 
文字を入力します。 



©クリックして 


②乂力します 


先に[テキスト]にで字を直接入力すると、同じで字が自動的に[マーク名]に 
入力されます。入力した文字と同じマーク名を付けたい場合に便利です。なお、 
[マーク名]に直接入力すれば、[テキスト]内容とは別の名称で登録できます。 
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[保存]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 



©クリックして 


②クリックします 


これで[スタンプマーク設を]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのテ丰 
ストマークが登録されました。 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいマーク名を[マーク名リ 
スト]から選択して悄 U 除]をクリックします。悄 IJ 除]をクリックした後、 
[ぺージ装飾]ダイアログとプリンタプロパティのダイアログの [0 K ] をクリッ 
クして必ず一旦閉じてくださし、。 


[ページ装飾]ダイア□グで [0 K ] をクリックします。 

じ(上で登録は終了です。登録したスタンプマークは、[スタンプマーク設を]ダイア □ 
グ左側のプレビュー部で確認できます。 
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ビットマップマークの登録ち法 


〇アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、巳 MP お式で保存します。 
〇 [応用設定]ダイア□グを開いて、[ページ装飾]をクリックします。 

Q [ページ装飾]ダイア□グの[追加/削除]をクリックします。 



クリックします 


〇 [BMP] をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[参照]をクリッ 
クします。 



©クリックして 


②乂力して 


③クリックします 
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0 o でスタンプマークを保をしたフォルダを選択し、登録するスタンプマークのファイル 
名をクリックしてから、 [0K] をクリックします。 



①選択して 


②選択して 


③ク U ック 
します 


Q [保存]をクリックして、 [0K] をクリックします。 



©クリックして 


②クリックします 


これで[スタンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのビッ 
トマ、 ソプ マー クが登録されました。 


登録したスタンプマークを削除するには、[マーク名リスト]から削除したい 
マーク名を選ネ尺して悄 U 除]をクリックします。[削除]をクリックした後、 
[ぺージ装飾]ダイアログとプリンタプロパティのダイアログの [0 K ] をクリッ 
クして必ず一旦閑じてくださし、。 


〇 [ページ装飾]ダイア□グで [0K] をクリックします。 

じ(上で登録は終了です。登録したスタンプマークは、[スタンプマーク設定]ダイア □ 
グ左側のプレビュー部で確認できます。 
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◎:選択巧（ダイア□グを開いて設定できまず） 

〇 :表示のみ（選択-設定できません） 

A :確認のみ（選択できますが、設定できません) 
一：非表示（選択-設定できません） 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管理者権限 （Power Users 必上の権限） 
のあるユーザーまたはアクセス許可を与えられた Users のみが 、 Windows XP 
の場合は「コンピュ ータの 管理者」アカウントのユーザーが設定を変更でき、 
[プロパティ] または[ドキュメントの既定値]/ [印刷設定]のどちらで[環 
境設定]ダイアログを開くかによって、設定できる項目 （ [拡張設定]または 
[動作環境設定])が異なります。ダイアログの開き方については、必下のペー 
ジを参照してください。 

とす本書16ページ「設定画面の開き方」 


[環境設定]ダイアロク 


[環境設定]ダイア□グは、お使いの 0S や開き方じよって画面のイメージや設定できる 
項目が異なります。 

[プリンタ]フォルダから開いた場合 



Windows 

98 /Me 

Windows 2000 / XP/Server 2003 

ドキュメントの既定値/ 
印刷設定 

プロパティ 

管理者 

管理者ソ外 

管理者 

管理者必外 

設 

定 

項 

巨 

プリンタ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

◎ 

— 

— 

◎ 

— 

ステータス シー ト印刷 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

拡張設定 

◎ 

◎ 

◎ 

— 

— 

動作環境設を 

◎ 

A 

A 

◎ 

A 


アプリケーションソフトから開いた場合 



Windows 

98 /Me 

Windows 2000/ 

XP/Server 2003 

管理者 

管理者於外 

プリンタ 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

— 

— 

— 

ステータスシート印刷 

◎ 

◎ 

◎ 

拡張設定 

◎ 

◎ 

◎ 

動作環境設定 

A 

A 

A 


設定項目 
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じ(下に代表的な画面を掲載して項目の説明をします。 
<例> Windows 2000 / XP/Server 2003 



[プリンタ]フオルダから[プロパティ]を 
選択して開いた場合 



.① 


③ 


I 


[プリンタ]フォルダから[ドキュメントの既定値] 
または[印刷設を]を選択して開いた場合 
(アプリケーシヨンソフトから開いた場合） 


<例> Windows 98 /Me 


■ ?|X| 


をお1註帥 I 兵ち1虽本設定 I な巧設定巧巧設定 I 王•ティリティ I 


フリン樹定か. 1 . 

ステ-ねシ-仰刷运 ）!■ 


「ドライが- 

抵お設ミが'', 



[ 0 K I キャン t ル I 通巧曲 J ヘルプ j 

[プリンタ]フオルダから[プロパティ]を 
選択して開いた場合 



.① 


③ 


④ 
I ⑥ 


アプリケーシヨンソフトから開いた場合 


①プリンタ 

プリンタじ装着しているメモリ容量を表示します。 


⑥[プリンタ設定]ボタン 

クリックすると[プリンタ設定]ダイア□グが開き、プリンタのさまざまな機能が設 
定できます。 

本書50ページ「[プリンタ設定]ダイア□グ」 


EPSON プリンタウィンドウロがインストールされていない場合は、[プリン 
夕設定]ダイアログを開いて設定できません。また、ひんぱんにエラーが発生 
します。本機を使用する場合は、必ず EPSON プリンタウィンドウロをインス 
卜ールしてください。 

とす本書66ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のみのインストール手順」 
とす本書289ぺージ「ひんぱんにエラーや警告が発生する」 
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③ [ステータスシート巧刷]ボタン 

プリンタの状態や設を値を記載したステータスシートを印刷します。 

④ [拡張設定]ボタン 

巧刷位置のオフセット値、白紙節約機能などの設定を行うときにクリックします。 
な 本書52ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

⑥[動作環境設定]ボタン 

印刷データを一時的に保存するためのフォルダを指定します。 

本書55ページ「[動作環境設定]ダイア□グ」 


[プリンタ設定]ダイアログ 

[プリンタ]フォルダ内の本機のプリンタアイコンをちクリックして、表示されたメ 
ニューから[プ□パティ]をクリックします。[環境設定]ダイア□グを開き、[プリ 
ンタ設定]をクリックすると、[プリンタ設定]ダイア□グが開きます。 



① 


② 


③ 


④ 


EPSON プリンタウィンドウロがインストールされていない場合は、[プリン 
夕設定]ダイアログを開いて設定できません。 EPSON プリンタウィンドウロ 
のインストールを促す警告ダイアログを表示します。本機を使用する場合は、 
必ず EPSON プリンタウィンドウロをインストールしてください。 

とす本書66ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のみのインストール手順」 
とす本書289ぺージ「ひんぱんにエラーや警告が発生する」 


① 節電 

節電状態に入るまでの時間* (5 分、15分、30分、60分、120分、180分、240分） 
を設定します。頻繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電 
力を節約することができます。最後の巧刷が終了してから、指をした時闇（初期設定 
5分）が経過すると節電状態じなります。節電状態のときは、巧刷するデータを受け取 
るとまず数秒闇ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。 

* OFF (節電しない）の設定はできません。 
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⑤給紙自動選択 

[基本設を]ダイア□グの[給紙装置]が[自動選択]じ設定され、かつ MP トレイと 
用紙カセットじ同サイズの用紙がセットされている場合に、 MP トレイと用紙カセット 
どちらの給紙装置を優先して給紙するかを設をできます。 

• [用紙カセットを優先]じ設定した場合、用紙カセットを優先します。（初期設定） 

• [ MP トレイを優先]じ設をした場合、 MP カセットを優先します。 

③ MP トレイ用紙サイズ 

MP トレイにセットした用紙サイズを設定します。 


④トナー交換エラー表示 

トナーがな < なった場合の対応を設定できます。 

• [しない]に設定した場合、トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しま 
せん。（初期設定） 

• [する]に設定した場合、トナーがなくなると印刷を停止し、巧換を促すメッセージ 
を表示します 0 


⑥[設定実行]ボタン 

設定を変更した場合に、設定した内容を有効じするときにクリ、ソクします。 


• 設定を変更しただけでは有効になりません。設定を有効にするには、腺を実 
行]をクリックしてください。 

• 印刷中に[設定実行]をクリックしないでください。 
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[孤張設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グで[拡張設を]をクリックすると、[拡張設を]ダイア□グが 
表示され、じ(下の項目が設定:できます。 


Windows 2000 / XP/Server 2003で、[プリンタ]フォルダ (Windows XP / 
Server 2003の場合は[プリンタと FAX ] フォルダ）からプリンタドライバの 
プロパティを開いて、[環境設定]タブを選ネ尺した場合は表示されません。表示 
するためには、下記のいずれかの方まを選がしてください。 

. プリンタドライバのプロパティを開いて[詳細設定]タブを選択し、嗎準の 
設定]をクリックする。 

• [プリンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003の場合は[プリンタと 
FAX ] フォルダ）の[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]/ 
[印刷設定]を選がする。 

• アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開く。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 


Windows 98/Me 



□ 用紙サイスめわックぞしない @ 

囚音速巧フィック(な) - 

囚アフリウー>3ンのが単位げ刷ぞ值ホの - 

□ V —ンか回度お - 

□ メモ阿さ回お(が - 

□自热け-解除に) - 

囚巧剧中巧ン》のモこ》を巧う地) - 

□ 0 S のスフ 4 -ルをほ巧する(ぶ - 


る - 17白沾巧約するを） 

を - r 吊巧サィスめゎッゥぞしないを） 

愛 - 17音漱タィックを） 

® - 17 7フリクーン3ンのが単位が刷を语ホの 

⑦ — r V —ンぉ-回遇ち） 

( 8 ) — r メモリす足回お(直） 

⑨ - r 白か。-賠隨に） 

⑩ - 17 EP 刷中フリン》のモニ馆巧う(凹） 


r 0K 11 キトンセル I r 、ルフ化） 1 1 巧細面 こする屯 )I 


I 0K 


キトンセル 


ヘル/お）」巧細面こする也） I 


⑩ 


⑩ 


①オフセット 

巧刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設をします。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設をできます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ち方向） 

⑤巧刷濃度 

巧刷ミ農度を、1(薄い）から5 (ミ農い）までの5段階で調整します。 

③白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を 
節約できます。 
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④用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合って 
いるか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なっていてもエラーを発生すること 
な < 印刷します。 

⑥高速グラフィック 

グラフィック（円や矩形などを重ねて描いた図形）を高速に印刷します。グラフィッ 
クが正常に印刷できない場合は、チェックを外してください。 

⑥アプリケーシヨンの部単位印刷を優先 

アプリケーシヨンで設定した部単位印刷の設定を優先します。 


を意 


• [アプリケーションの部単位印刷を優先]の設定を切り替える場合は、[プリ 
ンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003の場合は[プリンタと FAX ] 
フォルダ）の[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]/ [印刷設 
走:]から[拡張設定]ダイアログを開いてください。アプリケーションソフ 
卜からプリンタドライバのプロパティを開いて[拡張設定]ダイアログを開 
いて[アプリケーションの部単位印刷を優先]を変更しても有効になりませ 
ん。 

. [アプリケーションの部単位印刷を優先]を無効にした（チてックをかす）場 
合は、アプリケーションソフトではなく、必ずプリンタドライバで[部単位 
で印刷]を設定してください。 

な 本書28ぺージ「⑦部単位で印刷」 


⑦ぺ_ジェラ_回避 

巧刷途中でェラー状態になるなど印刷に問題が発生した場合にチェックしてくださ 
い。ページェラーが発生しじくくなります。 

⑥メモリ不足回避 

プリンタにメモリ不足が発生した場合にチェックしてください。チェックすると印刷 
品質を落として巧刷するため、メモリ不足ェラーが発生しじくくなります。 

③ 自動 ェラー 解除 

じ(下の状態のときに発生するェラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• プリンタにセットしてある用紙のサイズと巧刷データの用紙のサイズが異なる場合 
• 巧刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
• 印刷に必要なメモリが足りない場合 

⑩ ED 刷やプリンタのモニタを巧う 

必ずチェックを付けてください。印刷時にプリンタを監視して、プリンタが ェラー 状 
態になるとポップアップウィンドウを表示します。 


注意 


チェックを外すと、印刷に影響が出る可能性があります。 
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⑩ OS のスプールを使用する （Windows 2000 / XP/Server 2003) 

Windows のスプール機能を使用します。アプリケーシヨンソフトじよっては、画面と 
異なる印刷結果になる、印刷時闇が長くなるなどの問題が発生することがあります。こ 
の場合は、チェックを外してください。 

® [初期値にする]ボタン 

[拡張設定]ダイア□グの設定を初期値に戻します。 
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[動作環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□グで[動作環境設を]をクリックすると、[動作環境設定]ダイ 
ア□グが表示され、じ(下の項目が設定:できます。 


• Windows 2000 / XP/Server 2003の[印刷設定]から[動作環境設定:]ダイ 
アログを開いた場合は、現をの設定状態を表示するだけで設定はできません。 
設定を変更する場合は、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリ 
ンタのプロパティを開き、[動作環境設定]ダイアログを開いてください。 

• 管埋者権限のあるユーザー (Windows 2000 /Server 200 3) または「コンピユー 
夕の管理者」 アカウントの ユ- ザ- (Windows XP ) のみ設定できます。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 Windows 98/Me 




I ① 


、感 


③ 


①[中間スプールフォルダ設定]ボタン 

スプールファイルや部数巧刷する際の巧刷データを一時的に保存するフォルダを指定す 
る[中間スプールフォルダ選択]ダイア□グを開きます。通常は、設定を変更する必要は 
ありません（じ(下の画面は例で、実際の中間スプールフォルダとは異なります)。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 



Windows 98/Me 


間スフ 4 -ルフがレタ 1 ミ定 


-中間スフ S レフオルタ''涯巧- 
c：¥windows¥temp 


わ windows 


n JstmpO.dir 
广] jstmpi .dir 
n jstmp2.dir 


ご JstmpS.dir 

d 




記ち実行を） 1 


[ 閉じる© I _巧巧個こするの J 


項目 

説明 

中間スプールフォルダ選択 

中間スプールフォルダを選択します。 

設定実行 

変更した中閨スプールフォルダを有効じしまず。 

初期値にする 

中間スプールフォルダを初期設定フォルダに戻します。 

閉じる 

[中間スプールフォルダ設定]ダイア □ グを閒じまず。 
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• Windows 2000 / XP/Server 2003で中間スプールフォルダを選がする場合は、選がする 
フォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設定がすべてのユーザーで「変更」ま 
たは「フルコントロール」になっていることを確認してから選がしてください。 

• 印刷データを一時的にイ呆存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータ 
によっては印刷できない場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを選がすると印刷できるようになります。 


②ドキュメント設定 （Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

ヘッダー/フッターの印刷を設をできます。[ページ装飾]ダイア□グのヘッダー/フッ 
ターの設をは、ここでの設をじよって下表のようじ影響を受けます。 



[ヘッダー/フッターの設定を許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

- 

[ヘッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ぺージ装飾]ダイアロ 
グの[ヘッダー/フッ 
夕一]チェックボックス 

設定を変更できます。 

チェ、ソクなしのまま設定 
は変更できません。 

チェックありのまま設定 
は変更できません。 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[へッダー/ 
フッター設定]ボタン 

設定を変更できます。 

ボタンはクリックできま 
せん（設定変更不可)。 

ボタンをクリ、ソクして 
ヘッダー/フッターの印刷 
内容を確認できまずが、設 
定は変更できません。 

説明 

ヘッダー/フッターの印刷 
は[ページ装飾]ダイア □ 
グで設定できまず。管理者 
権限のないユーザー 
(Windows 2000 /Server 

200 3) または「コンピユー 
夕の管理者」 アカウントで 
はないユーザー (Windows 
XP ) でも自由にヘッダー/ 
フッターの巧刷を設定でき 
まず。 

へ、ソダー/フッターは巧 
刷できません。 

ヘッダー/フッターの印刷は 
[動作環境設定]ダイア□グ 
で設定します。[標準設定]を 
クリックして[へ、ソダー/ 
フッター設定]ダイア□グを 
開き、印刷位置に対応するリ 
ストから印刷したい項目（な 
し•ユーザーを-日付•日付 
/時刻•部番号）を選がして 
ください。 


. Windows 2000 / XP/Server 2003の[印刷設定]から[動作環境設定]ダイアロ 
グを開いた場合は設定できません。設定を変更する場合は、[プリンタ]/ [プリ 
ンタと FAX ] フォルダからプリンタのプロパティを開き、[動作環境設定]ダイ 
アログを開いてください。 

. ヘッダー/フッター印刷を管理する必要がある場合は、管理者権限のあるユー 
ザー (Windows 2000 /Server 200 3) または「コンピュータの管理者」アカ 
ウントのユーザー (Windows XP ) で設定してください。 


③プリントサーバー用紙サイズを使用する (Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

プリンタドライバじあらかじめ登録されている用紙サイズの他に、 OS に登録されてい 
る独自の用紙サイズが[基本設定]ダイア□グの[用紙サイズ]リストから選択可能 
じなります。ただし、本機がサポートしない用紙サイズは使用しないでください。 
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[ユーテイリテイ]ダイアログ 

[ユーテイリテイ]ダイア□グでは、ユーテイリテイソフトの EPSON プリンタウイン 
ドウ！3じ関わる設定を行います。 



① 

② 


本機を使用する場合は、必ず EPSON プリンタウィンドウロをインストールし 
てください。インストールされていないと、ひんぱんにエラーが発生します。 
とす本書66ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のみのインストール手順」 
とす本書289ぺージ「ひんぱんにエラーや警告が発生する」 


① EPSON プリンタウィンドウ！3 

クリックすると、プリンタの状態やトナー残量が監視できる EPSON プリンタウィン 
ドウ!3が起動します。 

な 本書58ページ「プリンタの状態をコンピュータでモニタするには」 

② [モニタの設定]ボタン 

クリックすると、[モニタの設定]ダイア□グが表示され、 EPSON プリンタウィンド 
ウ！3の動作環境を設定することができます。 

本書61ページ「[モニタの設定]ダイア□グ」 
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プリンタのが態をコンピュータでモニタするには 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタ エラーを 表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時や消耗品残量が少なくなっ 
たときなどのプリンタの状態を表示します。 


か カバーが問いています。 

m\ 

1カバーを閉じてください。 

] ンか夕を 销 m 

▼ mm 

IXP 

巧刷中止が1 

… 1 If ……脚：るの ' ミ1 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品 
の残量をコンピュータのモニタ上で確認する 
ことができます。 

を カバーが問いています。 


闕 

コンピュー祕 


—ぞ巧じてくたさい。 


• 用巧 m - 

■ MP トレイ： A4 

トト- 

■ 

凶巧ッゥ： 

巧紙佈ット： A4 


i 1 



EPSON プリンタウインドウ巧の画面を開くには 


• [ユーティリテイ]ダイアログから 


タスクバーの呼び出しアイコンから 


を本記封 1 綱巧 11 巧巧記ち I トティリティ L 
EPSON フリン的インの!3 


EPSO のリパ9インドつ!3の 


C に夕の設ま垣)… 


EPSON L 卜 XXXXX 


動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイア□グ 

どのような状態をエラーとして表示するかな 
ど、 EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環 
境を設定することができます。 




モニタの設定： EPSON LP-XXXX 


巧目 


囚 i 巧悟エラー i 
□ ステータス巧得エラー 
囚印刷結果ワーニンヴ 
囚トナー巧量か 






しむい 

する 

する 


-音靑巧如 


话準に戻す I 


园田國 


ねか''-表示削 

關 




17みちフリン》飼こ夕させる 


_キかン七ル J レフ乂 U) 
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EPSON プリンタウインドウ巧をお使いいただく前に 

EPSON プリンタウィンドウ!3をお使いいただく上での制限事項について説明します。 

Windows 98/ Me で共有プリンタを監視する場合の制限事項 

サーバ側とクライアント側において、コント□ールパネルのネットワークおよび現在 
のネットワーク構成に、 IPX / SPX 互換プ〇トコルが設定:されている環境で共有プリン 
夕を監視する場合じは、 IPX / SPX 互換プ〇トコルに加えて TCP / IP プ〇トコルが設を 
されている必要があります。 

Windows XP をご使用時の制限事項 

Windows XP の リモートデスクトップ機能 * を利用している状態で、移動先の〕ン 
ピュータから、そのコンピュータに直接接続されたプリンタへ印刷することはできま 
せん。 EPSON プリンタウィンドウ！3じ通信エラーが発生します。 

* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーシヨ 
ンやファイルへアクセスし、操作ずることができる機能 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、イ 
ンターネットによる情報の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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モニタの設定 

EPSON プリンタウインドウじのモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。[モニタ 
の設を]ダイア□グを開<方法は、2通りあります。 


[ち法 1] 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グを開いて[モニタの設を]をクリツ 
クします。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



クリックします 


[ち法 2] 

上記[方法 1] の[モニタの設を]ダイア□グで EPSON プリンタウィンドウ！3の呼 
び化しアイコンを Windows のタスクバーに設定することができます。タスクバーに 
ある呼び化しアイコンを、マウスのちボタンでクリックして、メニューから[モニタ 
の設を]をクリックします。 


EPSON L 卜 XXXXX 



①右クリックして 


②クリックします 
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[モニタの設定]タイアログ 



① 


② I 


■③ 


④ 


⑥ 


① エラー表示の選}尺 

選択項目じあるエラーまたはワーニング（警告）を、画面通知するかどうかを選択し 
ます。チェックを付けたエラーまたはワーニングが発生したときにポップアップウィ 
ンドウが現れ、対処方法が表示されます。 

② 音声通知 

エラー発生時に音声*でも通»します。 

* お使いのコンピュータのサウンド機能が有効な（消音でない）場合のみ。 

③ [標準に戻す]ボタン 

[エラー 表示の選択]を初期設定じ戻します。 

④ アイコン設定 

[呼び化しアイコン]じチェックを付けると、 EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び化 
しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリンタや好 
みに合わせてクリ、ソクして選択できます。 


タスクバーに設定したアイコンをマウスで右クリックすると、 メニ ユーが表示 
されて EPSON プリンタウィンドウ！ 3を起動または[モニタの設定:]ダイア 
ログを開くことができます。 


⑥共有プリンタをモニタさせる 

ほかのコンピュータ（クライアント）から共有プリンタをモニタさせることができます。 
な 本書67ページ「プリンタを共有するには」 
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プリンタのが態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるためじ、 、灰の 2通りの方 
まで[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィ 
ンドウは、消爲品などの詳細な情報も表示します。さらに、印刷中にエラーが発生し 
た場合も[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。 

本書63ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


[ち法 1] 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グを開いてに PSON プリンタウィン 
ドウ！ 3] をクリックします。 


<例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



[ち法 2] 

上記[方ま 1] の[設定]をクリックして表示される[モニタの設を]ダイア□グで、 
EPSON プリンタウィンドウ！3の呼び出しアイコンを、 Windows のタスクバーじ設 
走:することができます。タスクバー上じある呼び化しアイコンをダブルクリ、ソクする 
か、マウスのちボタンで呼び化しアイコンをクリ、ソクしてからプリンタををクリック 
しまろ 0 

な 本書60ページ「モニタの設定:」 



アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタの状 
態を示すポップアップウィンドウがコンピユータの画面上に表示されます。 

• [詳細]をクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 

• エラーが発生して[が処方ま]が表示されたときに、このボタンをクリック 
するとが処方ま、またはが処方まを選がするダイアログが表示されます。 


クリック ー ► 
します > 


EPSON ブリンタウィンドウ !3 : EPSO 


凶 


トナーがなくなりました。 




巧しいトナーカートリッジと巧}兵してください。 

[巧化ちま]をクリックすると、交巧方ホをお記で 
きます。 


] ンピュ-夕を料 WIN 徘 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウインドウ！3の[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 



①. 


②. 

③. 


I ④ 
.⑥ 


⑥- 


-⑦ 


① アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

② プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ 
セージでお知らせします。 

な 本書64ページ「対処が必要な場合は」 

③ コンピュータち 

コンピュータのを前を表示します。 

④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリ、ソクすると、他の印刷データを削除する場合がありますのでを意してく 
ださい。 

⑥[閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じるときにクリックします。 

⑥用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ)、そして用紙残量の目 
安を表示します 0 

③トナー 

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を 
表71^します0 
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巧処が必要な場合は 


プリンタじ何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウインドウじのポップ 
アップウインドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセージを表示します。メッセー 
ジに従って対処してください。エラーが解除されると自動的にウインドウが閉じます。 


EPSON ブリンタウィンドウ !3 : EPSON LP-XXXX 


用組の指定が正しくありません。 


EPSON プリンタ 0 ィンドウ !3 : EPSO 


EP 刷時のおちや給紙装虽の用紙をお記してくださ 


[続行]をクリックすると、そのまま印刷します。 
rai 刷中I卜1 辛勺り、、!勺すち卜、 設定ホでをし下 En 
コンピュ-夕を料 WINXP I- 


I お行の…… 


▼ 註細也)… 


■② 

-④ 


凶 


トナーカートリツジの交換時期が巧巧きまし 
た。 


み 


巧しいトナーカートリツジの準楠をわおめします。 
[巧化方ま]をクリックすると、巧接!方まを®語で 
きます。 


コンピュータを牌咖 NXP 




巧化かち姑|[刷:るに；1 


⑥ 


⑥ 


EPSON ブリンタウィンドウ !3 : EPSON LP-XXXX 


①- 




巧刷データが複雑で処理が追い付きません。 


1^^ 


[再げ刷]をクリックすると、巧題のををしたデー 
夕のげ刷化巧をもう一度実巧します。 

[巧刷中止]をクリックすると、設定を変更して巧 
抑し巧す,—<^げできホす。 

コンピュ - 》を料 WINXP I- 


I 由げ刷昭 'I En 刷やム (L)— 


-③ 

■④ 


ポップア、ソプウィンドウの下側に、い < つかのボタンがあります。 

①[詳細]ボタン 

クリックすると、[プリンタ詳細]ウィンドウじ切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
します。 

本書63ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

⑤[続行]ボタン 

表示されているエラーを無視して巧刷を続行します。続行すると画面と異なる状態で 
印刷されたり、エラーの発生したページが印刷されないことがあります。 

⑤ [再印刷]ボタン 

問題の発生したページから巧刷処理をもう一度行います。[環境設を]ダイア□グの 
[ページ エラー 回避]が選択されていない（チェックを付けない）ときのみ表示される 
場合があります。 

④[印刷中止]ボタン 

現在処理中の巧刷を中止して、データを削除します。プリンタが巧刷動作を続行している 
時にクリックすると、他の印刷データを削除する場合がありますのでを意してください。 

⑥ [巧処方法]ボタン 

順を追って対処方法を詳し < 説明します。 

⑥[閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じます。メッセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 
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巧ちプリンタを監視できない場合は 

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、じ(下の設ちがされているかを確認して 

ください。 

. 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワークコンポーネントじ Microsoft ネット 
ワーク共有 サービスが 設定:されていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上に、対応するプリ 
ンタのドライバがインストールされ、かつ、そのプリンタの共有設ちがされていて、 
プリンタドライバの[モニタの設を]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせる] 
がチェックされていること。 

• Windows 98/ Me で共有プリンタを監視する場合、サーバ側とクライアント側にお 
いて、コント□ールパネルのネットワークおよび現在のネットワーク構成に、 TCP / 
IP プ〇トコルが設定:されていること。 


監視プリンタの設定 

[監視プリンタの設定]ユーティリティは、 EPSON プリンタウィンドウ！3で監視する 
プリンタの設定を変更するためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
とともにインストールされます。通常は設をを変更する必要はありません。何らかの 
理由で監視するプリンタの設をを変更したい場合のみご使用<ださい。 

Q 監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。 

Windows の[スタート]をクリックし、[プ□グラム]または[すべてのプ□グラム] 
から EPSON ] に力ーソルを合わせてから、[監視プリンタの設を]をクリックします。 

0 監視しないプリンタのチェックを外し、 [0 K ] をクリックして、ダイア□グを閉じます。 



①確認して 


②クリックします 


W 上で設をは終了です。 
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EPSON プリンタウインドウ！3のみのインストール手順 

本機を正しくご利用いただくには、 EPSON プリンタウィンドウ！3が必ず必要です。 
万一本機のプリンタドライバだけをインストールして EPSON プリンタウィンドウ！3 
をインストールしていない場合は、じ(下の手順でインストールしてください。 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管理者権限 ( Administrators ) のあるユー 
ザーとして 、 Windows XP の場合は 「コン ピユータの管理者」アカウントの 
ユーザーとしてログオンしてインストールする必要があります。 


〇 Windows を起動して 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
0 [インストール中止]をクリックしてインストーラを終了します。 



クリック 

します 


0 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 内の 「 EPWS 」 フォルダを開いて、その中 
の 「 EPWSETUP . EXE 」 をダブルクリックして実巧します。 

D :¥ EPW 3¥ EPWSETUP.EXE (D ドライブの場合） 

[マイコンピュータ]から CD ドライブアイコンをダブルクリックするとインストーラ 
が起動します。 Windows のエクスプローラを使うか、[マイコンピュータ]内の CD ド 
ライブアイコンを右クリックして[開く]を選択してフオルダを開いてください。 


後は画面に表示される指示に従って EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールし 
てください。 
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プリンタを共ちするには 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータじ直接接続したプリンタをほかのコンピュー 
夕から共有することができます。 

• ネットワークで共有するプリンタをネットワークプリンタと呼びます。 

• プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサー 
パの役割を果たします。 

• ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許巧を受けるクライアントになりま 
す。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになりま 
す。 



ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同 
-ネットワ-ク管理下にあることが前提となります。 


プリントサーパの設定 

最初に、プリントサーバにプリンタドライバがインストールされていることを確認し 
てください。プリンタドライバがインストールされていない場合は、「セットアップガ 
イド」（紙マニュアル）を参照して添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM か 
らインストーラを起動してインストールしてください。 


プリンタドライバをインストールするには 、 Windows 2000 /Server 2003の場 
合は管理者権限 （ Administrators ) のあるューザーとして 、 Windows XP の場 
合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要 
があります。 
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Windows 2000 / XP/Server 2003プリントサーハの設定 

Windows 2000 / XP/Server 2003が稼働するプリントサーパを設定する場合は、1：^(下 
の手順に従ってください。 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管理者権限 ( Administrators ) のあるユー 
ザーとして 、 Windows XP の場合は 「コン ピユータの管理者」アカウントの 
ユーザーとしてログオンする必要があります。 


〇 Windows の[スタート]をクリックして[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows Server 2003の場含 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] じ力ーソルを合わせ、 
©へ進みます。[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合 
は、[プリンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

• Windows 2000の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 


0 LP - S 1100 のアイコンをちクリックして、[共有]をクリックします。 



①右クリックして 



巧刷設をを)... 


一時停止を) 


共ち也)… 


プリンタをオフライシでほ用する(の 


ショートカットの巧]巧运) 
肖り除(り） 

るおのまを(凶） 


プ□バティ(を 


M — ②クリックします 


Windows XP で攻下のダイアログが表示された場合は、どちらかを選ネ尺し、画 
面の指示に従ってプリンタ共有の準備をします。 


どちらかを選が 
— してクリックし 
ます 


'EPSON LP-XXXX のブ□"テイ 


I を お 「 みち I 亦ート|| 詳細設ミ il をの昔迂 II 巧巧設ミ II 2-ティリティ I _ 

EPSON L 卜 XXXX 

t キユリティのため、 Windows はこの]ンピユータへのりモートアウセスを無細ん まし 4 

fe 駐薄だるけなこは、 

を^^^^を巧裝した上で•ウィザードをイきわない試ちをぷ巧する場合はここを ウリツクし "* 
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Q [共有する]/ [このプリンタを共有する]を選択して[共有名]を入力し、 [0 K ] を 
クリックします。 

Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[このプリンタを共有する]を選択して惧有 
さ)]を入力します。 

く例 > Windows XP 



①選択して 


⑨入力します 


③クリックします 


エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺース）や一(ハイフ 
»を使用しないでください。 


〇 EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グを開いて、[共有プリン 
夕をモニタさせる]を有効にします。 

プリントサーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるようじします。[モニタの設定] 
ダイア□グの開き方については、じ(下のページを参照してください。 

な 本書60ページ「モニタの設定」 

じ(上プリンタを共有させるためのプリントサーバの設をが完了しました。クライアン 
卜側の設をについては、じ(下のページを参照してください。 

な 本書73ページ「クライアントの設定:」 

Windows 98/ Me プリントサーパの設定 

Windows 98/ Me が稼働するプリントサーバを設定する場合は、じ(下の手順に従って 
ください。 

Windows の[スタート]—[設定]—[コント □ —ルパネル]をクリックします。 
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[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 



fi 個のオブヴ j ウトを进巧 をツトワーか) W 、 ー ドな!アと y フトイ]ンピュータ^ 


ダブルクリック 
します 


[ファイルとプリンタの共有]をクリックします。 



クリック 

します 


[プリンタを共有できるようにする]にチェックを付け、 [0 K ] をクリックします。 



©クリックして 


②クリックします 
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0 [ OK ] をクリックします。 


■ ?|X| 


ネットワ-如！綻 I 廉則惜報 I アクセスの制削 I 
現なのネゥトワ-ウコンポ-本シト(ゆ 


S Microsoft ネットワーククライアント 


留 Micros 。 ゎファミリ□ヴォン 
巧 Panasonic CF - VEL 211/212 series 
巧タイヤルアップア巧プタ 
巧ホ外棟 PnP シリアルポート知 PNP 祀 10) 

F NetBEUI -> Panasonic CF - VEL 211/212 series ，| 

風) D 堪) ... J 肖 I 臓(包 J ブ山！ティ(段 J 

值ホ的(こ□ヴオンするネットワ-ウむ 


[ Microsoft ネットワーウクライアント 

ファイルとプリシタのみちの…」 


3 


クリックします- 


<ss> 


[ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は 、 Windows 98/ Me の CD - 
ROM をコンピユータにセットし、 [ OK ] をクリックして画面の指示に従つ 
てください。 

再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してくださし、。その歡 
@の手順でコントロールパネルを開いて©から設定してください。 


0 コント□ールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 


J ファイル©漏集を）表示城 

巧かを）わをじ入り化）ヘルプ(が 


西因巧 

1^ 

み，" f ， 回 

戻る 進む 上へ 

切論。暫な!け 

の 

元;に戻す 


1屬 

j アドレス1岛]'ノト日-ル牌ル 




つ 


ダブルクリック- 
します 


曲 

コント□ールネ 
ル 


7リン》 

プリンタの試ミを這加、 
除棘します。 


子ウ—わルサポート 


wi>m 

削 





函 

ネットワーク 

J トドゥ巧の 

バスワード 

フォント 

り 

耀 

參 

が 

7 ウス 

マルチガ.ィア 

モデム 

ユーザー 

圏 

。句 

ホ外紙モニタ 

夕 

化が 

巧源の昔巧 


3 


d 


| 1 個のオブジ I ウトを還巧 


pij ンタの設定を追加、イ]ンピュ 
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o 


o 


LP - S 1100 のアイコンをちクリックして、[共有]をクリックします。 

- ①選択して 




— B がき止姐 

* 巧巧ほうプリンタじ設ミの 


巧刷ドキュイントの刖梯(自） 


ショートカウトの巧巧を） 
刖除⑩ 

るおのをを化!〉 


•⑨ クリックします 


[共有する]を選択して、[共有名]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。 


<例> 



①選択して 


②入力して 


③クリックします 


エラーが発生する場合がありますので共有名には □ (スぺース） や一 (ハイフ 
»を使用しないで〈ださい。 


0 EPSON プリンタウィンドウ！3の[モニタの設定]ダイア□グを開いて、[共有プリン 
夕をモニタさせる]を有効にします。 

プリントサーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるようじします。[モニタの設定] 
ダイア□グの開き方じついては、じ(下のページを参照してください。 

な 本書60ページ「モニタの設定:」 

じ(上プリンタを共有させるためのプリントサーパの設定が完了しました。クライアン 
卜側の設定については、じ(下のページを参照してください。 

な 本書73ページ「クライアントの設定:」 
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クライアントの設定 

クライアント側のセットアップはじ(下の手順に従ってください。 

〇 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM からインス I ラを起動し、プリンタドライ 
バをインストールします。 

「セットアップガイド」（紙マニュアル）を参照して添付の EPSON プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM からインストーラを起動してインストールしてください。 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管理者権限 ( Administrators ) のあるユー 
ザーとして 、 Windows XP の場合は「コンピユータの管理者」アカウントの 
ユーザーとしてログオンしてインストールする必要があります。 


〇インストールしたプリンタドライバの接続先をネットワークプリンタに変更します。 

な 本書74ページ「プリンタ接続先の変更」 
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プリンタ}妄続巧の変更 

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更で 
きます。また、ネットワーク環境でプリンタを共有する場合は、本機に添付の EPSON 
プリンタソフトウェア CD - ROM を使ってクライアントにプリンタドライバをインス 
トールしてから、じ(下の手順に従ってプリンタの接続先をネットワークプリンタに変 
要してください。 


プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあり 
ます。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定を確認してくだ 
さい。 


Windows 2000 /XP の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

〇 Windows の[スタート]をクリックして[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows 2000の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 

0 LP - S 1100 のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 
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Q [ポート]タブをクリックして[ポートの追加]をクリックします。 

すでに登録されているポートを指定する場合は、リスト内から選択してチェックを付 
けます。 



©クリックして 


②クリックします 


[印刷するポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポート名を選がして、 [0 K ] をクリックします。表示されるポー 
卜の種類はご利用のコンピユータによって異なります。 i ^: rF に代表的なポート 
を説明します。 

• LPTx :通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラ 
レルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです 。 Windows 2000 / XP/Server 2003をご利用で本機 
を USB ケーブルで接続した場合に選がします（最後の X には数字が表示さ 
れます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


〇 [プリンタポート]ダイア□グが表示されたら 、 [Local Port ] を選択して[新しいポー 
卜]をクリックします。 



①選択して 


②クリックします 
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0 ポート名を入力して [0 K ] をクリックします。 

ポートをはじ(下のようじ入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


〇 

〇 


く例> 


①入力して 



②クリックします 


[プリンタポート]ダイア□グの画面に戻りますので、[閉じる]をクリックします。 

ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [0 K ] をク 
リックします。 


<例> 



①確認して 


②クリックします 


じ(上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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Windows 98/Me の場合 

ネットワークパスを指をしてポートを追加することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 


Q Windows の[スタート]—[設定]-[プリンタ]をクリックします。 

0 LP - S 1100 のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 

①右クリックして 



②クリックします 


Q [詳細]タブをクリックして[ポートの追加]をクリックします。 

• すでに登録されているポートを指をする場合は、[巧刷先のポート]から選択しま 
す。 US 目接続の場合は EPUSBx ] を、パラレル接続の場合は [ LPT 1] を選択し 
て、 [ OK ] をクリックします。 

• ネットワークプリンタのポートを追加する場合は〇に進みます。 



©クリックして 


⑨クリックします 
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[印刷先のポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポート名を選ネ尺して、 [0 K ] をクリックします。表示されるポー 
卜の種類はご利用のコンピユータによって異なります。じ TF に代表的なポート 
を説明します。 

• PRN：EPSON PC シリース 7 NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設定です。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選がします。 

• LPTx :通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラ 
レルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選がします 
(最後の X には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブルで 
接続した場合に選がします。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバがイン 
ストールされているときのみ表示されます（最後の X には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


〇 [ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力して [0 K ] 
をクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]はじ(下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 

<例> 



©クリックして 
②入力して 一 


ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックします 


③クリックします 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]をクリックして、 
喊下のダイアログで目的のプリンタをクリックして [0 K ] をクリックします。 

<例> 



©クリックして 


’②クリックして 


③クリックします 
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0 追加したポート名が [ E 日刷先のポート]で選択されていることを確認してから、 [0 K ] 
をクリックします。 



①確認して 


②クリックします 


じ(上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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パラレルインターフェイス巧続時の印刷の富速化 

本機をパラレル接続している場合、巧刷データの転送方まとして DMA 転送を利用す 
ることで、印刷を高速化することができます。 


DMA 起送とは 

通常巧刷データは〕ンピュータの CPU (Central Processing Unit ) を経由してプ 
リンタへ送られます。しかし、 CPU は同時じいくつもの処理をこなしているため、こ 
の方までは CPU じ負担がかかり、効率よ<プリンタへ印刷データを送れません。 

ECP * コント□ーラチップを搭載したコンピュータの場合は、巧刷データの流れを変更 
することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。 
その結果巧刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA 
(Direct Memory Access ) 転送と呼びます。 

* ECP : Extended Capability Po けの略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。 


DMA 起送を設定する前に 

プリンタドライバで DMA 転送を行う前に、じ(下の項目の確認と設をが必要です。 

. ご利用の〕ンピュータは DOS / V 機で ECP コント□-ラチップが搭載されていますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーにお 
間い合わせ < ださい。 

• ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカー 
しお間し^合わせぐださし、 

• BIOS * セットアップでパラレルポートの設定が [ ECP ] または [ ENHANCED ] に 
なっていますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、 BIOS を設をしてくださ 
い。 

* BIOS : Basic Input/Output System の略。パソコンを動作させるための基本的なプ □ グラム群のこと。 


この BIOS の設定は、本機のプリンタソフトウェアを一旦削除（アンインストー 
ル）してから行ってください。 BIOS 設定後、本機に添付の EPSON プリンタ 
ソフトウェア CD - ROM を使ってプリンタソフトウェアを再度インストールし 
てください。 

とす本書89ぺージ「プリンタソフトウエアの削除方法」 


• エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか？ 

じ(上の確認と設をが済みましたら、お使いの 0 S ごとの説明に進んでください。 
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Windows 2000 /XP の場合 


Windows 2000 / XP をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定:を ECP モードに 
設をした上で、添付のプリンタソフトウェア CD - ROM から EPSON プリンタポート 
をインストールする必要があります。 


cgs> 


• BIOS の設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
ください0 

. BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、 BIOS を設定する前に本機のプリ 
ンタソフトウてアを一旦削除してくださし、。そして、 BIOS の設定後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 

• EPSON プリンタポートをインストールおよび設定するには 、 Windows 2000の場合 
は管理者権限 ( Administrators ) のあるユーザーとして 、 Windows XP の場合は「コ 
ンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンするか要があります。 

• Windows Server 2003では使用できません。 


〇 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします。 

0ウィルスチェックプ□グラムに巧処します。 

• ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を再開します。 

• ウイルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ 
進みます。 



クリック 

します 


0 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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O [ LPT 接続時の E 日刷の高速化]を選択して次に進みます。 


クリック. 

します 


… -XXXX 

gUTF の項目から a 巧してください 


•ソフトウェアのインス!•'ール 


•マニュアルを見る 


-►- LPT 接結時の巧則の高を化 

J 

1 EPSON 

ぉ^ 1 


0 [はじめにお読みください]をクリックして参考情報をお読みいただいてから、[エプ 
ソンプリンタポートのインストール]をクリックしてインス!ールを実巧します。 


し P-XXXX 


g 凶下の項目から B 巧してください 

■はじめにお読みください - 


ク U ック • 
します 


■エブソンブリンタホ■ートのインストール 


インストールの前に 
かずお読みください。 


EPSON 


戻 5 I 胃巧 T J 


Q インストールが終了したら [0 K ] をクリックします。 


み 


かトアップは正巧に巧了しました。 

EPSON プリンタポ—卜は、 Windows システムの再起か搜じち細こなります。 

ホな乏れている Readme ファイルの内容を十みご理解の上も'ほいください。 
EPSON プリンタポートのごほ用が去、まま,ちねどび記栽されています。 


- クリックします 
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O Windows を再起動します。 



必ず Windows を再起動させてからじ(降の作業に進んでください。再起動させ 
ずにソ降の作業を行うと、印刷ができなくなったり、動作が不安をになります。 


0 LP - S 1100 プリンタドライバのプ□パティ画面を表示します。 

• Windows XP の場合 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、 ⑩へ 進みます。 

③[プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

④ LP - S 1 100のプリンタアイコンをもクリ、ソクし、表示されたメニューから[プ □パティ] 
をクリックします。 

• Windows 2000の場合 

① [スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 

② LP - S 1 100のプリンタアイコンをもクリ、ソクし、表示されたメニューから[プ □パティ] 
をクリックします。 

0 [ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。 

に口刷するポート]の中から、使用するに PS _ LPTx :] にチェックを付けます。 



©クリックして 


⑨クリックします 


• EPS . LPTI :〕ンピュータ内蔵のパラレルポートき用 

EPS _ LPT 1] を使用する場合は、じ(上で EPSON プリンタポートの設定は終了で 
す。[閉じる]をクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

• EPS 丄 PT 2 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
次の⑩へ進みます。 

• EPS 丄 PT 3 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
次の⑩へ進みます。 
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0 EPS _ LPT 2/3 を使用する場合は、 l ： rF の手順で旧 Q 、 DMA の設定を巧ってからコン 
ピュータを再起動させます。 

① [ポートの構成]をクリックし、使用する EPS _ LPT 2 または EPS _ LPT 3 のタブを 
クリックします（拡張ボードが装着されている場合のみ EPS _ LPT 2、 EPS _ LPT 3 が 
表示されます)。 

② [ IRQ ]、[ DMA ] の設をを行います。[リソースの設を]から [ IRQ ]、[ DMA ] をダ 
ブルクリ、ソクし、拡張ボードで設定した値を設ちします。 


WS _ LPT がートの滿巧 


槪 R I EPS . LPT 1 EPS . LPT 2 | 

EPSON フリン柿•- KEPS _ LPT 2) 
リソ-スの設定(垃： 


①ダブルクリックして 


レリ ソースのを舞 
[/〇ホ•-トアドレス 

■DMA - 


Ij さ定 


I F 7 害リリをみをほ巧するを 
」广 DMA 対ま用する也） 


キャンセル 


③ダブルクリックして 


このテ''がイスに試ちする IRQ ぞ遥巧してください。 
贈： 


P 詰合の’博報- 
ミミさなし 




h 


] ^みセル1 


⑨設定します 


このテ''がなに設走する DMA を遇巧してください。 
婦： 


P ミきさの’階報- 
I お含なし 


なし 


00 

01 

03 A 



[ 0 K I キか IZ ル」 


④設定します 


③ [0 K ] をクリックして[ダイア□グ]画面を閉じます。設をが変更された場合には、 
コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プ□パティ]画面を閉じ 
てから再起動してください。 


これで EPS _ LPT 2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS . LPTx ポー 
卜の割り当てができるようじなります。 


プリンタドライバを再インストールした場合には、 © 〜⑩に従って EPSON 
プリンタポ-卜の再設をを行ってくださし、。 
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Windows 98/Me の設定確認 


〇 

e 


Windows の[コント□ールパネル]を開きます。 

[スタート]一[設定]-[コント□ールパネル]をクリックします。 

[システム]アイコンをダブルクリックします。 



システム 


ダブルクリック 
します 


0 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。 



クリックします 


〇 [ポート ( COM / LPT )] をダブルクリックして開き、本機が接続されているポートを 
ダブルクリックします。 

プリンタの接続先を変更していない場合は [ ECP プリンタポート ( LPT 1)] を選択します。 



①ダブルクリック 
して 


⑨ダブルクリック 
します 


Windows をお使いのちへ一 85 






































0 [リソース]タブをクリックし、[自動設定]にチェックが付いていること、[競合する 
デバイス]に競合がないことを確認します。 



©クリックして 


②確認します 


③確認します 


競合するデバイスが表示された場合は、必下の手順で設定を変更してくださし、。 

① すべての I / O ポートアドレスをメモ用紙に控えて、[自動設定]のチェック 
を外します。 

② [基にする設定]または[設定の登録名]リストでメモに控えた I / O ポート 
アドレスとに MA ] 、 [ IRQ ] (割り込み要求）の設定が表示される基本設定 
を探して選がします。 



①リストボック 
スの中から選 
がして 


②画面表示を 
確認します 


競合デバイスが解消しない場合は、お使いのコンピュータメーカーにお問い 
合わせください。 


0 [0 K ] をクリックします。 

W 上で設をの確認は終了です。 


-部のコンピユータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、 DMA 乾送がご利 
用になれない場合があります。お使いのコンピユータのメーカーに DMA 転送 
が可能かどうかお問い合わせください。 
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印刷の中止方法 


巧刷処理を中止するときは、次のいずれかの方までコンピュータ上の印刷データを削 
除します。 


プリンタドライパからの中止方法 

〇画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 




ダブルクリックします 


〇中止したい E 日刷データをクリックして選択し、[ドキュメント]メニューの [ E 日刷中止] 
または[キャンセル]をクリックします。 



処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、巧刷が中止されます。 


EPSON プリンタウィンドウ！3から実行すると無駄な印刷が少なくなります。 
EPSON プリンタウィンドウ！3実行後にプリンタドライバから中止することを 
おすすめします。 
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EPSON プリンタウインドウ巧からの中止方法 


〇 

e 

〇 


プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を開きます。 
に PSON プリンタウィンドウ！ 3] をクリックします。 


に PSON プリンタウィンドウ！ 3] 画面の [ EP 刷中止]をクリックします。 



クリックします 


注意 


LP - S 1100 に複数の印刷データが送られている場合、印刷を中止するタイミン 
グによっては、意図しない印刷データを消してしまうことがありますのでごを 
意ください。 


オプションのプリントアダプタを使用時に、 EPSON プリンタウィンドウ！3か 
ら印刷を中止すると、コンピュータの処理能力や印刷データによっては、時間 
がかかる場合があります。この場合は、プリンタドライバからも印刷を中止し 
てください。 

本書87ぺージ「プリンタドライバからの中止方法」 
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プリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インストールされているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要 
があります。 


プリンタソフトウェアを削除するには 

Windows の標準的な方までプリンタソフトウェア（プリンタドライバ/ EPSON プリ 
ンタウィンドウ！ 3/ US 目プリンタデバイスドライバ）を削除する手順を説明します。 

• USB プリンタデバイスドライバは 、 Windows 98/ Me で本機を USB 接続して 
いる場合にインスト-ルされるデバイスドライバです。 

.Windows 2000 / XP/Server 2003を複数のユーザーで使用している環境で、 
プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合は、すべ 
てのユーザー環境において EPSON プリンタウィンドウロの[呼び出しアイ 
コン]の設定をオフ（チェックなし）にしてから削除してください。 

本書61ぺージ「[モニタの設定:]ダイアログ」 


〇起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

0 Windows の[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開きます。 

• Windows XP 

[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

• Windows Server 2003 

[スタート]—[コント□ールパネル]にカーソルを合わせます。 

• Windows 98/ Me / 2000 

[スタート]—[設を]—[コント□ールパネル]をクリックします0 
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Q [アプリケーションの追加と削除]/ [プ□グラムの追加と削除]を開きます。 
• Windows XP/Server 2003の場合 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 



クリックします 


• Windows 98/ Me /2000 の場合 

[アプリケーシヨンの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 
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O 削除するソフトウェアを選択して[変更と削除]または[追加と削除]をクリックし 
ます。 

•プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場含： 

Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 

[プ□グラムの変更と削除]- EPSON プリンタドライバ-ユーティリティ]- 
[変更と削除]をクリックしてじ(下のページへ進みます。 

な 本書93ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3の削除」 


<例> Windows XP の場合 



©クリック 

して 


②ク U ック 
して 


③ク U ック 
します 


Windows 98 /Me の場含 

に PS 0 N プリンタドライバ•ユーティリティ]-[追加と削除]をクリックしてじ ( 
下のページへ進みます。 

な 本書93ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3の削除」 


<例> Windows 98の場合 


©クリックして 



-②ク リックします 
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• US 巳プリンタデバイスドライバを削除する場合： 

[EPSON US 目プリンタデバイス]は、 Wmdows 98/ Me で US 目接続をご利用の場 
合にのみ表示されます 。 EPSON USB プリンタデバイス]-[追加と削除]をク 
リ、ソクしてじ(下のページへ進みます。 

な 本書94ぺージ rUSB プリンタデバイスドライバの削除」 

く例> Windows 98の場合 



©クリックして 


②クリックします 


インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項目 
が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD-ROM 
内の [ Epusbun . exe ] ファイルを実行してくださし、。 

① コンピユータに「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

② [エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フォルダをダブルクリックして開きます。 

④ [ Epusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 
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プリンタドライパと EPSON プリンタウインドウ巧の削除 

じ(下の手順から続けて、下記の作業を行って<ださい。 

91ぺージ手順〇から続けてください。 

〇 [プリンタ機種]タブをクリックし、 LP - S 1 100のアイコンを選択して [0 K ] をクリツ 
クします。 



©クリックして 


②選がします 


③クリックします 


〇削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

削除が始まります。 



クリックします 


•関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。 

プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

•削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設定していた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定します。メッセージが表 
示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


〇終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



EPSON ブリンタユーティリティアンインストールを 


、1 J アンイシスト-ルは正制こが7しました。 

クリックします - 

- ~~ 1 


じ(上でプリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3の削除（アンインストール) 
は終了です。 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
^-一^^ くたさい0 
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USB プリンタデハイスドライバの削除 

Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。 


CH> 


USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除し 
てください。 

USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプ 
ソン製プリンタも利用できなくなります。 


じ(下の手順から続けて、下記の作業を行って< ださい。 
91ぺージ手順〇から続けてください。 


0 [はい]をクリックします。 

US 目プリンタデバイスドライノ\の削除が始まります。 



クします 


0 [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 



クリックします 


じ(上で US 目プリンタデバイスドライバの削除は終了です。 
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EPSON プリンタポートの削除 

Windows 2000 / XP で EPSON プリンタポートを削除するには、起動しているアプリ 
ケーシヨンソフトをすべて終了し、 Windows の[スタート]-[すべてのプ□グラ 
ム]/ [プ□グラム]-に PSON ] - EPSON プリンタポートアンインストール]を 
クリックして画面の指示に従い、 Windows を再起動してください。 
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Mac OS 9 をお使いの方へ 

プリンタドライバの詳細説明と 、 Mac OS 9でお使いの際に関係する情報を説明して 
います。 


参印刷を始める前に . 97 

•印刷の手順 . 99 

•便利な印刷機能 . 101 

•[用紙設定]タイアログ . 107 

•[プリント]タイアログ . 112 

•[プリンタセットアップ]タイアログ . 132 

•プリンタを共ちするには . 137 

参プリンタのが態をコンピュータでモニタするには••…143 

•パックグラウンドプリントを巧う . 148 

参印刷の中止方法 . 150 

•プリンタソフトウェアの削除方法 . 151 
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巧刷を始める前に 

「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説明に従って、 EPSON プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。ここで 
は、[セレクタ]でプリンタを選択する手順を詳しく説明します。なお、オプション製 
品をプリンタじ装着した場合は必ず[セレクタ]でプリンタを再選択してください。 


• すでに本機を選がしている場合は、再度選がする必要はありません。 

. イ也のプリンタを選がしない限り、印刷のたびに選がする必要はありません。 

• 本機を接続したコンピユータがネットワーク環境に接続されていれば、ネッ 
トワーク上のほかのコンピユータから本機を共有することができます。設定 
については]^ソ下のぺージを参照してくださし、。 

本書132ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 

包 P 本書137ページ「プリンタを共有するには」 


〇プリンタの電源をオン（ I )にします。 

0アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 


の々1し、，々1.ア - つアイル漏集表示巧則ヘルプ 


このコンピュータについで 


^ Apple システム*プロフィール 
© AppleCD オーディオプレーヤ 

P EPSON プリンタウィンドウ！3 
み Sherlock 
み SimpleSound 

3インターネットアクセス ► 

团キ-配列 

註コントロールバネル > 

f 司スクラップブック 

^ - ②クリックします 

1 ネットワークブラウザ 1 


Q プリンタドライバ [ LP - S 1100] を選択します。 



QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
し、場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 
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O US 己ポートを選択します。 

us 目ポートを選択します。同機種のプリンタが複数接続されている場合は [ US 目ポー 
卜（1)]、 [ US 目ポート(2)]などと表示します。使用するポート番号を選択します。 


口 セレクタ 量白 

擊暨 

AppleShare- LaserWriter 8 

LP-XXXX 


ポートの還巧： 

<1 

HP USB ポート 

團 r 

IIセットァッブ1が.が"ラが..®入 

II— III 1フ•リント 〇切 

AppleTalk * 

a 不ほ巧 J 1-7.6.2 


選がします 


USB 接続で[ポートの選が]に何も表示されない場合は、コンピユータとプリ 
ンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認して 
ください。 


〇 [バックグラウンドプリント]の[入/切]を設定して、ダイア□グ左上のク□—ズボッ 
クスをクリックします。 


②クリックしま - セレクタ 



①どちらかを選択して 


• [バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながらコンピユータ 
でほかの作業ができます。ただし、ご使用のコンピユータによってはマウス 
カーソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。 
印刷速度を優先する場合は、[切]を選ネ尺してください。 

• [セットアップ]をクリックすると、プリンタの基本動作が設定できます。 

本書132ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 


じ(上でプリンタの選択は終了です。巧刷を始めていただけます。 
な 本書99ぺージ「印刷の手順」 
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印刷の手順 


用紙設定 

実際に印刷データを作ぶする前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、 
SimpleText での手順を例に説明します。 


<ss> 


用紙設定をする前にセレクタでプリンタドライバ ( LP - S 1100) を選がしてく 
ださい。 

^^^本書97ぺージ「印刷を始める前に」 


〇 に impleText ] アイコンをダブルクリックして起動します。 

すでに存在するファイルを巧刷する場合は、そのファイルをダブルクリ、ソクして開き 
ます。 


〇 


4 ^ 

SimpleText 


ダブルクリックします 


[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）をクリック 
します。 


〇 


©クリックして 


②クリックします 


想をフォ 

巴 画 

巧規 紫 N 1 

巧く… ぉ〇 - 

じる 紫が 

f 呆巧 紫 S 

則をでな巧... 


用化記ち... 1 

ブリント...紫 P 

1がブリント 

が了 お Q 


EP 刷する用紙サイズや E 日刷の向きなど必要な項目を設定します。 



設定します 


設を項目やボタンじついては、じ(下のページを参照してください。 
本書107ページ「[用紙設を]ダイア□グ」 

本書109ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


〇 [0 K ] をクリックして終了します。 

この後、巧刷データを作ぶします。 
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印刷設定の手順 


作成した印刷データを巧刷する際に、印刷部数などを設ちします。 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する場合が 
あります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 


〇 [ファイル]メニューから[プリ 

① クリックして一 


②クリックします. 


J ント](または 

漏集 

□圓巧あ 紫 


间刷])を選択します。 


巧沾 

紫 N 

巧く... 

が0 

P 4 じる 

お W 

な存 

お S 

則をでな巧. 


用が設定... 


1巧ブリント 

が了 

黨 Q 


〇 EP 刷に必要な項目を設定します。 



設定します 


通常は、[プリント]ダイア□グのを項目を設をするだけで正常に巧刷できます。設定 
項目やボタンじついては、じ(下のページを参照してください。 

本書112ページ「[プリント]ダイア□グ」 

Q [ E |] 刷]をクリックして、 E 日刷を実行します。 
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便利な印刷機能 

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をま 
とめて紹介します。 


割り付け印刷で用紙を節約 

大量の文書を印刷するときじ「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚 
ずつ印刷するよりは、2ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割りがけ 
れば、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。 






2ぺージ 
割り付け 


皆 


4 ぺージ 
割り付け 


皆 



用紙を横方向にして、 
各ページを1/2に縮小 
して印刷します 




用紙を縦方向にして、 
各ページを1/4に縮小 
して印刷します 


例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷するだけで 
済み、ページ数が多ければをいほど節約効果はぐっと上がります。 


害！!り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージ分のデータを縮小して元の 
指をサイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場 
合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字 
が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮小機能 
(フイットぺージ機能）を同時に使用して、大きな A 4 サイズの用紙に拡大して 
割り付けると読みやすくなります。 



本書103ぺージ「ぺージを拡大または縮小して印刷」 

とす本書122ぺージ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットぺージ印刷」 
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割り付け巧刷は[プリント]ダイア□グから[レイアウト]/惶 U り付け設定]ダイア 
□グを開いて設定してください。 



設定します 


機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」/115ぺージ「⑩（[レイアウト]アイコン)」 
本書120ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

^本書130ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」 
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ページを孤大または縮かして印刷 

文書を印刷してからコピー機で拡大/縮ルしていませんか。プリンタドライバの拡大/ 
縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大/縮ルして印刷できますので手間が省けます。 
「会議には A 4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。 




本機の拡大/縮ル印刷には L ソ下2つの方まがあります。 

サイズを選}尺（フィットページ巧刷） 

元のページサイズと拡大/縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自 
動的にページサイズを用紙サイズに合わせて（フィットさせて）印刷できます。例え 
ば、 A 4 サイズで作った原稿を八ガキに印刷したい場合は、元のぺージサイズを [ A 4] 
に設定して、化力（印刷）に使用する用紙サイズを[八ガ丰]に設定するだけで、あ 
とはプリンタドライバが自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行います。 


拡大/縮ル巧刷は[プリント]ダイア□グから[レイアウト]ダイア□グを開いて設 
定してください。 



拡大/縮小印刷を 
設定します 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」/115ぺージ「⑩（[レイアウト]アイコン)」 
本書120ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

本書122ページ「拡大/縮ル率を自動的に設をするフイ、ソトページ巧刷」 
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拡大/縮ル率を設定（任意倍率印刷） 

拡大/縮小率を任意に設をして印刷することもできます。まず拡大/縮小したい用紙 
サイズに合わせて拡大/縮ル率を計算し、その値を入力して印刷します。[ページ設定] 
ダイア□グを開いて設定してください。 



拡大/縮小印刷を 
設定します 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書107ページ「[用紙設を]ダイア□グ」 

本書111ページ「拡大/縮ル率を自由に設定できる任意倍率巧用り」 
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定おサイズ从外の用紙に印刷 

目5、 A 4 などのを形サイズじ(外の用紙に巧刷したい場合もム配ありません。任意の用 
紙サイズを不を形紙（カスタム用紙サイズ）として登録しておくことができます。 





■ 

D に 




■ ■ 

スモ ff 若サを 





个化のソつ 


不を形紙サイズは[用紙設を]ダイア□グの[カスタム用紙]から設定してください。 


A 

A 


'团 C 


巧巧サイズ 
巧刷ち向 


I A4 


:回®画 


印刷設定… 


□ 180度回 お印刷 
化ス/ぉ小牢： [00 1 


□ 

□巧をビッ 


EPSON 


Iカスタム用巧... 


- ①クリックして 


回 r OK ji 

0^ャンセル j 



②クリックして 


新規 


③任意の用紙サイズを 
設定して保存します 


機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書107ページ「[用紙設定]ダイア□グ」/108ページ r ⑧[カスタム用紙]ボタン」 
本書109ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


定義した不を形紙サイズは、[用紙設定]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから選 
択できます。 


注意 


不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。必下のぺージを 
参照してから印刷を実行してください。 

とす本書231ぺージ「不定お紙への印刷」 
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r 低 j などのスタンプ 7 —クを重ねて印刷 

巧刷した文書を管理するときに、 「®」、 「重要」、「@」などのスタンプを押していま 
せんか。プリンタドライバのスタンプマーク機能を使えば、文書自体じこうしたスタ 
ンプマークを重ねて印刷できますので手間が省けます。大量の文書にスタンプを押す 
必要がある場合でち、一度設をすれば手作業で何度もスタンプを押す必要がな<、し 
かも押し間違いもありません。 


+ ®■►囊 


スタンプマーク印刷は[プリント]ダイア□グから[レイアウト]ダイア□グを開い 
て設をしてください。 



スタンプマー 
を設定します 


機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」/115ぺージ「⑩（[レイアウト]アイコン)」 
本書120ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

本書124ページ「スタンプマークを印刷するには」 

オリジナルスタンプマークの作成 

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマーク 
を作成して登録することもできます。どのようなマークが必要になっても、新たにス 
タンプを購入する必要がありません。 

本書126ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 


Mac OS 9をお使いのちへ一 106 




































































[用紙設定]ダイアログ 

[用紙設定]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを 
作ぶする前に設定して<ださい。 



②① 


③ 


⑦ 

⑧ 


④ 


⑥ 


⑥ 


①用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを選択します。 


本機で印刷できない用紙サイズを選がすると、 A 4 サイズの用紙に自動的に拡大 
/縮小して印刷（フィットぺージ印刷）を行います。 A 4 サイズ必外の用紙に 
フィットぺージ印刷を行う場合は、[レイアウト]ダイアログで[フィットぺ一 
ジ]を設定してください。 

とす本書122ページ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットページ印刷」 


② 印刷ち向 

用紙に対する巧刷の向きを、[縦]•[横]のいずれかをクリックして選択します。 

③ 180度回まが口刷 

巧刷データを180度回転して印刷します。 

④ 拡大/縮ル率 

巧刷データを拡大/縮ルして印刷できます。拡大/縮ル率を25%〜400%まで、1% 
単位で指をできます。 

^本書103ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 

本書111ページ「拡大/縮ル率を自由に設をできる任意倍率印刷」 


フィットページ印刷を行うと、簡単に拡大/縮小印刷が行えます。 

とす本書122ぺージ「拡大/縮小率を自動的に設定:するフィットぺージ印刷」 


⑥フォトコピー縮小 

[拡大/縮ル割が100%未満の場合に有効になります。指定した縮小率で用紙中央に 
巧刷します。この場合、[精密ビットマップアライメント]は選択できません。 
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⑥精密ビットマップアライメント 

印刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいじ印刷します。この場合、 
巧刷位置は用紙の中央じなります。[フォトコピー縮小]を選択している場合は、選択 
できません。 

③[印刷設定]ボタン 

巧刷に関するを種の設定を行います。印刷する直前に[プリント]ダイア□グでも同 
様の項目を設定できます。設定できる項目については、じ(下のページを参照してくだ 
さい。 

本書112ページ「[プリント]ダイア□グ」 

⑥[カスタム用紙]ボタン 

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、 
[用紙設定]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから選択できます。 

本書105ページ「定形サイズ L ソ外の用紙に印刷」 

本書109ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストに用意されていない用紙サイズを[カスタム用紙]として64件 
まで登録して印刷することができます。 

〇プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを開きます。 

な 本書99ページ「用紙設定:」 

0 [カスタム用紙]をクリックします。 



クリックします 


0 [新規]をクリックします。 



クリックします 


cs> 


• 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストから変更 
したい用紙サイズをクリックしてから変更してくださし、。 

• 登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リストから削除 
したい用紙サイズをクリックしてから悄 IJ 除]をクリックしてくださし、。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙サイズはイ呆 
持されます。 
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O 用紙サイズ名、単位（インチまたは cm )、 用紙幅、用紙長、上下左ちマージンを設定 
し、 [0 K ] をクリックします。 

設定できるサイズの範囲は次の通りです。 

• 用紙幅：1 0.00- 29.70 cm (3.94 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：14.80〜42.00 cm (5.83 〜1 6.53 インチ） 



③クリックします 


①入力して 


⑨設をして 


これで設をした用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 


不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。]^ソ下のぺージを 
参照してから圆を実行して〈ださし、。 

とす本書231ぺージ「不定お紙への印刷」 
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孤大 / 縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷 

拡大/縮ル率を自由に設をして印刷することができます。 

〇拡大/縮小率を計篡します。 

• 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さ 
を比較して計算します 0 

• 拡大/縮ル率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等 
の辺を基に概数（小数点じ(下切り捨て）を計算します。 

〇プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

な 本書99ページ「用紙設定」 

Q 拡大/縮小 E 日刷に使用する[用紙サイズ]を選択して、[拡大/縮小率]に〇で求めた値 
を入力します。 

25〜40096の間で倍率を指をできます。 



①拡大/縮小する用紙 
サイズを選択し、 


②拡大/縮小率を 
入力します 


[拡大/縮小率]に合った[用紙サイズ]を選がしてくださし、。必下のような場 
合は、[用紙サイズ]が[拡大/縮小率]に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよくぺージが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


〇その他の設定を確認し、 [ OK ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プ 
リント]ダイア□グの [ E 日刷]をクリックして E 日刷を実行します。 
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[プリント]ダイアログ 


巧刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷に関わるを種の設定を行います。 



④③ 


① 


② 


⑩⑩⑩ 


⑥ 


⑥⑦⑧ d ) 


①部数 

1〜999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を巧刷 
しますが、②の悼 P 単位で巧刷]を選択すると1部ごとじまとめて巧刷します。 

③部単位で印刷 

2部じ(上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。印刷する部数は、①の悼 P 数]で指をします。 

③ ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[全ページ]を選択します。一部のページを指定し 
て印刷する場合は、開始ページと終了ページを1〜9999の範囲で入力します。 

④ フォント置換する 

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントじ置き 
換えて巧刷するには、クリックしてチェックを付けます。プリンタドライバは、イン 
ストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的に探します。置 
き換え可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用する場合は、じ(下のフォントを使用することできれいに 
巧刷できます。お使いのコンピュータじじ(下のフォントがインストールされていない 
場合は 、 Mac 0 S の CD - ROM よりインストールしてお使いください。 

• リュウミンライトー KL 、 リュウミンライトー KL - 等幅 
• 中ゴシック目目目、中ゴシック目目目一等幅 

⑥ 逆順巧刷 

先頭ページからではな<、最後のページから逆に巧刷します。 
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⑥給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの巧紙がセットされている給紙装 
置を探して給紙しまず。 

MP トレイ 

標準の MP トレイから給紙します。 

用紙カセット 

標準の用紙カセットから給紙しまず。 


• 用紙カセットにセットした用紙のサイズは、用紙カセットの[用紙サイズ設 
走:]ダイヤルで設定します。また、 MP トレイの用紙サイズは、「プリンタ設 
走:」ダイアログの [MP トレイ用紙サイズ]で設定します。 

本書135ぺージ「[プリンタ設定]ダイアログ」 

• 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されない場合は、エラーが 
発生します（[用紙サイズのチェックをしない]をオフに設定している場合)。 
本書118ぺージ「[拡張設定:]ダイアログ」 

• [自動選が]を選ネ尺して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの 
[出力用紙サイズ]で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自 
動的に選がして、そこから給紙します。 

本書120ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 

③用紙種類 

巧刷じ使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説明 

普通紙 

• 普通紙タイプの用紙（レターヘッド、再生紙、色付きを含む）に巧刷ずる 
場合に選択します。 

• [給紙装置]は[自動選択]が設定されまず。 

厚紙 

. 紙厚が 82 〜 128 g / がの厚紙に印刷ずる場合に選択しまず。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されまず。 

0 HP シート 

. 0 HP シートに巧刷する場合に選択しまず。 

. [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 


用紙サイズを郵便ハガキ、往復甄便ハガキ、または封筒サイズにした場合、プ 
リンタドライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙とし 


て印刷を行います。 


⑥推奨設定モード 

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほとんどの場合、この[推奨設定]でよい 
巧刷結果が得られます。本機は印刷品質（解像度）の設定を常に[きれい] (600 dpi ) 
の状態で巧刷します。設定は変更できません。 


CH> 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ ( 
下のいずれかの方法でが処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 

• [拡張設定]ダイアログにある[メモリ不足回避]を有効にする。 

本書118ぺージ「[拡張設定:]ダイアログ」 
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③詳細設定モード 

[詳細設を]をクリックすると、[設を変更]と詳細設をメニューが表示されます。 



項目 

説明 

詳細設定メニュー 

[保を/削除]で保存した設定を選択できます。 

[設定変更] 

[詳細設定]ダイア□グを開きます。 

ぶ本書116ページ r [詳細設定]ダイア□グ」 

[保を/削除] 

[詳細設定]ダイア □ グの設定を保をしたり削除できます。 

保存するには 

① あらかじめ[詳細設定]ダイア□グで設定しておきます。 

② [プリンタ]ダイア□グの[保を/削除]をクリックしまず。 



③ク U ック 
します 


[カスタム設定1〜1日]として1日組まで保をできます。 

削除するには 

①[プリンタ]ダイア□グの[詳細設定]一[保を/削除]を順番にクリック 
します。 



②削除する設定名を 
クリックして 


③クリ 


④確認ダイア□グで [0 K ] をクリックします。 
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⑩1]( [拡張設定] アイコン） 

印刷位置のオフセット値、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設定を行います。 
な 本書118ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

⑩ [ flj ([レイアウト]アイコン） 

レイアウトに関する設定ができます。 

本書120ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

® 國（[プレビュ ー] アイコン） 

アイコンをクリックすると[印刷]が[プレビュー]じ変わります。[プレビュー]を 
クリックすると、[プレビュー]ウインドウが表示され、印刷結果をモニタ上で確認で 
きます。 


酵 E H 



この77イ1 W こは EPSON LP-X 供Xプリ: 
t , ごな田府(こぶずお巧みくた’ちい* 

S しい*! y 巧い《こ M しては、 C 巧巧巧ちを 


XXX EPSON LP-XXXXg プリンタ F ライパじついてXXX 

Iシタド5イバ(こ M 才る注を*巧、曲巧*巧が記巧されていま 
»をを巧してくだをし、 


イシスト-ラじついて 

■ウイルスがぶ板比プロプラムがを巧しでいると、正#じイシスト-ラプロプラムがわかしません， 
ウイルス«お历止プロプラムをオフじしでかを、イシスト-ルを M 巧して下れ、， 

プリンタフ a ント巧巧巧巧(こついて 

■プリシタフ》シトをな用して巧 W 才る#る、ス字と回ち争をまわて印两才ると、面面と同じよラに 
巧两されないことがホリます，こゆ«を、 H プリンタフ：》ント巧用 M ゆチIックをはずしてくださ 

■回巧スタモ En 巧サるなる、アブリケ-シ a ンじぶっては了リシタフ》ントモ宙用できないものがあ 

■待》なぞ （3 が日ち、》化、お货なぞ、篇》«字、口-マず、キ‘リシャ巧车、ロシア巧？:、ちちの 
巧を）を《ブリシタクォントな用 H て -6 口柏したみる、正しく巧字をれないなるがありま才，この巧 
る、《プリンタ 7a ント宙用"のチ*ックをはずしてくた’をい， 

■ 180 巧回巧を法ちした巧を、ブリシタク a ントは宙用でまませ A， 

-プレピ i- 巧白1(こついて 
180度因巧はプレビ i - (こ反度されません， 

3巧サイゾ-ジなどの下(こた辛がホるデ-夕の#さ、 S 巧の巧押とプレピュ-が S なる#をがホ y 


6のプリンタを巧巧してけ巧したなさを印 
をゆ用巧サイプは A4 じなリま才， 



• [用紙設定:]ダイアログで [180 度回転印刷]を設定:しても、ぺージを180度 
回転してプレビュ-表示しません。 

. データや印刷設定によっては、プレビューと印字結果が異なる場合がありま 

す。 


ィ 

表示ずるページを1ページごとに切り替えるボタンです。 

|1 1バ 

表示させるページ番号を直接人力します。 

[丰 t ンた J レ1 

[プレビュー]ダイア□グを閒じるボタンです。 

fi ED 刷 li 

EP 刷を開始ずるボタンです。 

B 

印刷データ （1 ページ単位）の全体を表示しまず。 

田 

印刷結果と同等のサイズで表示します。 

巧 

印刷データを拡大して表示します。 
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[詳細設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グの[モード]で[詳細設を]-[設定変更]をクリックすると、 
[詳細設を]ダイア□グが表示されます。巧刷に関わるさまざまな機能を詳細に設定で 
きます。 



① 


② 

③ 


④ I 


①グラフィック 

グラフイ、ソクスイメージを処理する方法を選択します。 


項目 

説明 

白黒 

モノクロ巧刷を巧います。グレースケールや中間色を表現せず、濃淡や色調のな 
い画像になりまず。 

ハーフトーン 

グラフィ、ソクイメージの八ーフトーン処理を行いまず。グラデーションなどの無 
段階に階調が変化ずる画像を八ーフトーン処理してきれいに印刷できます。 


画像調整： 

[八ーフトーン]選択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整できます。[細 
かい]側にスライドするとより細かく、[粗い]側にスライドするとより粗くグラフイツ 
クを印刷します。 


[細かい]にして印刷するとグラフィックの細かし、微妙な部みまで再現できます 
が、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ 
黒になる場合があります。コピーをする場合は、[細かい]にしないで印刷する 
ことをお勧めします。 


明暗調整： 

[八ーフトーン]選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[薄い]側にスラ 
イドするとより明るく、じ農い]側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷され 
ます。5段階に調整できます。 

②巧刷品質 

本機は、巧刷品質（解像度）の設定を常に[きれい] (600 dpi ) の状態で印刷します。 
設定は変更できません。 
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印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、ソ 
下のいずれかの方までが処して〈ださい。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 

• [拡張設定]にある[メモリ不足回避]を有効にする。 

とす本書118ぺージ「[拡張設定:]ダイアログ」 


③ フォント置換する 

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントじ置き 
換えて印刷するには、クリックしてチェックを付けます。プリンタドライバは、イン 
ストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的に探します。置 
き換え可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用する場合は、じ(下のフォントを使用することできれいに 
巧刷できます。お使いのコンピュータじじ(下のフォントがインストールされていない 
場合は 、 Mac 0 S の CD - ROM よりインストールしてお使いください。 

• リュウミンライトー KL 、 リュウミンライトー KL - 等幅 
• 中ゴシック目目目、中ゴシック目目目一等幅 

④ トナーセーブ 

印刷ミ農度をかえることでトナーを節約します。試し印刷をするときなど、印刷品質に 
こだわらない場合じご利用ください。 


トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色 
や細かい線などは印刷されない場合があります。 
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[孤張設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グの[拡張設を]アイコンをクリックすると、[拡張設定]ダイ 
ア□グが表示されます。 



① 


② 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 


⑧ 


①オフセット 

巧刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ち方向） 

⑥ 印刷濃度 

巧刷濃度を、1(薄い）から5 (ミ農い）までの5段階で調整します。 

③ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合って 
いるか確認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生することなく 
巧刷します。 

④ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を 
節約できます。 

⑥ 自動 エラー 解除 

じ(下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• プリンタにセットしてある用紙のサイズと巧刷データの用紙のサイズが異なる場合 
• 巧刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
• 印刷に必要なメモリが足りない場合 


⑥メモリ不足回避 

プリンタじメモリ不足が発生した場合にチェックしてください。チェックすると印刷 
品質を落として印刷するため、エラーを回避できることがあります。 
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⑦パターンを細かくする 

網掛け等のパターンを細かくする場合にチェックします。 


⑥スプールフアイル保存フォルタ' 

巧刷処理用のスプールファイルをどこに保ちするかを選択できます。 


[選択] 


項目 説明 

[扳;張設定]ダイア□グで[選択]をクリックしてじ(下の画面を表示させ、スプールファ 
イルを保存したいフォルダを選がしてから[選が]をクリックしまず。 



①選択して 


②クリックします 


[初期状態に戻ず] スプールファイルの保をフォルダを初期状態に戻します。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イア□グが表示されます。レイアウトじ関わるさまざまな設ちができます。 



② 


③ 


④ 


① 


⑥ 


① ページ選択 

巧刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するかを 
選択します。 

② フ ィツ トぺージ 

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大/縮ルして印刷します。 
^本書103ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 

本書122ページ「拡大/縮ル率を自動的に設をするフイ、ソトページ巧刷」 


<ss> 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズにがして設 
走:されます。 

• [用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 

本書107ぺージ「[用紙設定:]ダイアログ」 


③ スタンプマーク 

印刷データに@などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 
本書106ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 

本書124ページ「スタンプマークを印刷するには」 

本書126ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④ 割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付 
けして印刷します。割り付けるページ数、順序、枠線の有無を設をできます。 

本書101ページ「割り付け印刷で用紙を節約」 

本書130ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」 
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⑥へッター/フッター 

ユーザーをや印刷日時など、巧刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に巧刷します。印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッ 
ター設を]をクリックします。 



[ヘッダー/フッター設定]ダイア□グでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし-ユーザーを-コンピュータを•日付-日付/時刻-部番号つを選択し 
て、 [0 K ] をクリックします。 

* 部単位で印刷ずる場合に何部目であるかを示す番号 
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孤大 / 縮小率を自動的に設定するフイットページ印刷 

本機にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大/縮小率を自動的に設定して巧 
刷することができます。[レイアウト]ダイア□グ内のフイ、ソトページ機能を使います。 



① 

② 


①出力用紙サイズ 

プリンタじセツトした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル（フィ、ソトページ）巧 
刷するには、用紙サイズをリストから選択します。 


②配置 

フイ、ソトページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。 


項目 

説明 

左上合わせ 

用紙の左上を基準にしてフィ、ソトページ巧刷を行います。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準にしてフィ、ソトページ巧刷を行います。 


ィく三ミ • 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設をした用紙サイズにがして設 
をされます。 

• [用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 

とす本書107ぺージ「[用紙設定:]ダイアログ」 
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フイツトページ印刷の手順 

フィ、ソトページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイズに縮小印刷す 
る手順を説明します。 

〇プリンタにノ\ガキサイズの用紙がセットされていることを確認します。 

〇プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

本書100ページ「印刷設定の手順」 

0画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されます。 

〇 [フィットページ]をチェックして、各項目を選択します。 

この場合[用紙設定]ダイア□グの[用紙サイズ]は [ A 4] になります。 



①チ 


感 [ハガキ]を 
選択して 
③どちらかを 
選択して 


0 [0 K ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの 

[ EP 刷]をクリックして EP 刷を実行します。 
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スタンプ 7 —クを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グのスタンプマーク機能を使用します。 


①フレビュー部 

ダイア□グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

⑤ マーク 名 

巧刷するスタンプマークをリストから選択します。 

③ [追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ（己に！*画像）マークやテ丰スト（文字）マークを登録し 
たり削除します。 

* ACT : Mac OS の標準グラフィックファイル形式。 

本書126ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④ [テキスト編集]ボタン 

登録したテキストマークを[マークを]リストで選択してから[テキスト編集]をク 
リックすると、登録したテキスト、フォント、スタイルを変更することができます。 

⑥ 濃度 

スタンプマークの印刷ミ農度を、じ農度]バーで調整します。バーを[薄い]側に移動す 
るとより薄く、[濃い]側に移動するとよりミ農くスタンプマークが印刷されます。 

⑥マウスによる回お/角度 

テ丰ストマークを回転するときは、[マウスじよる回転]をクリックしてプレビュー部 
のマークをマウスで回転させるか、[角度]に回転角度を直接入力します。 

③1ページ目のみ E 口刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。 



②③④⑥⑥⑦ 


① 
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スタンプ 7 —ク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 


〇プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

本書100ページ「印刷設定の手順」 


〇 画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されます。 



③クリックします 


① チてックし 

② 選がします 


必要に応じて 
設定します 


0 [スタンプマーク]をチェックして、各項目を設定します。 

〇 [ OK ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの 
[ EP 刷]をクリックして E 日刷を実行します。 
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オリジナルスタンプ7—クの尝録方法 


すでに登録されているスタンプマークのほかに、お好みの画像や任意の単語を32個ま 
で登録して印刷することができます。 


cgs> 


• 画像を登録したい場合は、]^ソ下の操作を始める前に、画像を準備しておいて 
くださし、。なお、登録できる画像のファイル形式は円 CT だけです。 

. プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマー 
クはイ呆持されます。 


テキストマークの登録ち法 

Q [レイアウト]ダイア□グを開いて、[スタンプマーク]をチェックしてから、[追加/ 
削除]をクリックします。 



①チてックして 


②クリックします 


0 [テキスト追加]をクリックします。 



クリックします 
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Q [テキスト]ボックスに文字を入力し、[フォント]と[スタイル]を選択して、 [0K] 
をクリックします。 


①入力して 


I— 


③クリックします 


•② 選択して 


[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]をクリックします。 


①入力して- 


- ⑨ク リックします 


これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューじオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 



• 登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を 
[ユーザーマー ク設定:]リストから選んで[テキスト編集]をクリックしま 
す。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 

• 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザー 
マーク設を]リストから選択して悄 U 除]をクリックします。悄 U 除]をク 
リックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 


0 [スタンプマーク]ダイア□グで [0K] をクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 
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画像マークの登録ち法 

〇アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、 PICT 形式で保存し 
ます。 


0 [レイアウト]ダイア□グを開いて、[スタンプマーク]をチェックし、[追加/削除]を 
クリックします。 



①チてックして 


⑨クリックします 


Q [ピクチャ追加]をクリックします。 



クリックします 


〇 〇で保存した PICT ファイル名を選択し、[開く]をクリックします。 

[作ぶ]をクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 



①選択して 


②クリックします 
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^ ミ[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]をクリックします。 

これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 



②クリックします 


①入力して 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザー 
マーク設を]リストから選択して悄 IJ 除]をクリックします。悄 IJ 除]をクリッ 
クした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


Q [スタンプマーク]ダイア□グで [0 K ] をクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 
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1 がの用紙に複数のページを割り付けて印刷するには 

[レイアウト]ダイア□グで[割り付け]-[割り付け設を]をクリックすると、[割 
り付け設を]ダイア□グが表示され、じ(下の項目が設をできます。 


③ 




因割リ讯ナ 1 割 y 巧け記ち…1 d 

1符を印刷 

□〜ッダー/フッタ ー 1 ヘッダ—/フッタ—設定… ] 





I ① 


.⑨ 


①割り付けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

⑤ 割り付け順序 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦 • 
横）と[割り付けページ数]じよって、選択できる割り付け順序は異なります。 

③ 枠を印刷 

割り付けたをページの周りじ枠線を印刷します。 


割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 


〇プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

本書100ページ「印刷設定の手順」 


〇 画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されます。 
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Q [割り付け]をチェックして、[割り付け設定]をクリックします。 



⑨クリ 


ックして 


〇 [割り付け設定]ダイア□グの!: rF の項目を設定します。 

を項目を設をしてから、 [0 K ] をクリックします。 



〇 [0 K ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの 
[ EP 刷]をクリックして E 日刷を実行します。 
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[プリンタセットアップ]ダイアログ 

[プリンタセットアップ]ダイア□グではプリンタの基本的な設定を行います。じ(下の 
ページを参照してアップルメニューからセレクタを開いてプリンタを選択した6、 
[セットアップ]をクリックして、[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いて機能 
を設定してください。 

な 本書97ページ「印刷を始める前に」 



<5£> 印刷中は設定を変更できません。 


本機はネットワーク上で共有することができます。共有を許可するコンピュータ側と 
共有プリンタを使用する側のコンピュータで、表示されるダイア□グがじ(下のように 
異なります。 


Mac 0 S 9でプリンタを共有するには、]^ソ下のぺージを参照してくださし、。 
本書137ぺージ「プリンタを共有するには」 


共有を許可する側のコンピュータ 



① 


② I 


③ 


④ 
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共有プリンタを使用する側のコンピュータ 



① 


⑥ 


③ 


⑥ 


①最大解像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行す 
ると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、 
データをプリンタドライバに渡します。 


項目 

説明 

標準 

本機の解像度を 72 dpi /300 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えます。通 
常はこの設定で使用してください。 

高解像度 

本機の解像度をの dpi / 300 d が/ 600 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝え 
ます。 


• 本項目は、印刷時の解像度を設定するものではありません。印刷解像度は印 
刷設定:ダイアログの[モード設定:]で設定:します。 

• 本項目は、使用しているアプリケーシヨンソフトがが応している解像度に合 
わせて設定してください。 


⑥[プリンタ設定]ボタン 

このボタンをクリックすると[プリンタ設定]ダイア□グが開き、プリンタのさまざ 
まな機能が設定できます。詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

本書135ページ「[プリンタ設定]ダイア□グ」 

③[ステータスシート]ボタン 

ステータスシートを印刷する場合にクリ 、ソク します。 
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④[プリンタ共有設定]ボタン 

ネットワーク環境で本機を複数のコンピュータで共有するときにクリ、ソクします。プ 
リンタ共有を許巧する側のコンピュータで[プリンタセットアップ]ダイア□グを開 
いた場合は、[プリンタ共有設定]をクリックして[プリンタ共有設を]ダイア□グを 
表示させます。ネットワーク上のほかのコンピュータのセレクタから選択できるよう 
じ、共有するプリンタの[共有名]と、接続する際の[パスワード]を設定してください。 



共有プリンタに付ける巧意 
の名前入力します 

共をプリンタに接続する際 
のパスワードをみめて入力 
します 


⑥プリンタをモニタする 

共有プリンタを利用する側の[プリンタセットアップ]ダイア□グで表示されます。 
EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。 

⑥[な有プリンタ設定]ボタン 

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときじクリックできます。ネットワーク 
上でプリンタの共有を許可される側のコンピュータで[プリンタセットアップ]ダイ 
ア□グを開いた場合は、[共有プリンタ設を]をクリックすると[共有プリンタの情報] 
ダイア□グが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイア□グでは、共有プリンタに 
関するじ(下の情報を表示します。情報を確認したら、 [0 K ] をクリックしてダイア □ 
グを閉じてください。 


項目 

説明 

共有プリンタを 

共有プリンタの名前です。 

コンピュータを 

プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータをです。 

このプリンタで扱えない 
フォント 

共有プリンタで使巧できないフォントのリストを表示しまず。表示されたフォン 
卜は本機では使巧できません。 



確認します 


クリックします 


リストに表示されているフォントでで書を作成した場合、別のフォントで印刷 
され、印刷結果は画面での表示と異なります。 
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[プリンタ設定]ダイアログ 

セレクタから[プリンタセットアップ]ダイア□グを開き、[プリンタ設を]をクリッ 
クすると、[プリンタ設定]ダイア□グが開きます。 


①- 

感- 

③- 

④- 

⑥- 


[5 分 


_お化自旣遥巧_ 

OMP トレイを语ホ 


m 用巧カセットを语ホ 


-トレイ用化サイズ_ 

MP トレイ用$もサイズ： 


I A4 


-トナ—巧巧エラー_ 
〇する 


- a プリンタをモニタする 


1?] I 车ヤン 


r mn 1 

(z) 


cgs> 


設定を変更した場合は、必ず[実行]をクリックしてダイアログを閉じてくだ 
さい。 


①節電時間 

節電状態に入るまでの時間* (5 分、15分、30分、60分、120分、180分、240分） 
を設定します。頻繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電 
力を節約することができます。最後の印刷が終了してから、指をした時闇（初期設定 
5分）が経過すると節電状態じなります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取 
るとまず数秒闇ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。 

* OFF (節電しない）の設定はできません。 

⑤給紙自動選}尺 

[プリント]ダイア□グの[給紙装置]が[自動選択]に設をされ、かつ MP トレイと 
用紙カセットじ同サイズの用紙がセットされている場合に、どちらの給紙装置を優先 
して給紙するかを設をできます。 

• [ MP トレイを優先]じ設をした場合、 MP トレイを優先します。 

• [用紙カセットを優先]じ設をした場合、用紙カセットを優先します。（初期設を） 

③トレイ用紙サイズ （MP トレイ用紙サイズ） 

MP トレイにセットした用紙サイズを設定します。 
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④ トナー 交換 エラー 

卜 ナーがな < なった場合の対応を設をできます。 

• [しない]に設をした場合、トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しま 
せん。（初期設定） 

• [する]に設をした場合、トナーがなくなると印刷を停止し、巧換を促すメッセージ 
を表示します 0 


⑥プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウインドウ！3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。 


[バックグラウンドプリント]を[切]に設定すると、 EPSON プリンタウイン 
ドウロはプリンタの監視をしなくなります。 


⑥[キャンセル]ボタン 

変更した設をを無効にします。 

③[実行]ボタン 

設をを変更した場合は必ずクリ、ソクしてください。設定値が本機に書き a まれて有効 
とな LJ ます。 
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プリンタを共ちするには 

プリンタを直接接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、プリ 
ンタをほかのコンピュータから共有することができます。 



プリンタを共ちするには 


ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタ 
を直接接続したコンピュータでじ(下の設定を行ってください。 

〇プリンタの電源をオン（ I )にします。 

0 MacOS 9 を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 

①クリックして - ^^^^ファィル 漏集を示巧則ヘルプ 

このコンピュータについて 

^ Apple システム■プロフィール 
@ AppleCD オーディオプレーヤ 
P EPSON プリンタウィンドウ！3 

夕 Sherlock I 

み SimpleSound 

インターネットアクセス ► 

团 キ-日 巧り 

^コントロールバネル > 

[司スクラッププック 

^ - ②クリックします 

I 固 J ネットっークプ5ゥサ. I 

Q プリンタドライバ [ LP - S 1100] を選択します。 



クリックします 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

/^^本書343ぺージ 「Mac 0 S システム条件」 
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US 己ポートを選択します。 

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [ USB ポート （1 )]、 [ USB ポートに)] 
などと表示します。使用するポート番号を選択します。 



USB 接続で[ポートの選が]に何も表示されない場合は、コンピュータとプリ 
ンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認して 
ください。 


[バックグラウンドプリント]を[入]に設定して、[セツトアップ]をクリックします。 



1 1 、、， >*7 1 ホ十 

擊暨 

AppleShare LaserWriter 8 

LP-XXXX 


ポートの遇巧： 

tus 目た卜_ 

三 

む卜 ,ァッ イ "..が"ラが.’•入 

アリント 〇 切 

AppleTalk ミ? 置。 

〇 不ほ用 ル7< 

◄ 

5.2 

1 - ① クリックして 


• [バックグラウンドプリント]じついては、じ(下のページを参照してください。 

本書148ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

• [セットアップ]をクリックして開く [プリンタセットアップ]ダイア□グの詳細に 
ついては、じ(下のページを参照してください。 

な 本書132ページ「[プリンタセツトアップ]ダイア□グ」 


プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に設 
定されます。プリンタの共有時は[切]に設定:できません。 


Jlte 兴ちプリンタの設定がオンになつでいるプリンタ 

ボあるため、 LP - XXXXX はバックグラウンド設定 
を r 切 J にでをません。 

をでのプリンタの其ち設定をオフにしでから再度 
バックグラウンド設定を r 切 J にしてください。 


【1 °K 1 
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0 [プリンタ共有設定]をクリックします。 



クリックします 


〇 [このプリンタを共有]をチェックします。 



クリックします 


Q [共有名]と[パスワード]を入力して、 [0K] をクリックします。 



入力します 


cgs> 


ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザー 
のセレクタに表示されます。 

共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、必ず[パスワード] 
を設定してください。 

共有プリンタが作成されますので、•^ソ下のダイアログが表示されている間は 
しばらくお待ちください。 


「共ちプリンク ( LP - XXXXX ) j をけ巧しでいます。しばら 
<お待ちくどさい。 


0 [0K] をクリックして[プリンタセットアップ]ダイア□グを閉じます。 

(E) [セレクタ]ダイア□グ左上のク□ーズボックスをクリックしてダイア□グを閱じま 
す。 
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巧ちプリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、をユーザーのコンピュータからじ(下 
の手順に従つて共有プリンタに接続してください。 


〇ネットワーク上の共有プリンタの電源がオン （ I ) になっていることを確認します。 
0 MacOS 9 を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 

①クリックして - ^^^ファィル 漏集表示特別ヘルプ 

このコンピュータについて 

/© Apple システム•プロフィール 
画 AppleCD オーディオプレーヤ 
P EPSON プリンタウィンドウ！3 
Sherlock I 

SimpleSound 

3インターネットアクセス ► 

团キ-自巧り 

^コントロールバネル > 

固スクラッブプック 

- ②クリックします 

I 頭ネットワークブラウザ I 

Q プリンタドライバ [ LP - S 1100] を選択します。 



クリックします 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

^^^本書343ぺージ 「Mac 0 S システム条件」 
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O 共有プリンタをダブルクリックして選択します。 



ダブルクリックします 


• 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、©へ進んでください。 

• パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共 
有プリンタじパスワードが設定されていない場合は、©へ進んでください。 


• 共有プリンタの名前は、共有を許可しているコンピユータのユーザーにお尋 
ねくださぃ。 

• 共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク 
リックしても何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続状態 
が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 

• 共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ]を押 
すと[プリンタセットアップ]ダイアログが表示されます。〇へ進んでくだ 
さし、。 


e 


共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。 


八 "其ちプリンタ （LP-XXXXX)" へのバ 

/!\スヮ-ド 




[ キャンセル1 II ^ 0 K P 


入力します 


ィ共有プリンタのパスワードは、共有を許可しているコンピュータのユーザーに 
も'尋ね〈ださい。 
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0 [プリンタセットアップ]ダイア□グで必要な設定を巧ってから、 [0K] をクリックし 
てダイア□グを閉じます。 

設定の詳細については、じ(下のページを参照してください。 

本書132ページ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ」 



必要に応じて設を 
してく ださし、。 


クリックします 


〇 [バックグラウンドプリント]を設定します。 

設をの詳細じついては、じ(下のページを参照してください。 
本書148ぺージ r バックグラウンドプリントを行う」 



どちらかを選が 
します 


イ[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながらコンピュータで 
ほかの作業ができます。ただし、ご使用のコンピュータによってはマウスカー 
ソルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷 
速度を優先する場合は、[切]を選がしてください。 


〇 [セレクタ]ダイア□グ左上のク□ーズボックスをクリックしてダイア□グを閉じま 
す。 


じ(上で共有プリンタじ接続しました。このあとは、通常のプリンタのようじ[用紙設 
定]ダイア□グや[プリント]ダイア□グを設定して巧刷してください。 
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プリンタのが態をコンピュータでモニタするには 

EPSON プリンタウインドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 

プリンタのが態を表示します 

ポツプアツプウインドウ [プリンタ詳細]ウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量 
エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 



EPSON プリンタウィンドウ！3の画面を開くには 


[アップル]メニューの EPSON プリンタウイン 
ドウ！3から[プリンタ詳細]ウィンドウを開く 
ことができます。 


ファイル漏集表ち巧則ヘルプ 
このコンピュータにつ I 


I Apple システム•プロフィール 
■画 AppleCD 才- 


巧 EPSON プリン 


夕 Sherlock 
嗓> SimpleSound 

インターネットアクセス 
口丰-日?別 



動作環境を設定するには 
[モニタの設定]ダイア□グ 

どのような場合に エラー 表示するかなどを設定 
できます。 


[ファイル]メニユーの[環境設定] 
から[モニタの設定]ダイアログ 
を開〈ことができます。 


モニタの i をち 


エラー表示の巧折 


巧目 1 SffiH 脱 

囚巧イ言エラー 

する 

囚印刷括まワ-ニング 

する 

囚トナ-巧量か 

する 

囚その他の消託晶ワ-ニング 

する 


□音声巧か I括準に房す j 


I丰ヤンセル j r^ni 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ！3を起動して、[ファイル]メニユーから[環境設定]を 
クリックすると、[モニタの設定]ダイア□グが表示されます。どのような場合にエ 
ラー表示するか、音声通»するかなど EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環境を設 
走:できます。 


① 

② 



③ 


① エラー表示の選択 

選択項目にあるエラーまたはワーニングを通知するかを選択します。通知が必要な項 
目は、リスト内のエラー状況を選択してチェックを付けます。チェックをがけたエラー 
またはワーニングが発生したときにポップアップウィンドウが表示されます。 

② 音声通知 

エラーまたはワーニング発生時に音声*でも通知します。 

* お使いのコンピュータのサウンド機能が有効な（消音でない）場合のみ。 

③ [標準に戻す]ボタン 

[エラー 表示の選択]を初期設をに戻します。 
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プリンタのが態を確かめるには 

EPSON プリンタウインドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、次の方まで[プ 
リンタ詳細]ウインドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウインドウは、 
消爲品などの詳細な情報も表示します。また、巧刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンタ詳細]ウインドウを表示することが巧能です。 

本書146ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 
クタ]で選がされているか確認してください。 


[プリンタ詳細]ウィンドウの起動ち法 

[アップル]メニューからに PSON プリンタウィンドウ！3]をクリックします 。 EPSON 
プリンタウインドウ！3が起動し、[プリンタ詳細]ウインドウが表示されます。 


©クリックして 




ファイル漏集ま示特がヘルプ 


のコンピュ—夕についで 


^ Apple システム-プロフイール 
心画 AppleCD オーディオプレ—ヤ 

^- ②クリックします 


Sherlock 
み SImpleSound 

3インターネットアクセス 

团キ-配列 

^コントロールバネル 
@スクラッププック 


ijS セレクタ 

頭 ネットワークブラウザ 
ロノ-トバッド 
化よ。まう巧目 
ホリモートアクセスが;'兄 

最巧 f まったアプリケーション ► 
質を巧 f まったサ—バ ► 

最ぶ f まったま領 ► 

a 自助処巧 ► 


アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタ 
の状態を示すポップアップウィンドウがコンピユータのモニタ上に表示されま 
す。 

• [詳細]をクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 

• エラーが発生して[が処方ま]が表示されたときに、このボタンをクリック 
するとが処方まを説明するダイアログが表示されます。 



クリック 

します 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 


EPSON プリンタウインドウ！3の[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 



①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

⑥プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を表示し、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージ 
でお知6せします。 

本書147ページ「対処が必要な場合は」 

③ コンピュータち 

現在印刷中のコンピュータをを表示します。 

④ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリ、ソクすると、他の印刷データを削除する場合がありますのでを意してく 
ださい。 

⑥[閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じます。 

⑥用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙残量の目安を表示します。 

③トナー 

セツトされているトナーカートリツジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。 
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巧処が必要な場合は 

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3のポップアップウィンドウがコンピュータの画面上に表示されます。 
メッセージに従って対処してください。メッセージのエラーが解消されると、自動的 
じ閉じます。 


巴 EPSON プリ ンタウィンドウ! 3:EPS0N LP-XXXXX USB 巨 

i 

用化の指定が正しくあ y ません。 

印刷巧の!陡やおが猫の脹を跑 S しでくどさい。 - 

|^?^一 [掃巧]をクリック了ると、そのまま巧刷します。 

[印刷中止]をクリックすると、試ちをを更しでげ刷し直す 
ことができます。 ▼ 

コンピュータを： XXXX 1 

1 続巧 II 巧刷中止： 1— 


H 齡 D 1 




① 


④ 


⑥ 


①[詳細]ボタン 

[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。 

本書146ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

⑥[続行]ボタン： 

表示されているエラーを無視して印刷を続行します。続行すると画面と異なる状態で 
巧刷されたり、エラーの発生したページが印刷されないことがあります。 

③ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリ、ソクすると、他の印刷データを削除する場合がありますのでを意してく 
ださい。 

④ [巧処方法]ボタン 

順を追って対処方法を詳し < 説明します。 

⑥[閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じます。メッセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 
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パックグラウンドプリントを行う 

バックグラウンドプリントとは、コンピュータがほかの作業を行いながら同時にプリ 
ンタで印刷を行うことです。 

バックグラウンドプリントを行う場合は 、 Mac 0 S 9ツールバーの一番左の[アップ 
ル]メニューから[セレクタ]を選び、[バックグラウンドプリント]の[入]をク 
リックしてください。 



CH> 


. [バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中もコンピユー 
夕 でイ也の作業ができますが、コンピユータによってはマウスカーソルが滑ら 
かに動かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を 優 
先する場合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してくださし、。 
. プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に 
設定されます。プリンタの共有時は[切]に設定できません。 


〇 共ちプリンタの設ミがオンになつでいるプリンタ 
ザあるため， LP - X XXX はパックグラウンド設定を 
[切 J にできません。 

をてのプリンタのみを設定をオフにしでから巧度 
パックブラウンド設定を r 切 J にしでくどさい。 


『 °K 1 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[バックグラウンドプリント]を[入]じした場合、巧刷実行時に EPSON 
プリントモニタ！3が起動します。 EPSON プリントモニタ！3は、巧刷中にツールバー 
の一番ちの[アプリケーション]メニューから開くことができます。ウィンドウが開 
じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を選択します。 



①プリント中 

現在バックグラウンドで印刷中のファイルをが表示されます。 

⑥プリント待ち 

巧刷待ちをしている印刷ファイルをが表示されます。 

③[プリント中止]ボタン 

進行中の印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷）を中止します。 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタ！3の[ファイル] 
メニューから[-時停止]や[印刷再開]を選がします。 


④[削除]ボタン 

巧刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち]じ表示されている 
巧刷ファイルをクリックして、[削除]をクリックします。 
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印刷の中止方法 

巧刷処理を中止するときは、じ(下の方まで印刷データを削除します。 

• コマンド（お）キーを押したままピリオドし）キーを押して、 E 日刷を中止します。 

アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイア□グを表示するものがありま 
す。巧刷を中止するボタン（[丰ヤンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終 
了します。 


• EPSON プリンタウィンドウ！3から E 日刷を中止します。 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウを開いて[印刷中止] 
をクリックします。 

本書145ページ「プリンタの状態を確かめるじは」 



LP - S 1100 に複数の印刷データが送られている場合、印刷を中止するタイミン 
グによっては、意図しない印刷デ-夕を消してしまうことがありますのでごを 
意ください。 


• バックグラウンドプリントを巧っている場合は、 EPSON プリンタモニタ!3から E 口刷 
を中止します。 

① EPSON プリントモニタ！3を開いて、印刷状況を確かめます。 

② EPSON プリントモニタ！3で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除しま 
す。 

本書149ページ「巧刷状況を表示する」 
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プリンタソフトウエアの削除方法 


何らかの理由でプリンタドライバを再インストールする場合や、プリンタソフトウェ 
アをバージョンアップする場合は、すでにインストールしているプリンタソフトウェ 
アを削除（アンインストール）する必要があります。 

〇起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットします。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 内の[プリンタドライバディスク]- [ Diski ] 
の順に開き、 [ LP - S 1100 インストーラ]をダブルクリックします。 

[プリンタドライバディスク]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ] 
アイコンが表示されているフォルダ内を下にスク□ールしてください。 


な 


ブリンタドライバ’子’ィスウ 


皆 


な 




勢 


LP - XXKKX インストーラ 


①開いて 


②開き 


③ダブルクリックします 


〇使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

0 インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 


選がします 
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0 [アンインストール]をクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 



クリックします 


攻下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーシヨンソフトが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]をクリックします。 

アプリケーシヨンソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリ 
ケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソフトウェアをアンインストール 
してくださし、0 


〇 化のアプリケーションが実けしでいる巧さ，この巧 

巧は巧えません。"爲ける"をクリックすると，実 
巧しでいるすべでのアプリケーションを自か的にが 
了します。"キャンセル"をクリックすると元のが 
おに房ります。 

G キャンセル j II 続ける I 


〇 [0 K ] をクリックします。 


クリックします 

Q [終了]をクリックします。 



クリックします 


〇 


リつ トウエアのアンインスト—ルが’完了しました。 


じ(上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
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Mac OS X をお使いの方へ 

プリンタドライバの詳細説明と 、 Mac OS X ( vlO .2 じ(降）でお使いの際に関係する 
情報を説明しています。 


参印刷を始める前に . 154 

•印刷の手順 . 161 

•便利な印刷機能 . 164 

•[ページ設定]タイアログ . 168 

•[プリント]タイアログ . 172 

•プリンタを共有するには . 190 

•プリンタのが態をコンピュータでモニタするには••…192 

• EPSON リモートパネル！ . 197 

•印刷の中止方法 . 201 

参プリンタソフトウェアの削除方法 . 202 
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巧刷を始める前に 


Mac OS X をお使いの方へのお願い 

• MacOS X でのご利用にあたっては、 OS あるいはプリンタドライバの制限事項じよ 
り使用できない機能があります。制限事項の詳細については下記ホームページじて 
ご確認ください。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 
•プリンタドライバに依存しない 0 S の機能じついては、 Mac OS X の説明書やヘルプ 
も参照してください。 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]/ [プリントセンター]へのプリンタの追加 

「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説明に従って、 EPSON プリンタソフトウェ 
ア CD-ROM からプリンタソフトウェアのインストールは終了していますか。ここで 
は、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]にプリンタを追加する手 
順を詳しく説明します。なお、オプション製品をプリンタじ装着した場合は、 0 S バー 
ジョンに応じてじ(下のようじ追加してください。 

• Mac 0 SXV 10.2: [プリントセンター]にプリンタを再度追加してください（古い 
プリンタは新しいプリンタじ置き換わります)。 

• Mac OS X V 10.3/ V 10.4 :[プリンタ設定ユーティリティ]から一旦プリンタを消 
して、再度追加し直してださい。 


• すでに本機を追加している場合は、再度追加する必要はありません。 

. 追加したプリンタを削除しない限り、印刷のたびに追加する必要はありませ 


ん。 

• 複数のプリンタを追加している場合は、通常（デフォルトで）使うプリンタ 
を選ができます（プリンタはアプリケーシヨンソフトの[プリント]ダイア 
ログからも選ができます）。 

• Mac OS X のバージヨンによって、[プリンタ設定:ユーティリティ ] (Mac 0 S 
X v 10.3 ソ齡、[プリントセンター ] (Mac OS X v 10.2) と名称が異なります。 
• 本書に掲載する Mac 0 S X の画面は、特に指をがない限り Mac OSXv 10.3 
の画面を使用しています。 
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Mac OSXv10.3W 前の場合 


〇プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

0 [アプリケーション]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンタ 
設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]をダブルクリックします。 


0OO 


けアプリケーシヨジ 


> I [ °° 


田] 


巧ネットフーク 
百 I Mac OS X 
臣 Macintosh HD91± 
因 Macintosh HD ± 


デスクトップ 
巧 bless I 

内*巧 


函 


イ： 

システム巧境設定 


^か □— カルディスク 
0 〇〇~ —— 

因 


.马 


口! 


0ネットフーク 
SI Mac OS X 
控 Macintosh HD91± 
@ Macintosh HD ± 



由！デスクトップ 
巧 bless 

I ~ Njn アプリケーシヨン 

* 巧 

Hi ムービ ー 
= ユージック 
ごビクチャ 
W Favorites 


①開いて 


な 

システムプ□フアイラ 


ディスクユーティリティ 


が 

ブユーテづ 

# 


カルデイ 

国 

ターミナル 


デイレクトリアクセス 


プリンタを定ユーティリ 


28巧目、 7.81 GB 空き 


和 


: M 


②ダブルクリックします 


MacOSXv 10.3 が降の場合は、[システム環境設定]で[プリントとファックス]を 
クリックして、[プリント]ダイアログの[プリンタを設定…]をクリックしても[プ 
リンタ設定ユーティリティ]が開きます。詳しくは 、 Mac 0 S X のヘルプをご K くださし、。 


Mac OS X をお使いのちへ一 155 









































0 [追加]をクリックします。 

• 使用可能なプリンタがない場合は、メッセージが表示されることがあります。メッ 
セージ画面の[追加]をクリックして〇へ進みます。 

• US 目接続でプリンタ （ LP - S 1 100)が追加されていない場合は、[追加]をクリック 
して〇へ進みます。 

• プリンタ ( LP - S 1100) がすでじ追加されていれば、[追加]をクリックしないでそ 
のまま©へ進みます。 


J _使巧巧おなプリンタがありません。 

リストにフリンタモ追如しますか？ 


クリックします 



キャンセル ） >—ち加 



メッセージが表示さ 
れた場合は、ここを 
クリックします 


• Mac OS X v 10.2 で USB 接続の場合、電源オンで自動的にプリンタは追加さ 
れます（プリンタ名が表示されます）。そのまま〇へ進んでください。 

• MacOSXv 10.3 必降の場合は、 USB 接続でも自動的に追加されません。〇 
へ進んで手順通りに手動で追加してください。 


〇 [EPSON USB ] または [ USB ] を選択します。 



選がします 


プリンタ名がリストに表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続状 
態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 
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0 お使いのプリンタ名 ( LP - S 1100) を選択して、[追加]をクリックします。 



〇プリンタ名 ( LP - S 1100) がリストに登録されたことを確認して、[プリンタ設定ユー 
ティリティ]/ [プリントセンター]メニューから[プリンタ設定ユーティリティを終 
了] / [プリントセンターを終了]をクリックします。 



cgs> 


複数のプリンタを追加している場合は、通常使うプリンタ（デフォルトプリ 
ンタ）として追加されます。 

デフォルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして[デフォ 
ルトにする]をクリックします（プリンタ名が太で字で表示されます）。 

印刷時に[プリント]ダイアログで別のプリンタを選がすると、そのプリン 
夕が新しいデフォルトプリンタになります。 

すでに追加してある プリンタ 名を選択して悄 U 除]を クリック すると、 [プリ 
ンタ 設定 ユーティリテイ]/ [プリント センタ—] からは消えますが、 プリン 
タ ドライバそのものは削除されずに残っています。 


じ(上でプリンタの追加は終了です。巧刷を始めることができます。 
分本書161ぺージ「印刷の手順」 
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Mac OSXvlO.4 の場含 

〇プリンタの電源をオン（ I )にします。 

〇 [アプリケーション]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンタ 
設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 



• 使用可能なプリンタがない場合は、メッセージが表示されることがあります。メッ 
セージ画面の[追加]をクリックして〇へ進みます。 


• すでに別のプリンタが追加されている場合は、[プリンタリスト]で[追加]をク 
リックして〇へ進みます。 


メッセージが表示さ 
れた場合は、ここを 
クリック 



クリック 


わ 


使用ち 

IJ ス hi 


可能なプリンタがありません。 
にフリンタをるな!しますか？ 


Q キャン七ル ) ^追な！ 

サ 
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O お使いのプリンタ名 ( LP - S 1100) を選択して、[追加]をクリックします。 

Mac OSX VI 0.4 の場合、電源オンで自動的にプリンタをが表示されます。プリンタ 
をを選択して[追加]をクリックしたら、©へ進みます。 



①選が 


②ク U ック 


• プリンタ名がリストに表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続 
状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してくださし、。 
• プリンタ名が表示されない場合は[ほかのプリンタ]をクリックしてから 
[EPSON USB ] を選択してプリンタを追加してくださし、。 


〇プリンタ名 ( LP - S 1100) がリストに登録されたことを確認して、[プリンタ設定ュー 
ティリテイ]メニューから[プリンタ設定ユーティリティを終了]をクリックします。 
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CH> 


複数のプリンタを追加している場合は、通常使うプリンタ（デフォルトプリ 
ンタ）として追加されます。 

デフォルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして[デフォ 
ルトにする]をクリックします（プリンタ名が太で字で表示されます）。 

印刷時に[プリント]ダイアログで別のプリンタを選がすると、そのプリン 
夕が新しいデフォルトプリンタになります。 

すでに追加してあるプリンタ名を選ネ尺して[削除]をクリックすると、[プリ 
ンタ設をユーティリティ]からは消えますが、プリンタドライバそのものは 
削除されずに残っています。 


じ(上でプリンタの追加は終了です。印刷を始めることができます。 
分本書161ぺージ「印刷の手順」 
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印刷の手順 


ページ設定 

実際に印刷データを作ぶする前に、用紙サイズなどを設ちします。ここでは、「テキス 
トエディット」を例に説明します。 


用紙設定をする前に、お使いのプリンタが[プリンタ設定ユーティリティ]/ 
[プリント センタ—]に登録されているか確認してください。 
^^^本書154ぺージ「印刷を始める前に」 


0 [アプリケーション]フォルダ内の[テキストエディット]アイコンをダブルクリック 
して起動します。 

すでに存在するファイルを巧刷する場合は、そのファイルをダブルクリ、ソクして開き 
ます。 


e 



- ダブルクリック 
します 


© クリックして 



お集フオーマットウインドウヘルプ 


②クリックします- 


新規 

蘇 N 1 

開 <... 

お 0 

最近使った*巧 

► 

i 

巧じる 

蘇 W ! 

保を 

蘇 S : 

別名で保を... 

なお S 

すべてを保巧 


’ 乂しザ-巧したがじ戻 3 



プリント." 

蘇 P ■ 


Kr 
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Q [巧象プリンタ]メニューからお使いのプリンタ (LP-S1100) を選択して、 E 日刷する 
用紙サイズや E 日刷の向きなど必要な項目を設定します。 



① 選択して 

② 設をします 


設を項目やボタンについては、じ(下のページを参照してください。 
本書168ページ r [ページ設定]ダイア□グ」 

〇 [0K] をクリックして終了します。 

この後、巧刷データを作成します。 


プリント設定 

作成した印刷データを巧刷する際に、印刷部数などを設ちします。 


イアプリケーシヨンソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示す 
る場合があります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照 
してくださし、0 


Q [ファイル]メニューから[プリント]を選択します。 


① クリックして一^^ 


600 


②クリックします- 


スタイル1 


編まフオーマットウインドウヘルプ 


新規 

蘇 N 

お1< ... 

な0 

最近使った*巧 

► 

聞じる 

お W 

保を 

な S 

別名で保を... 

なな S 

すべてを保な 


最後に保存したがおじ戻す 

ぺージ設:を..._ 

〇お P 


心 
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Q EP 刷に必要な項目を設定します。 


プリジタ ： f LP-XXXX 
プリセット： fmm ~~ 



設定します 


@广ブレビュー j f PDF として巧を..、〔ファクス…) ( キ V ンセル j み y ジト） 


設定項目やボタンじついては、じ(下のページを参照してください。 
本書172ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

本書173ページ r [印刷部数と巧刷ページ]ダイア□グ」 

本書174ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

本書176ページ「[化カオプション]ダイア□グ」 

本書177ぺージ r [スケジユーラ]ダイア□グ」 

本書178ページ「[用紙処理]ダイア□グ」 

本書181ページ r [プリンタの設定]ダイア□グ」 

本書186ページ r [拡張設定]ダイア□グ」 

本書184ページ r [詳細設定:変更]ダイア□グ」 

本書188ぺージ「[ユーティリティ]ダイア□グ」 

本書189ページ「[一覧]ダイア□グ」 


[スケジユーラ]、[用紙処理]、 KolorSync ] ダイアログなど 、 Mac 0 S X が用 
意するダイアログは、バージョンによって利用できない場合があります。 


Q [プリント]をクリックして、 E 日刷を実行します。 
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便利な印刷機能 

ここでは、本機で利用できるさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をまとめ 
て紹介します。 


割り付け印刷で用紙を節約 

大量の文書を印刷するときじ「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚 
ずつ印刷するよりは、2ページまたは4ページごとにまとめて1枚の用紙に割りがけ 
れば、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。 






2ぺージ 
割り付け 


皆 


4 ぺージ 
割り付け 


皆 



用紙を横方向にして、 
各ページを1/2に縮小 
して印刷します 




用紙を縦方向にして、 
各ページを1/4に縮小 
して印刷します 


例えば、会議の書類が100ページあれば、50枚または25枚の用紙に印刷するだけで 
済み、ページ数が多ければをいほど節約効果はぐっと上がります。 


害！!り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージ分のデータを縮小して元の 
指をサイズの用紙に割り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場 
合、通常であればそのままハガキサイズの用紙に割り付け印刷しますが、文字 
が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮小機能 
を同時に使用して、大きな A 4 サイズなどの大きなサイズの用紙に拡大して割 
り付けると読みやすくなります。 



本書166ぺージ「ぺージを拡大または縮小して印刷」 

本書171ぺージ「拡大/縮小を自由に設定できる任意倍率印刷」 
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割り付け巧刷は[プリント]-[レイアウト]ダイア□グを開いて設定してください。 


プリ ジタ：广 LP-XXXX 


プリセット： f 樣巧 


-〔レイアウト 


1 

2 

3 

4 


ぺージ巧/け ： f 
レイアウト方向： 


国國圃國 


が巧： r 畑巧 
両面プリント 


IB 


定切 

G ち辺とじ 
〇巧辺とじ 


- 割り付け印刷を 
設定します 


プレビュつ f PDF としてが存广ファクス ...j キでンセルつ*>プリント4 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して < ださい。 

本書174ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

本書175ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて巧刷するには」 
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ページを孤大または縮かして印刷 

文書を印刷してからコピー機で拡大/縮ルしていませんか。プリンタドライバの拡大/ 
縮小機能を使えば、文書をそのまま拡大/縮ルして印刷できますので手間が省けます。 
「会議には A 4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。 




拡大/縮ル印刷は[ページ設を]ダイア□グを開いて設をして<ださい。 


設定： f ぺージ * 性 1•王4 

対象プリンタ ：I LP-XXXX ^ 

EPSON LP-XXXX 



拡大/縮小印刷を 
設定します 


な) ([キ V ンセル J 卜 - 0 K — > 


機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して < ださい。 

本書168ページ「[ページ設定]ダイア□グ」 

本書171ページ「拡大/縮ルを自由に設をできる任意倍率巧席り」 
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定おサイズ从外の用紙に印刷 

目5、 A 4 などのを形サイズじ(外の用紙に巧刷したい場合もム配ありません。任意の用 
紙サイズを不を形紙（カスタム用紙サイズ）として登録しておくことができます。 




■ = ■ 

蠢差 


不を形紙サイズは[ページ設を]一[カスタム用紙サイズ]ダイア□グを開いて設を 
してください。 



①選択して 


②設をします 


機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書168ページ「[ページ設を]ダイア□グ」 

本書169ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

を養した不を形紙サイズは、[ページ設を]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから 
選択できます。 


注意 


不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。必下のぺージを 
参照してから印刷を実行してください。 

とす本書231ぺージ「不定お紙への印刷」 
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[ページ設定]タイアログ 

[ページ設定]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データ 
を作ぶする前に設定して<ださい。 


① 

⑨ 

③ 

④ 

⑥ 


- 設定： 

[ ぺ-ジ * 巧 





■ 巧象プリンタ： 

[LP-XXXX 

叫 


EPSON LP-XXXX 


- 用巧サイス： 

[A4 

叫 


21.00 cm X 29.70 cm 


- 画画画 

化大巧か：ぃ朋I % 


③ 



①設定 

[ページ属性]、[カスタム用紙サイズ]、[一覧]ダイア□グを切り替えます。 


項目 

説明 

ページ属性 

巧紙サイズ、印刷方向、拡大•縮ル率を設定しまず。 

カスタム巧紙サイズ 

巧紙のカスタム（不定形）サイズを設定できまず。設定したカスタム巧紙サイズ 
は、[巧紙サイズ]メニューから選択できます。 

とす本書167ページ「定形サイズ1ソかの巧紙に印刷」 

とす本書169ぺージ「任意の巧紙サイズを登録ずるには」 

—覧 

[ページ設定]ダイア□グの設定一覧を確認できまず。 


⑥巧象プリンタ 

どのプリンタを対象にページ属性を設定するか、プリンタをを選択します。また、[プ 
リンタリストを編集]を選択すると、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセ 
ンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。 

③用紙サイズ 

巧刷する用紙のサイズをリストから選択します。 


④ち向 

用紙に対する印刷の向きをクリ、ソクして選択します。 

⑥拡大縮ル 

巧刷データを拡大/縮ルして印刷できます。 

^本書166ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 

本書171ページ「拡大/縮ルを自由に設をできる任意倍率巧席り」 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズをカスタム用紙サイズ 
として登録することができます。 

〇プリンタドライバの[ページ設定]ダイア□グを開きます。 

本書161ページ「ページ設定:」 

0 [設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を選択します。 



選がします 


Q [新規]をクリックします。 
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O 用紙サイズ名、用紙サイズ（長さ、幅)、プリンタの余白（上下左も）を設定し、 [0K] 
をクリックします。 

本機で使用できる用紙サイズの範囲はじ(下がの通りです。 

• 用紙幅：1 0.00- 29.70 cm (3.94 〜11 .69 インチが） 

• 用紙長さ：1 4.80 〜42.00 cm (5.83 〜1 6.53 インチが） 

が本機で有効な値です。設定を保存した際に、人力した値が OS の計算じより変わる場合があります。 

が設定の単位をインチにするには、[システム環境設定]から[言語環境]を開き、[数]タブをクリックして 
[計測単位]を[ヤード•ポンドま]に設定します。 



cgs> 


すでに登録されている用紙サイズを複製する場合は、リストから複製したい 
サイズ名をクリックして選ネ尺し、[複製]をクリックします。必要に応じて設 
走:を変更してから[イ呆存]をクリックします。 

すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、リストから削除したい 
サイズ名をクリックして選ネ尺し、悄 U 除]をクリックします。 

すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、リストから変更したい用 
紙サイズ名を選ネ尺し、設定を変更して[イ呆存]をクリックします。 

カスタム用紙サイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定のプリンタド 
ライバにが存することなく、すべてのプリンタドライバで利用できます。ま 
た、本機のプリンタドライバを再インストールした場合でも、登録した用紙 
サイズはイ呆持されます。 


Q [OK] をクリックしてダイア□グを閉じます。 

ここで定義した用紙サイズが[ページ属性]の[用紙サイズ]リストから選択できる 
ようじなります。この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 


不をお紙への印刷は、ぃくつか';主意してぃただく点がありますので、じ(下のぺ一 
ジを参照してから印刷を実行してくださし、。 

とす本書231ぺージ「不定お紙への印刷」 
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孤大 / 縮小を自由に設定できる任意倍率印刷 

拡大/縮ル率を自由に設をして印刷することができます。 

〇拡大/縮小率を計篡します。 

• 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮小印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さ 
を比較して計算します 0 

• 拡大/縮ル率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等 
の辺を基に概数（小数点じ(下切り捨て）を計算します。 

〇プリンタドライバの[ページ設定]ダイア□グを開きます。 

本書161ぺージ「ぺージ設定」 

Q 拡大/縮小 E 日刷に使用する[用紙サイズ]を選択して、[拡大縮小]に〇で求めた値を 
入力します。 



①拡大/縮小する用紙 
サイズを選択し、 


②拡大/縮小率を 
入力します 


[拡大縮小]で設定:した拡大/縮小率に合った[用紙サイズ]を選がしてくださ 
し、。ソ下のような場合は、[用紙サイズ]が[拡大縮小]に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよくページが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


〇その他の設定を確認して[ページ設定]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グを 
表示して EP 刷を実行します。 
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[プリント]ダイアログ 

巧刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷に関わるを種の設定を行います。設定を行 
うダイア□グは、 


④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 


①プリンタ 

印刷に使用するプリンタを選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択すると、[プリン 
夕設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。 

⑤プリセット 

[プリント]ダイア□グのすベての設をを保存し、あとでまとめて呼び化すことができ 
ます。必要な設定を変更したら、メニューから[別名で保存]を選択して保存をを指 
走:して保存してください。 


①入力して • 


•⑨ クリックします 


保ちした設定を変更したり、名称変更や削除もできます。対象となる設定名を[プリセット]メ 
ニューか6選択して、さらに[保存]、[名称変更]、または[削除]をメニュー選択してください。 

③ 設定ダイア□グメニュー 

[プリント]ダイア□グの設を画面を切り替えます。 

④ プレビュー 

印刷されるままの状態を画面で確認できます。 

⑥ PDF として保存 

印刷する代わりに、 PDF ファイルとして保存できます。 

©ファックス 

Mac OS X のバージョンじよっては、巧刷する代わりにファックス送信できます。 

③キャンセル 

印刷を中止します。 

⑥プリント 

印刷を実行します。 


メニューか6選択してください。 


-ブリ ジタ：广 LP-XXXX 


、： rw" 


^ 印巧部巧と巧巧べージ 


を 


部な： 0_ ) 巧 T 合い 

ベージ：@ずぺて 

0開か ：厂 1 I 



(7)( プレビユ ー)(PDF としてな巧... )( フ アクス...) ( キ ヤン セル) faHi 


— n 1 

^=1 


1 ^ 



①②③ 
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[印刷部数と印刷ページ]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[印刷部数と巧刷ぺージ]を選択すると、巧刷部数や印刷範 
囲を設をできます。 


① 

③ 


[LP-XXXX 






■! 巧刷巧巧と巧剔べージ 



— 部な：口 I 因 T 合い - 

ぺージ：©すべて 

0巧巧 ：广 1 巧了： 了 


(?)r ブレビュー jf PDF としてな存…、〔ファクス…) ( キャンセルが•"うみジトイ 


② 


① 部数 

巧刷部数を選択します。通常は1ページごとに指をした部数を印刷しますが、②の [T 
合い]を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。 

② 了合い 

2部じ(上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷し 
ます。印刷する部数は、①の[部数]で指定します。 

③ ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[すべて]を選択します。一部のページを指定して 
巧刷する場合は、開始ページと終了ページを入力します。 


<ss> [印刷部数と印刷ぺージ]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 
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[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[レイアウト]を選択すると、連続したページを1枚の用紙 
に自動的に縮小割り付けして印刷できます。 


、： pi 巧 


-〔レイアウト 


因 

回 


1 

2 

3 

4 


ぺージな/け： 
レイアウト方向： 

か巧： 
両面プリント： 


国國國画 

m — 

玉切 

一ち辺とじ 
〇巧辺とじ 


プレビユー， 〔PDF としてが存…， ( ファクス…^ ( キでンセル1プリントイ 


① 

② 

③ 


① ページ数/枚 

1枚の用紙に割りがけるページ数を選択します。 

本書164ページ「割り付け印刷で用紙を節約」 

本書175ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」 

⑥レイアウトち向 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。 

③ 枠線 

割り付けたをページの周りに枠線を印刷するときじ、線の種類を選択します。 


• [レイアウト]ダイアログの機能は Mac OSX の標準機能です。 

• [レイアウト]ダイアログにある[両面プリント]は Mac 0 S X の標準機能で 
すが、本機では使用できません。 
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1 巧の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 

〇プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

本書162ページ「プリント設を」 

〇 [レイアウト]ダイア□グを開いて、以下の項目を設定します。 

[レイアウト]ダイア□グの設定項目について詳しくは、じ(下のページを参照してくだ 
さい。 

本書174ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 


〇 


①選択し 


プリ ジタ： [ Ip-XXXX 
プリセット： 




1 

2 

3 

4 


ぺージな/巧 



国國圈匯 



両面ブリント：-玄切 

r , ち辺とじ 


.こ短辺とじ 


プレビユー， 〔 PDF としてが存… ） ( I フアクス…^ f キ V ンセル1長プリント4 


爲選 がします 

—— 必要に応じて 
設定します 


[プリント]をクリックして EP 刷を実行します。 
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[出カオプション]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[化カオプション]を選択すると、印刷する代わりにフアイ 
ルとして保存できます。 


① 


プリジタ： f LP^O(m 


プリセット：广函幸— 


r 化カオプション 


-0 ファイルとして保存フオーマット 


@ プレビユ ー)〔PDF としてな巧…) f ファクス...)キでンセル'') > 巧巧: 


② 

③ 


① ファイルとして保存 

巧刷する代わりにファイルとして保存する場合に、チェックします。 

② フォーマット 

ファイルとして保存する場合の保存形式（フォーマット）を選択します。 

③ 保存 

ファイルとして保存する場合は、[保存]になります。保存をと保を先を指定してから、 
さ6じ[保存]をクリックしてください。 



①乂力し 


⑨選択して 


③クリックします 


<ss> [出カオプション]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 
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[スケジューラ]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[スケジューラ]を選択すると、巧刷を実行するタイミング 
を設をすることができます。詳細に関しては 、 Mac OS のヘルプを参照してください。 


① 


② 



固 

巧 

ち 


••類をプリント：@今すぐプリント 

0 をでプリント： 「3:04 PM I 三 
〇巧留 

— 優先顺化 ： P 


ブレビユー )〔 PDF としてが巧… ）( フアクス…^ ( キ V ンセルプリジ屯づ4 


①書類をプリント 

通常は[今すぐプリント]のまま、すぐに印刷します。印刷する時間を指をする場合 
は、[後でプリント]じ印刷を開始する時間を入力します。[保留]をクリックすると、 
巧刷を実行しても一時的に保留にできます。 


⑥優先順位 

巧刷の優先順位を選択します。 


< ss > [スケジューラ]ダイアログの機能は Mac OS X の標準機能です。 
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[用紙処理]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[用紙処理]を選択すると、先頭ページからではなく最後の 
ページから逆に印刷する逆順印刷の設ちができます。 



① 


⑨ 


Mac OS X vlO.4 の場合 



① 


② 


③ 


①ページの順唐を逆にする/ページの順唐 

最後のぺージから最初のぺージへ逆順唐に印刷できます。 Mac 0S X V 10.4 では[ぺ一 
ジの順唐]となり、[自動]、[通常]、[逆送り]から選択できます。 

⑥プリント 

すべてのページを印刷するか、奇数または偶数ページだけを印刷するかを選択できます。 


③出力用紙サイズ （Mac 0 S X v 10.4 のみ） 

レイアウトしたそのままの用紙サイズ（原寸）で印刷するには、[使用する用紙サイズ： XX ]を 
選択します。レイアウトした用紙サイズとは異なる用紙サイズに合わせて拡大-縮小印刷するに 
は[用紙サイズに合わせる]を選択して、メニューか6用紙サイズを選択します。なお、[縮小 
の别じチェックマークを付けると縮小印刷のみ行いますので、選択した用紙サイズよリルさな 
用紙サイズにレイアウトしてる場合は拡大印刷せずに、元の用紙サイズのまま印刷します。 


<ss> [用紙処理]ダイアログの機能は Mac OS Xの標準機能です。 
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[ ColorSync ] タイアログ 

[プリント]ダイア□グで [ ColorSync ] を選択すると、カラーマネージメントに関す 
る設定ができます 。 Mac 0 S X の標準機能ですが、本機では使用しません。 


プリ ジタ： [ lP-XXXX 卜 

プリセット ： rmm ^ 


カラーを巧： f 樣争 
Quartz フィルタ：いよし 


プレビユー )〔PDF としてが巧… ）( フアクス…^ f キでンセル )( il M a* ♦ 


KolorSync] ダイアログの機能は OS に標準搭載されているものです。詳しく 
は MacOSX の [Mac ヘルプ] を参照してくださし、。 
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[表紙]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[表紙]を選択すると、書類の先頭または最後に表紙を巧刷 
できます。 



① 表紙をプリント 

表紙を印刷しないときは[なし]を選択します。表紙を巧刷するときは[書類の前] 
(最初に印刷）または[書類の後](最後に印刷）を選択します。 

② 表紙のタイプ 

印刷する表紙のタイプを選択します。 


③課金情報 

課金情報を入力します。 

• 廣納ダイアログの機能は Mac 0 SXV 10.4 の標準機能です。 

. 課金情報の入力欄に日本語で字を使用すると、課金情報を表示したときにで 
字化けが発生することがあります。 
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[プリンタの設定]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[プリンタの設定]を選択すると、[基本設を]、[拡張設定]、 
または[ユーティリティ]ダイア□グが選択できるようじなり、巧刷に関わるさまざ 
まな機能が設定できます。 


プリジタ：广 LP-XXXX 


1B 


、： G 


10 


—厂プリジタの設定 


お巧装 B : 
用巧挂類： 


[ 自面 S 巧 

時1 

[ 普通巧 

叫 



の( I プレビユ ー■') 广 PDF としてな存… ） ファクス…，〔キャンセル)仁ジトイ 


クリックして 

ダイアログを 

切り替えます。 


をダイア□グの詳細については、じ(下のページを参照してください。 
な 本書182ページ「[基本設定:]ダイア□グ」 

本書186ページ「[拡張設を]ダイア□グ」 

本書188ぺージ「[ユーティリテイ]ダイア□グ」 
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[基本設定]ダイアログ 



① 

② 

③ 


④ 


①給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説明 

自動選択 

印刷実行時に、[巧紙サイズ]で選択したサイズの巧紙がセットされている給紙装 
置を探して給紙します。 

MP トレイ 

MP トレイから給紙します。 

巧紙カセット1 

標準の巧紙カセットから給紙します。 


• 用紙カセットにセットした用紙のサイズは、用紙カセットの[用紙サイズ設 
定]ダイヤルで設定:します。また、 MP トレイの用紙サイズは、 EPSON リ 
モートパネル！の[トレイ用紙サイズ]で設定します。 

本書197ぺージ 「 EPSON リモートパネル!」 

• 選ネ尺した給紙装置から指をされたサイズの用紙が給紙されない場合は、エ 
ラーが発生します（[用紙サイズのチェックをしない]をチェックしていない 
場合)。 

とす本書186ぺージ「[拡張設定:]ダイアログ」 
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⑤ 用紙種類 

印刷じ使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説明 

普通紙 

. 普通紙タイプの用紙（レターヘッド、再生紙、色付きを含む）に印刷する 
場合に選択します。 

• [給紙装置]は[自動選択]が設定されます。 

0 HP シート 

. 0 HP シートに巧刷する場合に選択します。 

. [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙 

• 紙厚が82〜128呂/がの厚紙に EP 刷ずる場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されまず。 


用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、または封筒サイズにした場合、プ 
リンタドライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙とし 
て印刷を行います。 


③推奨モード 

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほとんどの場合、この[推奨]でよい巧刷 
結果が得られます。本機は印刷品質（解像度）の設定を常に[きれい] (600 dpi ) の状 
態で巧刷します。設定は変更できません。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、じ ( 
下のいずれかの方までが処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [環境設定]ダイアログの[拡張設定]ダイアログ内にある[メモリ不足回 
避]を有効にする。 

とす本書186ぺージ「[拡張設定:]ダイアログ」 


④詳細モード 

[詳細]をクリックすると、[設を変更]が表示されます。[詳細設を変更]ダイア□グ 
を開きます。 



本書184ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


Mac OS X をお使いのちへ一 183 















[詳細設定変更]ダイアログ 

[基本設定]ダイア□グで[詳細]-[設を変更]をクリックすると、[詳細設定変更] 
ダイア□グが表示されます。印刷に関わるさまざまな機能を詳細に設定できます。 


② 

③ 

④ 


詳細没を巧 


0白黒 © M - フト- 
函なお整 畑かい^ 


粗い 

^9"= ，い 


( されい 

K 1 

!擁单 ( Mac ) 

叫 


-① 


■厂 I トナーセーブ 


〔年 V ン七ル )ffcr OK 


①グラフィック 

グラフイ、ソクスイメージを処理する方法を選択します。 


項目 

説明 

白黒 

モノク□印刷を行います。グレースケールや中間色を表現せず、濃淡や色調のな 
い画像になります。 

ハーフトーン 

グラフィ、ソクイメージの八ーフトーン処理を行いまず。グラデーションなどの無 
段階に階調が変化ずる画像を八ーフトーン処理してきれいに印刷できます。 


画像調整： 

[八ーフトーン]選択時の印刷粗密度を、スライドバーで2段階に調整できます。[細 
かい]側にスライドするとより細かく、[粗い]側にスライドするとより粗くグラフイツ 
クを印刷します。 


[細かい]にして印刷するとグラフィックの細かし、微妙な部分まで再現できます 
が、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ 
黒になる場合があります。コピーをする場合は、[細かい]にしないで印刷する 
ことをお勧めします。 


明暗調整： 

[八ーフトーン]選択時の巧刷明度をスライドバーで調整できます。[薄い]側にスラ 
イドするとより明るく、じ農い]側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷され 
ます。5段階に調整できます。 
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⑤印刷品質 

本機は、印刷品質（解像度）の設定を常に[きれい] (600 dpi ) の状態で巧刷します。 
設定は変更できません。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、ソ 
下のいずれかの方までが処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• アプリケーシヨンソフトに割り当てたメモリを変更する。 

• [拡張設定]内にある[メモリ不足回避]を有効にする。 

本書186ぺージ「[拡張設定:]ダイアログ」 


③巧刷モード 

巧刷モードを選択します。 


印刷モード 

説明 

標準 ( Mac ) 

高品質な印刷結果を得ることができます。印刷の処理を主にコンピュータ側 
で巧います。 

CRT 優先 

[標準 ( Mac )] で巧刷しても、画面通りの印刷結果が得られない場合に使巧 
してください。巧刷データをずべてイメージデータとしてプリンタへ送るた 
め、印刷に時間がかかりまず。通常、このモードを選択する必要はありません。 


お使いのコンピユータの処理能力が高い場合は、嗎準 （ Mac )] を選がしてく 
ださい。プリンタ側の負荷を軽くすることができます。 


④トナーセーフ 

巧刷ミ農度をかえることでトナーを節約します。試し印刷をするときなど、印刷品質に 
こだわらない場合じご利用ください。 


トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低くして印刷するため、薄い色 
や細かい線などは印刷されない場合があります。 
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①オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設をできます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ち方向） 

⑤ 巧刷濃度 

巧刷ミ農度を、1(薄い）から5 (ミ農い）までの5段階で調整します。 

③ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタじセットした用紙サイズが合っているか確 
認しません。それぞれの用紙サイズが異なってもエラーを発生することなく印刷します。 

④ 自動 エラー 解除 

じ(下の状態のときじ発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• プリンタにセットしてある用紙のサイズと巧刷データの用紙のサイズが異なる場合 
• 印刷データの用紙サイズがプリンタのサポートしていないサイズの場合 
• 印刷に必要なメモリが足りない場合 

⑥ メモリ不足回避 

プリンタにメモリ不足が発生した場合にチェックしてください。チェックすると巧伟リ 
品質を落として巧刷するため、エラーを回避できることがあります。 


[孤張設定]タイアロク 

[プリンタの設を]ダイア□グで[拡張設定]を選択すると、印刷に関わるさまざまな 
拡張機能を設をできます。 






33 


-「プリンタの設定 




基本設定I化果な定 j 


表面上： 0 r 
表面左：|〇 I r 


サ 


サ 


-巧《*度：,3 


JB 


- □用巧ヴイスのチェックをしない 
- G 自かエラー解除 
-C メモリ不足回避 
-0 白巧節約ずる 


-T 巧巧設定 


③ 


ブレビュ ー j PDF として巧を.. ）( [ファクス…)キ y ンセル^ ■フ リ1 1 


①②③④⑥⑥ ⑦ 
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⑥白紙節約する 

白紙ページを巧刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を 
節約できます。 

③初期設定 

[拡張設を]ダイア□グの設定を初期設をに戻します。 
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[ユーテイリテイ]ダイアログ 

[プリンタの設を]ダイア□グで[ユーティリティ]を選択すると、プリンタのユー 
テイリテイ機能を設をできます。 


① 


② 


③ 


プリジタ： (LP-XXXX 
プリセット： (ji* 
-1プリジタの沒:を 


固 

巧 


-「 •本お定化巧巧をド ;! — ですッァす if 


日巧 ON フリンタウインドウけ 



国プリジタをモニタずる 



^ パージョン情« ) 


@ r ブレビ: 1-jf PDF としてな存 ... 、〔ファクス...) f キャンセルが^ジト4 


① EPSON プリンタウィンドウ！3 

EPSON プリンタウィンドウ！3を使ってプリンタをモニタしますので、[プリンタをモ 
ニタする]にチェックを付けます。また、アイコンをクリックすると、 EPSON プリン 
タウィンドウ！3の画面が表示されます。 

本書192ぺージ「プリンタの状態をコンピュータでモニタするには」 


注意 


[プリンタをモニタする]にチェックが付いていることを、必ず確認してくだ 
さし、。 

[プリンタをモニタする]にチェックが付いていないと、エラーが発生した場 
合にエラーを解除できない場合があります。 


⑤ EPSON リモートパネル！ 

EPSON リモートパネル！を起動する場合に、アイコンをクリックします。 
本書197ぺージ 「 EPSON リモートパネル!」 

③[バージョン情報]ボタン 

プリンタドライバのバージョン情報を示すダイア□グが開きます。 
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[一覽]ダイアログ 

[プリント]ダイア□グで[一覧]を選択すると、[プリント]ダイア□グのすベての 
設をを一覧で表示しますので、設をを一度に確認できます。 


プリジタ： ( Tp-xm 
プリセット： rm ^ 




ブりンタの■没定 

おがを田：自 KiS 巧 
用巧径巧：普通巧 
モード：推奨設定 
印刷品ち：きれい 
印刷モード：樣勒 Mac) 

を補正ちま：自 B) (自がな色合い優先) 
トナーセーブ： OFF 
印田部巧と巧两ぺージ 
部な：1、 T 合い 
ぺージの巧囲：すべて 
レイアヴト 

I •♦— A » -r* 



プレビユー )〔PDF としてが巧… ）( ファクス…^ ( キでンセル、居プり 


<ss> [一覧]ダイアログは Mac 0 S X の標準機能です。 
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プリンタを共ちするには 

プリンタを直接接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、プリ 
ンタをほかのコンピュータから共有することができます。 



□ 


ネットワーク 



• Mac 0 SXv 10.2 攻降のプリンタ共有機能は、各ユーザーのコンピュータが 
Mac OSXvlO .2 攻降で起動している場合のみご利用いただけます。 

• ネットワーク環境に接続している場合は、ここでの手順に従って設定する必 
要はありません。ネットワーク上のどのコンピュータからでも直接[プリン 
夕設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]からプリンタを追加して印刷 
することができます。 

. 本書154ぺージ「印刷を始める前に」 


プリンタを共ちするには 

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタ 
を直接接続したコンピュータでじ(下の設定を行って < ださい。 

〇プリンタの電源をオン（ I )にします。 

〇 [ Dock ] または[アプリケーション]フォルダから[システム環境設定]を開き[共 
有]をクリックします。 



クリックします 
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Q [プリンタ共有]をチェックします。 


ヴービス _ 

バーソナルファイル共ち 
Windows 共有 
バーソナル Web 共ち 
リモートログイン 
FTP サービス 
Apple Remote Desktop 
リモート AppleEvent 


ブリンタ共有しています 

ほかのユーザがこのコンピュータに巧巧されてい 
るプリンタモ巧巧できないようにずるには、•停 
止"モクリックしまず， 


③ 

|〇1巧巧できないよラにするにはカギをクリックします， 


0〇^ 



共有 


口 



A 

e 

圈 


すべてモ表示 

デイスフレイ 

サクンド 

ネットワーク 

が化ディスク 



コンビュータを： XXXXX 

口ーカルサブネット上のほかのコンビュータから、 _ 

Macintosh.local にあるわ使いの〕ンピュータにアクセス ( お集...) 
できます. - 

-£サービス4フアイアウオール インターネット!- 

;定ををちするサービスを巧がします。 


チェックします I 


CH> 


プリンタの共有を停止する場合は、[停止]をクリックします。 
上記画面はネットワーク環境によって異なります。 


〇 [システム環境設定]メニューから[システム環境設定を終了]をクリックします。 

L ソ上で、共有の設をは終了です。 


巧ちプリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンタは、をユーザーの[プリンタ設をユーティリティ]/ 
[プリントセンター]に自動的に追加されます。通常の方までアプリケーションソフト 
の[ページ設を]ダイア□グや[プリント]ダイア□グを設をして印刷してください。 


css> 


Mac OS Xv 10.2 必降のプリンタ共有機能は、各ユーザーのコンピュータが 
Mac OSXV 10.2 喊降で起動している場合のみご利用いただけます。 

共有プリンタの電源がオフ（〇)でも、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]/ [プリントセンター]に共有プリンタが表示されたままの場合があります。 
共有プリンタを直接接続しているコンピュータがシステム終了すると、共有 
プリンタは各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセン 
夕一]から自動的に消えます。 

各ユーザーの [プリンタ設定 ユー ティリティ]/ [プリントセンター]に複数 
のプリンタが追加されている場合は、共有プリンタをデフォルトプリンタと 
して選ネ尺するか、印刷のたびに共有プリンタを選がしてください。 
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プリンタのが態をコンピュータでモニタするには 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタ エラーを 表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、ェラー発生時や消耗品残量が少な〈なっ 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量 
を コン ピュ ータのモニタ 上で知ることができます。 
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[モニタの設定]タイアロク 

EPSON プリンタウィンドウ！3を起動して、[ファイル]メニューから[モニタの設 
定]をクリックすると、[モニタの設定]ダイア□グが表示されます。 EPSON プリン 
タウインドウ！3のモニタ機能を設定します。 



① エラー表示の選択 

選択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面通知するかどうかを選択します。リ 
スト内のエラー状況を選択して[通知する]をチェックすると、チェックを付けたエ 
ラーまたはワーニングが発生したときじポ、ソプアップウィンドウが現れ、対処方法が 
表示されます。 

② 音声通知 

エラーまたはワーニング発生時に音声*でも通知します。 

* お使いのコンピュータのサウンド機能が有効]な（消音でない）場合のみ。 

③ [標準に戻す]ボタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 


プリンタのが態を確かめるには 

EPSON プリンタウインドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、次の方まで[プ 
リンタ詳細]ウインドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウインドウは、 
消耗品などの詳細な情報も表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンタ詳細]ウインドウを表示することができます。 

本書195ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[プリ 
ンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]で追加/選がされているか確 
認してください。 
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[プリンタ詳細]ウィンドウの起動ち法 

[プリンタの設を]ダイア□グで[ユーティリティ]を選択して EPSON プリンタウィ 
ンドウに]のアイコンをクリックします。 EPSON プリンタウィンドウ！3が起動し、 
[プリンタ詳細]ウインドウが表示されます。 


①選択し 


プリジタ： [ lp-xxxx 
プリセット： (Ji* 

- ►プリジタの設定 



③クリックします 


さ本設定化巧を定トユーティリティ 



国 


②クリックして 


{ パージョン宿巧 ） 


ブレビユー )〔PDF としてな巧… ）(] ファクス…^ ( キャンセル、¢1プリント ♦ 


アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタ 
の状態を示すポップアップウィンドウがコンピユータのモニタ上に表示されま 
す。 

•田 （ [詳細] ) をクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。 
• エラーが発生して[が処方ま]が表示されたときに、このボタンをクリック 
するとが処方まを説明するダイアログが表示されます。 



クリック 

します 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウインドウ！3の[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 



① アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

② プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生した場合にその状ミ兄や対処方法をメッ 
セージで お®らせします。 

な 本書196ページ「対処が必要な場合は」 

③ コンピュータ名 

現在印刷中のコンピュータをを表示します。 

④ [閉じる]ボタン 

ウィンドウを閉じます。 

⑥用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙残量の目安を表示します。 

⑥トナー 

セツトされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を 
表 W します 0 
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巧処が必要な場合は 

プリンタに何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリンタウィンドウじのポップ 
アップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセージを表示します。メッセー 
ジに従って対処してください。メッセージのエラーが解除されると自動的にウインド 
ウが閉じます。 


① 


① 


〇 〇 〇 LP-XXXX USB 

③ 

用巧の巧ホが正しくちりません. 



巧助巧の巧をや拾巧芭■の用巧を*!度してください. 1 

[众巧]をクリックすると、そのまま巧則します. 

[巧助中止]モクリックずると、技*を SJE して巧助し B ずこ 
とがでさます. ， 

コンビュータ名： 

XXXXX 

广 》巧') r 巧刷中と、 





感 



ポップアップウィンドウの下側に、い<つかのボタンがあります。 

①西（[詳細])ボタン 

クリックすると、[プリンタ詳細]ウィンドウじ切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
W します。 

本書195ページ「[プリンタ詳細]ウィンドウ」 

⑤[続行]ボタン： 

表示されているエラーを無視して巧刷を続行します。続行すると画面と異なる状態で 
巧刷されたり、エラーの発生したページが印刷されないことがあります。 

⑤ [印刷中止]ボタン 

現在処理中の印刷を中止して、データを削除します。プリンタが印刷動作を続行して 
いる時にクリ、ソクすると、他の印刷データを削除する場合がありますのでを意してく 
ださい。 

④[巧処方法]ボタン 

順を追って対処方法を詳し < 説明します。 

⑥ [閉じる]ボタン 

ポップアップウインドウを閉じます。メッセージを読んでからウインドウを閉じてく 
ださい。 
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EPSON リモートパネル！ 

本機のさまざまな機能を設定したり、現在のプリンタの状態、設定値や消耗品の情報 
などを記載したステータスシートを印刷するには、 EPSON リモートパネル！をお使い 
ください。 


EPSON リモートパネル！の操作方法 

〇プリンタの電源をオン（ I )にします。 

0 [プリンタの設定]ダイア□グで[ユーティリティ]を選択して、 [ EPSON リモートパ 
ネル！]アイコンをクリックします。 


①選択して 


③クリックします 




►a 


( パージョン清《つ 


@ C ブレビュー j f PDF としてな存 ... 、〔ファクス...^ ( キャンセルが ^■■^ジト4 


②クリックして 
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Q プリンタ名 ( LP - S 1100) を確認して、[ステータスシート]または[設定]をクリッ 
クします。 

• [ステータスシート]をクリックすると、現在のプリンタの状態、設定値や消耗品の 
情報などを記載したステータスシートを印刷します。 

• [設を]をクリックすると、 [ EPSON リモートパネル！：設を]ダイア□グが開きま 
す。必要な設をを行ってから[実行]をクリックしてダイア□グを閉じます。 

本書199ページ 「 EPSON リモートパネル！：設定]ダイア□グ」 



クリックします 


cgs> 


プリンタの情報が取得できない場合は、警告メッセージが表示されます（プ 
リンタ名は表示されません）。プリンタが正しく接続されているか、またプリ 
ンタの電源がオンになっているかどうか確認してください。 

印刷中は[設定]をクリックしても [ EPSON リモートパネル！：設定]ダイ 
アログは開きません。 

[ EPSON リモートパネル！：設赶ダイアログで設定を変更したら、必ず读 
行]をクリックしてダイアログを閉じてくださし、。 


〇 [終了]をクリックします。 



クリックします 


L ソ上で操作は終了です。 
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EPSON リモートパネル！：設定]タイアログ 

EPSON リモートパネル！：設を]ダイア□グでは、じ(下の機能を設定できます。 



① 

⑨ 


③ 

④ 


⑥ 


cgs> 


• 本機に必要のない設定はグレーで表示されています（設定は変更できませ 
ん)。 

• 設定を変更した場合は、必ず[実行]をクリックしてダイアログを閉じてく 
ださい。 


① 節電 

節電状態に入るまでの時間* (5 分、15分、30分、60分、120分、180分、240分） 
を設定します。頻繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電 
力を節約することができます。最後の巧刷が終了してから、指定した時闇（初期設定 
5分）が経過すると節電状態じなります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取 
るとまず数秒闇ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。 

* OFF (節電しない）の設定はできません。 

② トレイ用紙サイズ 

MP トレイにセットした用紙サイズを設ちします。 
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⑤給紙優先 

[基本設定]ダイア□グの[給紙装置]が[自動選択]じ設定され、かつ MP トレイと 
用紙カセットに同サイズの用紙がセットされている場合に、どち6の給紙装置を優先 
して給紙するかを設をできます。 

• [カセット優先]に設定した場合、用紙カセットを優先します。（初期設定） 

• [トレイ優先]じ設をした場合、 MP トレイを優先します。 

④ トナー 交換 エラー 

トナーがな < なった場合の対応を設定できます。 

• [しない]に設定した場合、トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しま 
せん。（初期設定） 

• [する]に設定した場合、トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージ 
を表示します 0 


⑥[リセット]ボタン 

プリンタ本体に記憶されている設定値とに PSON リモートパネル！：設赶ダイア □ 
グに表示されている設定値を、工場化荷時の初期値に戻します。確認のダイア□グが 
表示されますので、リセットを実行する場合は[実行]をクリックしてください。 

⑥[初期設定]ボタン 

EPSON リモートパネル！：設定]ダイア□グの設をを初期値に戻します。ただし、設 
を表示が初期設定になるだけですので、初期設定を有効じするじは必ず[実行]をク 
リックしてください。 

③[キャンセル]ボタン 

変更した設をを無効にします。 

⑥[実行]ボタン 

設をを変更した場合は必ずクリ、ソクしてください。設定値が本機に書き a まれて有効 
とな LJ ます。 
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印刷の中止方法 

巧刷処理を中止するときは、じ(下の方までプリンタ上の印刷データを削除します。 
コンピュータ上の処理が続いているときは、じ(下のいずれかの方まで削除します。 

• アプリケーションソフトによっては、 E 日刷中にダイア□グを表示するものがありま 
す。 E 日刷やのダイア□グが表示されている場含は、 EP 刷を中止するボタン（[キャン 
セル]など）をクリックして E 日刷を強制的に終了します。 


ブリント中のぺージ： 


し キャンセル —— クリックします 


• EP 刷中は [ Dock ] に[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]が現 
れます。[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]を開き、 E 日刷中の 
ジョブを選択して削除（または保留/再開）できます。 



①ダブル 
ク U ッ 


み 



印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの印刷巧ランプが点なします。 
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プリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタソフトウエアを削除する手順はじ(下の通りです。 


プリンタソフトウェアのアンインストール（削除）は、管理者権限をお持ちの 
方が行ってください。 


〇起動しているアプリケーションソフトを終了します。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットします。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 内の [Mac 0 S X 専用ソフトウェア]—[プ 
リンタドライバ]の順に開き、 [ LPS 1100_ xxx *] をダブルクリックします。 

[プリンタドライバ]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコン 
が表示されているフォルダ内を下にスク□ールしてください。 

* 例えば noaj のようにインストーラのバージョンを表示します。 


0 


皆 


Mac OS X 巧用ソフトウェア 


固 吟警 


プリンタドライバ 


LPXXXX.xxjt 


①開いて 


②開き 


〇 [パスワード]を入力して [0 K ] をクリックします。 


③ダブルクリックします 



①入力して 


②クリックします 


〇使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

ライセンス内容を表示する画面を最後までスク□ールしてお読みいただいてから[同 
意]をクリックします 0 
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インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 


クリックして- 
選がします 


t ✓盾易インストール 


000 


[XXXX または LP-XXXXX を巧巧するためにを要なプリンタド 


ライ八のセツト巧インストールします。 


お■な f イスク害■: 23.60 0K 


望 


«目はディスク -Mac 0SX- にインストールされます. 


ジストール-^ 


[アンインストール]をクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 



クリックします 


弁3 ]^ソ下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーシヨンソフトが強制的 
琴ち に終了されても問題がないかを確認して[続ける]をクリックします。 

アプリケーシヨンソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリ 
ケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソフトウェアをアンインストール 
してくださし、0 


變 


他のアプリケーシヨンがミ行している巧合、こ 
の} f 作は行えまだん。"挤ける’をクリックする 
と、ミ行しているすべてのアプリケーシヨンを 
自曲的に巧了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧おにち0ます。 


Q キャンセル)卜魚けるっ4 


[0 K ] をクリックします。 




アンインストールが完了しましたが、い<つかのフアイ 
ル/フォルダは削除されませんでした。それ6は化のアプ 
リケーシヨンと共有されているか、現在巧用中であるか、 
または、他のインストールプログラムによってイジストー 
ルされました。 




クリックします 
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0 [終了]をクリックします。 



クリックします 


じ(上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
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参用紙について . 

参給紙装置と用紙のセツト方法 

参排紙方法について . 

参特巧紙への印刷 . 



使用可能な用紙と給紙/排紙 

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方まや特殊紙へ印刷する際 
の諸を意などを説明しています。 


6 9 2 3 
0 0 2 2 
2 2 2 2 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 

本機は、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これらじ(外の用紙は使用し 
ないで<ださい。特殊紙への印刷の際は、用紙別にごを意いただ<事項が異なります 
のでじ(下のページを参照 < ださい。 

な 本書223ページ「特殊紙への巧刷」 


使用可能な一般の用紙 

説明 

並 

通 

紙 

コピー用紙 
上質紙 
再生紙* 1 

複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙、または再生紙です。 

紙厚は64〜81 .4 g / m 2 の範囲内のものが使巧巧能です。 

特 

殊 

紙 

郵便八ガキが 

郵便八ガキが使用可能です。往復郵便八ガキの場合は、中央におり跡のないも 
のをお使いください。 

な 本書223ページ「八ガキへの印刷」 

封筒が 

使巧できる定形サイズの封筒は洋形日号、洋形4号、長形3号、角形2号、 
角形3号です。紙厚が75〜 85 g / m 2 の範囲内のものをお使いください。 

面 本書226ページ「封筒への巧刷」 

厚紙*4 

紙厚が82〜1 28 g / m 2 の範囲内の用紙（ケント紙を含む）をお使いください。 
面 本書228ページ「厚紙への巧刷」 

ラベル紙 

レーザープリンタ巧またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆わ 
れているものをお使いください。 

な 本書229ページ「ラベル紙への印刷」 

OHP シート 

モノク□レーザープリンタ巧またはモノク□コピー機用の OHP シートをお使 
いください。 

ぶ」本書23日ぺージ rOHP シートへの印刷」 

不定形紙 

用紙幅が100〜 297 mm . 用紙長が148〜 420 mm 、 紙厚が64〜1 28 g / m 2 の範 
囲内のものをお使いください。 

面 本書231ページ「不定形紙への巧刷」 


再生紙は、一般の室温環境下（温度15〜巧度、湿度4日〜60%の環境） L ソかでご使用になると、印刷品 
質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生ずることがありまずのでごを意<ださい。また、再生紙の使 
用において給紙不良や紙詰まりが発生しやずい場合は、巧紙を裏返して使巧ずることにより症状が改善され 
ることがありまず。 

が絵人りの八ガキなどを給紙ずると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙□ーラじが着して給紙できな<なる場合が 
ありまずので、ごを意ください。また、4連郵便八ガキは使巧できません。 

な 本書268ページ「給紙□-ラの清掃」 

が封筒の紙種、保管および巧刷環境、巧刷方法によっては、しわが目立つ場合がありまずので、事前に試し巧 
刷をすることをお勧めします。 

*4 厚紙の紙厚は 81.4 g / m 2 を超えて 128 g / m 2 ]： a 下のものを指しますが、本書では「82〜 128 g / m 2 」 と記載 
する場合があります。 
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CH> • 


用紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によっ 
て排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。 

用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セットしてくださし、。 

用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確 
認ください。また、大量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷 
結果になることを確認してくださし、。 

ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷さ 
れなかったり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつ 
セットして印刷してくださし、。 


印刷できない用紙 


プリンタ（給紙□ーラ、感光体、定着器）の K 障の原因となる用紙 

• インクジェットプリンタ用特殊紙：スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
郵便八ガキ（インクジェット紙）など 
• アイ□ンプリント紙 

• 他のモノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、イン 
クジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷したプレプリント紙 
• 他のプリンタで一度印刷した後の裏紙 

• 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
• モノク□レーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(外のラベル紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
•糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 
• 貼り合わせた用紙 

給紙不ち、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （63 g / m 2 L ソ下)、厚すぎる用紙健 B 便八ガキ L ソ外で 164 g / m 2 L ソ上） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スベスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大きく異なる用紙 
• 巧り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 

耐熱温度約200度从下で変質、変をする用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
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印刷できる領域 

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙のを端面か 
ら 5 mm (封筒の場合は 10 mm ) を除く領域の巧刷を保証します。 



5 mm * 


5 mm * 


* お筒の場合は 10 mm 


ィ<5三 TV アプリケーシヨンソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合が 
ぁります。 


用紙の保管 

用紙はじ(下の点にを意して保管して < ださい。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管して<ださい。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管して<ださい。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 


普通紙は本機下部の用紙カセットと正面の MP トレイどちらにもセットできます。特 
殊紙は MP トレイにのみセットできます。 


A 5 サイズの厚紙、郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、封筒（洋お0号、洋お4号、 
長お3号、角お2号、角お3号)、または不定:お紙の場合、一定:時間内に印刷 
30枚を超えた段階で印刷速度が半分またはそれ攻下になります。その場合は、 
10分程度印刷をか止すれば元の印刷速度に復帰します。 
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各給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量 

本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙を使用する場合は、必 
ず MP トレイにセットしてください。また、特殊紙は用紙別にセット方まやを意事項 
が異なりますのでじ(下のページを参照してください。 

な 本書223ページ「特殊紙への巧刷」 


給紙方ま 

用紙種類 

用紙サイズ 

() 内は省略表記です。 

紙厚 

容量’ 1 

MP トレイ 

普通紙 

A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5、 Letter （ LT )、 

64 〜 

81.4 g / m 2 

30 枚で 




Half-Letter ( HLT) 、 Legal 
( LGL) 、 Government Letter 
( GLT) 、 Government Legal 
( GLG ). Executive ( EXE )、 F 4 






郵便八ガキ 

100 X 148 mm (八ガキ） 

190 g / m 2 

10 あ* 2 



往復郵便八ガキ 

148 X 200 mm (W 八ガキ） 






封筒 

洋形〇号、洋形4号、長形3号、 
角形2号、角形3号 

75 〜 

85呂 / m 2 

5 枚で 



厚紙で 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 目5、 Letter ( LT )、 

82 〜 

1 28 g / m 2 

10あ*2 


特 


Half-Letter ( HLT) 、 Legal 





殊 


( LGL) 、 Government Letter 





紙 


( GLT) 、 Government Legal 
( GLG ). Executive ( EXE )、 F 4 






ラベル紙 

A 4 、Letter ( LT ) 

82〜 

128 g / m 2 

10あ*2 



OHP シート 

A 4 、Letter ( LT ) 

100 g / m 2 

10あ*2 



不定形紙 

幅：100〜 297 mm 

64〜 

81.4 g / m 2 

30あで 




長さ： 148 〜 420 mm 

82〜 

128 g / m 2 

10枚で 

巧紙カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 Letter （ LT )、 

64〜 

81.4 g / m 2 

250枚*已 




Legal ( LGL ) 





セットできる巧紙の高さは巧紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合 
は、給紙不良などの原因となります。 

がセットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 3 mm までセット巧能です。 

が厚紙の紙厚は 81.4 g / m 2 を超えて 128 g / mU ソ下のものを指しますが、本書では「82〜 128 g / m 2 」 と記載 
ずる場合があります。 

*4 不定形紙に印刷ずる場合は、プリンタドライバのユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズを設定してから 
巧刷してください。 

がセットできる枚数は使用環境によって異なります。總厚 22 mm までセット巧能です。 
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用紙カセットへの用紙のセット 

本機に標準装備されている用紙カセットにセットできる用紙の種類や容量について 
は、じ(下のページを参照してください。 

な 本書210ページ「を給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」 

用紙カセットに用紙（普通紙）をセットする場合は、じ(下の手順に従ってください。な 
お、セットできる用紙サイズは、 A 5、 A 4、 A 3、目5、目4 、 Letter ( LT)、Legal ( LGL ) 
です（普通紙でもその他の用紙サイズはセットできません)。 

〇用紙カセットをプリンタから取り外します。 

①用紙カセツトの先端を少し持ち上げながら引き化します。 



②用紙カセツトを手前に引き化して、先端を少し持ち上げながら引き抜きます。 
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Q 用紙カセットのカバーを取り外します。 



Q 用紙サイズに合わせて用紙カセットのサイズを調整します。 

A 5、 A 4、 B 5 、Letter ( LT ) サイズの用紙をセットする場合 

用紙カセットを延長する必要はありません。〇へ進んでください。 

A 3、 B 4 、Legal ( LGL ) サイズの用紙をセットする場合 

用紙カセツトを引き伸ばす必要があります。 

①□ック レバーを 解除します。 



②用紙カセツトの後部を止まるまで引き化します。 
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③□ック レバーを 固定します。 



注意 


用紙ガイドが正しい位置にセットされていることを確認してくださし、。 
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□ックレバーを解除して、用紙ガイド（左ち）を広げます。 

① ち側の用紙ガイド外側に付いている□、ソクレバーを解除します。 

② ち側の用紙ガイドをつまんで外側へずらすと、左側の用紙ガイドも広がります。 



EP 刷する面を上にして、用紙をセットします。 

• 普通紙で250枚までセットできます。実際にセットできる用紙の枚数は、用紙の種 
類じよって異なります。 

• 用紙サイズじよって、用紙をセットする方向が異なります。 



A ゴ n 用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意し 
必ム局、 てください。薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。 
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注意 


最大セット枚数表示を超えて用紙カセットー杯になるまで無埋に用紙をセット 
しないでくださし、。正常に給紙できず、紙詰まりの原因となります。 



最大セット枚数の 
表示（▽の下端）を 
越えてセットしな 
いでください。 


セットできる最大枚数など詳しい用紙情報については，]^ソ下のぺージを参照し 
てくださし、。 

z ^^本書344 ぺージ「プリンタの仕様」 


〇用紙ガイド（左ち）を用紙サイズに含わせて、□ックレバーを固定します。 

① ち側の用紙ガイドをつまんで内側へずらすと、左側の用紙ガイドも狭まります。 

② ち側の用紙ガイド外側に付いている□ックレバーを固をします。 



注意 


. ロックレバーは必ず固をしてください。 

• 左右の用紙ガイドが用紙サイズと合っていることを確認してください。用紙 
ガイドが用紙サイズに合っていないと、用紙関連のエラーが発生する場合が 
あります。 
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Q カバーを用紙カセットに取り付けます。 



0 [用紙サイズ設定]ダイヤルを回して、セットした用紙サイズに合わせます。 



[用紙サイズ設定]ダイヤルと用紙サイズが合っていることを確認してくださ 
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® 用紙カセツトをしっかりと奧までプリンタに差し込みます。 



じ(上で用紙カセツトへの用紙セツトは終了です。 


MP トレイへの用紙のセット 

MP (マルチパーパス）トレイじは、本機で使用できるすべてのサイズと種類（普通紙 
および特殊紙）の用紙がセットできます。 MP トレイに用紙をセットする場合は、じ(下 
の手順に従ってください。セットできる用紙の種類や容量については、じ(下のページ 
を参照してください。 

な 本書210ページ「を給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」 


注意 


ハガキや封筒など特殊紙をセットする場合は、必ず於下のぺージを参照してく 
ださい。 

とす本書223ぺージ「特殊紙への印刷」 


〇 MP トレイを開きます。 
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Q 用紙サポートを引き出します。 

〇で A 4 などの用紙を横置きにセツトする場合で、 MP トレイから用紙がはみ化る場合 
は、用紙サポートを引き化します。 
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O E |] 刷する面を下にして、用紙を MP トレイのガイドに沿ってセットします。 

• 普通紙で30枚までセットできます。実際にセットできる用紙の枚数は、用紙の種類 
によって異なります。 

• 用紙サイズによって、用紙をセットする方向が異なります。 

• 八ガ丰など特殊紙の用紙セット方向につていは、じ(下のページを参照してください。 
面 本書本書223ページ「特殊紙への巧刷」 



A ごゴこ用紙をセットするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意し 
必ム局、 てください。薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。 
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注意 


最大セット枚数表示を超えて用紙ガイドー杯になるまで無理に用紙をセットし 
ないでください。正常に給紙できず、紙詰まりの原因となります。 



最大セット枚数の 
表示（▽の下端）を 
越えてセットしな 
いでください。 


セットできる最大枚数など詳しい用紙情報については，必下のぺージを参照し 
てくださし、。 

^^^本書344ぺージ「プリンタの仕様」 


0左ちの用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。 



〇 MP トレイにセットした用紙サイズを、プリンタドライバで設定します。 

設を方法の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な Windows :本書50ぺージ「[プリンタ設定:]ダイア□グ」 

な Mac 0 S 9:本書135ぺージ「[プリンタ設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書197ぺージ 「 EPSON リモートパネル！」 

じ(上で MP トレイへの用紙セットは終了です。 
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給紙装置の優先順位 

プリンタドライバの設をで、給紙装置を[自動]じ設をすると、巧刷実行時にプリン 
夕がを給紙装置の用紙サイズを次の順番で調べ、プリンタドライバで設をした用紙サ 
イズと一致するサイズの用紙がセットされている給紙装置から給紙します。初めに見 
つけた給紙装置の用紙がなくなった場合、同じサイズの用紙がセットされている、次 
の給紙装置に自動的に切り替えて給紙します。 

• プリンタドライバの[プリンタ設を]ダイア□グで[給紙自動選択]を[用紙カセッ 
卜を優先](初期設を）じ設をした場合の優先順位は L ソ下の通りです。 



普通紙の場合、じ(下の枚数を連続して給紙できます。 


給紙装置 

セット枚数 

合計セット枚数 

MP トレイ 

3 日枚 

3 日枚 

用紙カセット 

250 枚 

280 枚 
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排紙方法について 

本機は巧刷面を下（フェイスダウン）じしてプリンタ上部の排紙トレイに排紙します。 
普通紙（紙厚 64 g / m 2 の場合）の場合で250枚まで排紙できます。 
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特巧紙への印刷 


ここでは、八ガキなど特殊紙への印刷方法について説明します。特殊紙は、 MP トレイ 
じセットしてください。用紙カセットからは印刷はできません。 

な 本書217ページ 「 MP トレイへの用紙のセット」 


ミち意 


特殊紙に印刷する場合は、 
刷不良の原因となります。 


必下の設定、操作、説明を必ずお守りください。印 


• 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。これは、 
特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っ 
ているためです。 

. ハガキや封筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷さ 
れなかったり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつ 
セットして印刷してくださし、。 


八ガキへの印刷 

郵便八ガ丰、往復郵便八ガ丰を使用できます。なお、往復郵便八ガ丰は巧り跡のない 
ちのを使用して < ださい。 

じ(下のハガキは使用しないでくださし、。故障や印刷不良などの原因になります。 

• インクジェットプリンタ用の専用ハガキ 
• 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
. 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ 
• 中央に折り跡のあるハガキ 

• 私製ハガキ、絵ハガキなどの厚い （190 g / m 2 を超える）ハガキ 
• お押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• イ也のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用くださし、。） 

• 絵入りハガキ（絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して給紙できなく 
なる場合があります。） 
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< 例：宛名面に印刷する場合> 



セット枚数：10枚または総厚 3 mm ( MP トレイのみ） 
印刷面：下 
セット方向： 

郵便ハガキ、往復郵便ハガキは縦長にセット 


cgs> 


• 印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの 
確認をしてく ださし、。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてく ださし、。 

. 裏面（または表面）に印刷したハガキの反が面に印刷する場合は、ハガキの 
反りを直してからプリンタにセットしてくださし、。 

• 印刷する面を下に向けてセットしてくださし、。宛名印字をする場合は、宛名 
面を下にしてセットします。 

. 郵便ハガキ、往復郵便ハガキの場合、一定:時間内に印刷30おを超えると印刷 
速度が半みまたはそれ必下になります。ただし、10分程度印刷をか止すれ 
ば元の印刷速度に復帰します。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

郵便八ガキ 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[ 八ガ丰 1 日日 X 148mm] 

給紙装置 

[MP トレイ] 

Mac OS 9 

巧紙設定 

巧紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

Mac OS X 
(V 10.2 じ(降） 

ページ設定 

巧紙サイズ 

[八ガキ] 

印刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 

往復郵便八ガキ 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[往復八ガキ 148 X 200 mm ] 

給紙装置 

[MP トレイ] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

Mac OS X 
(V 10.2 じ(降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[往復八ガキ] 

EP 刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 
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ノ\ガキの「パリ J 除まについて 

ノ\ガキによっては、裏面に「バリ」（裁断時のかえり）が大きいためじ、給紙できない 
場合があります。印刷する前に八ガキ裏面を確認し「バリ」がある場合にはじ(下の方 
まに従って除去してください。 

八ガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 
じ1〜2回こすり、「バリ」を除去します。 



「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してくださし、。ハガキに 
紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
万一用紙を給紙しなくなった場合は、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を参照して 
給紙口 ーラをクリーニングしてください。 
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封筒への印刷 

本機で使用可能な封筒のサイズは、洋お〇号、洋お4号、長お3号、角お2号、角お 
3号です。紙厚は 75g/m 2 〜 85 g/m 2 のものをお勤めします。封筒の品質は、製造メー 
力一によって異なります。 封筒の紙種、 保管および巧刷環境、巧刷方法によっては、し 
わが目立つ場合がありますので、事前に試し巧刷することをお勤めします。また、大 
量の封筒を購入する前(こも、必ず試し印刷をして、巧刷の状態を確認してください。 


■ じ(下の封筒は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。 

特に糊付け加工が施されている封筒は、致命的な故障の原因になる場合があり 
ますので絶がに使用しないでください。 

• 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
• お押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
. リボン、フックなどが付いている封筒 
. イ也のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
• 二重封筒 
• 窓付きの封筒 

• 耐熱温度約200度^下で変質する可能性のあるインクで印刷がされた封筒 


く例：宛名面に印刷する場合> 

長お3号、角形2/3号 



セット枚数： 5枚または総厚 3 mm ( MP トレイのみ） 
印刷面：下（お筒裏面を上） 

セット方向：縦 

洋形0/4号：フラップ部を開じて縦長にセット 
長お3号、角お2/3号：開けたフラップ部が給紙方向 
にがして後方になるように、縦長にセット 


注意 


洋形0/4号の封筒裏面（フラッ 
プ側）には印刷できません。 


<ss> 


• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてくださし、。 

• 封筒（洋お0号、洋お4号、長お3号、角お2号、角お3号）の場合、一定時間 
内に印刷30枚を超えると印刷速度が半分またはそれに(下になります。ただ 
し、10分程度印刷をか止すれば元の印刷速度に復帰します。 
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プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[洋形日号12日 X 235 mm ]、 [洋形4号 
105 X 235 mm ] 、[長形3号12日 x 
235 mm ]、 [角形2号240 x 332 mm ]、 
[角形3号216 X 277 mm ] 

給紙装置 

[MP トレイ] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋形0号]、[洋形4号]、[長形3号]、 
[角形2号]、[角形3号] 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

Mac OS X ( V 10.2 L ソ降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[洋形0号]、[洋形4号]、[長形3号]、 
[角形2号]、[角形3号] 

印刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 


• 本機で使用可能な定形サイズ!^ソ外の封筒を使用する場合は、[ユーザー定義サ 
イズ] (Windows) / [カスタム用紙サイズ] (Mac OS) で登録して使用して 
くださし、。また、[用紙種類]は晤綱に設定して印刷してください。 

• 印刷結果が思う向きにならない場合は、 [180 度回転] (Windows) / [180 度 
回転印刷] (MacOS9*) をご利用ください。 

* Mac 0S9.X でのみ設定できます。 MacOSXv10.2 な降では設定できません。 
卸 Windows :本書 33 ぺージ「[応用設赶ダイアログ」 

ぶ Mac OS 9 :本書 107 ぺージ「[用紙設定]ダイアログ」 
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厚紙への印刷 

本機では、厚紙は厚さ82〜 128 g / m 2 の用紙に印刷することができます。厚紙の品質 
は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を購入する前や大量の印刷を行う 
前には、必ず試し巧刷をして、巧刷の状態を確認してください。 

* 厚紙の紙厚は81 .4 g / m 2 を超えて1 28 g / m 2 ^ソ下のものを指しまずが、本書では「82〜1 28 g / m 2 」 と記載 
する場合がありまず。 



セット枚数：10枚または総厚 3 mm ( MP トレイのみ） 
印刷面：下 

セット方向：横長または縦長（用紙サイズにより異なる） 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

印刷データで設定した巧紙のサイズを設 
定 



給紙装置 

[ MP トレイ] 



巧紙種類 

腹紙] 

Mac OS 9 

巧紙設定 

巧紙サイズ 

印刷データで設定した巧紙のサイズを設 
定 


プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



巧紙種類 

腹紙] 

Mac OS X ( via 2]： a 降） 

ページ設定 

巧紙サイズ 

印刷データで設定した巧紙のサイズを設 
定 


印刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

腹紙] 
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ラベル紙への印刷 

本機では、 A 4 または Letter ( LT ) サイズのラベル紙（モノク□レーザープリンタ用 
またはモノク□コピー機用のラベル紙）のみ印刷することができます。ラベル紙の品 
質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前や大量の印刷 
を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 


■ じ(下のラベル紙は使用しないでくださし、。故障の原因になります。 

• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• -部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 

• 台紙全体がラベルで覆われて いなし、 （台紙がむき出しになって いる） ラベル紙 
• インクジェットプリンタ用のラベル紙 
• 表面に特殊コート、糊付けが施されたラベル紙 



セット枚数：10枚または総厚 3 mm ( MP トレイのみ) 
印刷面：ラベルが貼ってある面を下 
セット方向：横長 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm]、[LT 8.5 x 11 in ] 
(印刷データで設定した用紙のサイズを 
設定） 

給紙装置 

[MP トレイ] 

Mac OS 9 

巧紙設定 

巧紙サイズ 

[ A 4]、[ Letter ] 

(印刷データで設定した巧紙のサイズを 
設定） 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

Mac OS X (ソ10.21ソ降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[ A 4]、 [レター] 

(印刷データで設定した巧紙のサイズを 
設定） 

印刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 


• モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用のラベル紙を使用し 
てください。 

• 紙が厚い （82 〜 128 g / m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[厚 
細に設定してください。設定については、ソ下のぺージを参照してくださし、。 
本書228ぺージ「厚紙への印刷」 
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OHP シートへの印刷 

本機では、 A 4 または Letter ( LT ) サイズの OHP シートのみ巧刷することができま 
す0 OHP シートの品質は、製造メーカーじよって異なります0大量の OHP シートを 
購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認して 
ください。 




OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱い〈だ 
さし、。 OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。 
印刷直後の OHP シートは熱くなっていますのでごを意ください。 
カラー複写機やカラーぺージプリンタ/インクジエットプリンタ専用の OHP 
シートは使用しないでください。故障の原因となります。 



セット枚数：10枚または総厚 3 mm ( MP トレイのみ） 
印刷面：下 
セット方向：横長 


cgs> 


モノクロレーザープリンタ 用または モノクロコピー 機用の 0 HP シートを使 
用してください。 

0 H P シートに付属している説明書などで表裏を確認してくださし、。表裏があ 
る場合は、表面を下に向けてセツトしてくださし、。 

0 HP シートは、種類によって用紙厚が異なります。給紙が正常に行われない 
場合や、エラーが発生する場合は、セットする枚数を減らしてください。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm]、[LT 8.5 x 11 in ] 



給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[OHP シート] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4]、[ Letter ] 


プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[OHP シート] 

Mac OS X (ソ10.21ソ降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

圆、[レタ ー] 


印刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[0 HP シート] 
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不定お紙への印刷 

本機で使用できる不をお紙のサイズは、じ(下の通りです。 

• 用紙幅：100.0〜297.0 mm (3.94 〜11 .69 インチ） 

• 用紙長さ：148.0〜 420 mm (5.83 〜1 6.53 インチ） 

大量の不定お紙を購人する前には、必ず試し印刷をして、巧刷の状態をご確認、<ださい。 


■ . 不定形紙に印刷する場合は、必ずプリンタドライバの[ユーザー定義サイズ] 

( Windows ) / [カスタム用紙（サイズ )] (Mac OS ) で用紙サイズを指定し 
てください。用紙サイズの異なる定形紙などを選択して印刷し続けた場合、 
プリンタ内部のを着器が破損する場合があります。 

• プリンタドライバの[ユーザー定義サイズ] ( Windows ) / [カスタム用紙 
(サイズ )] (Mac OS ) で指定したサイズと必ず同じサイズの用紙をセットし 
てくださし、。万一指をと異なるサイズの用紙を給紙すると、紙詰まりや エラー 
が発生します。 正しい用紙をセットしてから、印刷データをキャンセルする 
かカバーを開閉してください。 

な Windows :本書87ぺージ「印刷の中止方法」 

な Mac OS 9 :本書150ぺージ「印刷の中止方法」 

な Mac OS X :本書201ぺージ「印刷の中止方法」 



セット枚数 

普通紙： 30枚または総厚 3 mm ( MP トレイのみ） 
厚紙：10枚または総厚 3 mm ( MP トレイのみ） 

印刷面：下 

セット方向：横長または縦長（用紙サイズにより異なる） 


不定形紙の場合、一定時間内に印刷30おを超えると印刷速度が半みまたはそ 
れ必下になります。ただし、10分程度印刷をか止すれば元の印刷速度に復帰し 
ます。 
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プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ユーザー定義サイズ]で設定 



給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[カスタム用紙]で設定 


プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定 

Mac OS X 八10.21ソ降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[カスタム用紙サイズ]で設定 


印刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定 


. アプリケーシヨンソフトで任意の用紙サイズを指をできない場合は、不定形 
紙への印刷はできません。 

• 紙が厚い （82 〜 128 g / m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[厚 
綱に設定してください。設定については、ソ下のぺージを参照してくださし、。 
とす本書228ぺージ「厚紙への印刷」 


印刷の手順 

不を形紙への巧刷はじ(下の手順で行って < ださい。 

Q EP 刷する不定形紙の用紙サイズを[ユーザー定義サイズ]/ [カスタム用紙（サイズ)] 
としてあ6かじめプリンタドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

な Windows :本書29ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 

な Mac OS 9 :本書109ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

な Mac OS X :本書169ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

0 [ユーザー定義サイズ]/ [カスタム用紙（サイズ）]で設定した用紙ち向に含わせて、 
プリンタに用紙をセットします。 


〇 


<例>「1 50 mm (幅 ）X 210 mm (長さ）」 
に設定した場合 


150 mm 



<例> に 10 mm (幅） X 150 mm (長さ）」 
に設定した場合 


21 0 mm 


150 mm 

セット方向 



EP 刷データで設定している用紙サイズと同じ用紙サイズを、〇で登録した[用紙サイ 
ズ]リストの中から選択して、 E 日刷を実行します。 
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添巧されているフォントについて 

本製品の CD - ROM に収録されているパー〕ードフォント （ Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインストール方まを説明しています。 

参 EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) ..234 
参 TrueType フォントのインストール方法 . 249 
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EPSON バーコードフォントの使い方 （ Windows ) 

通常バーコードを作ぶするには、データキャラクタ（バーコードに登録する文字）の 
ほかに様々なコードや丰ャラク々を指をしたり、 OCR - 目 *フォント（バーコード下部 
の文字）を指定する必要があります。 EPSON バーコードフォントは、これらのバー 
コードやキャラクタを自動的じ設定し、をバーコードの規格に従ってバーコードシン 
ボルを簡単に作ぶ、印刷することができるフォントです。 

* OCR - 目：光学的文字認識に用いる目的で開発され」に X 9001 じ規定された書体のを称。 


EPSON パー〕ードフォントは、次の種類のパー〕ードをサポートしています 。 EPSON 
バーコードフォントは、本機に同捆のプリンタドライバ上でのみ使用可能です。 


バーコード 
の 規格 

フォント 名称 

OCR-B 

ナエツフ 

デジ、ソト * 

備考 

」AN 

EPSON 」 AN -8 

あり 

あり 

」AN (短縮バージョン）のバーコード 
を作成します。 

EPSON JAN -8 Short 

あり 

あり 

」AN (短縮バージョン）の、バーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

EPSON JAN -13 

あり 

あり 

」AN (標準バージョン）のバーコード 
を作成しまず。 

EPSON JAN -13 Short 

あり 

あり 

JAN (標準バージョン）の、バーの高 
さを短くしたバーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使巧巧能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

あり 

あり 

UPC - A のバー〕ードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

あり 

あり 

UPC - E のパーコードを作成しまず。 

Code 39 

EPSON Code 39 

なし 

なし 

OCR - 目、チェックデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できまず。 

EPSON Code 39 CD 

なし 

あり 

EPSON Code 39 CD Num 

あり 

あり 

EPSON Code 39 Num 

あり 

なし 

Code 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code 1 28のバー〕ードを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジ、ソトの有無を 
フォント名称で指定できます。 

2 o 巧 

EPSON ITF CD 

なし 

あり 

EPSON ITF CD Num 

あり 

あり 

EPSON ITF Num 

あり 

なし 

NW -7 

( CODABAR ) 

EPSON NW -7 

なし 

なし 

OCR - B 、 チェックデジ、ソトの有無を 
フォントを称で指定できます。 

EPSON NW -7 CD 

なし 

あり 

EPSON NW -7 CD Num 

あり 

あり 

EPSON NW -7 Num 

あり 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号に対応したバーコードを 
作成しまず。 


* チェックデジ、ソト：読み取りの正確性を保つために、所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。 
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注意事頂 

トナーのミ農度や紙質あるいは、お使いのアプリケーションソフトウェアじよっては、巧 
刷されたバーコードが読み取り機で読み取れない場合があります。お使いの読み取り 
機で認識テストしてからご利用いただくことをお勤めします。 

プリンタドライノ X の設定について 

バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のようじ設定してください。 


ダイアログ 

項目 

設定値 

基本設定 

割り付け 

チェックなし （ OFF ) 

応巧設定 

拡大/縮ル 

チェックなし （ OFF ) 

応巧設定 

(応巧設定 一 詳細設定） 

印刷品質 

高品質 (600 dpi ) 

応巧設定-詳細設定 

トナーセーブ 

チェックなし （ OFF ) 


文字の装飾/配置について 

• 文字の装飾(ボールド/イタリック/アンダーライン等)、網掛けは行わないでください。 
• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

• 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度 L ソ外は指定しないでくだ 
さい。 

• 文字闇隔の変更は行わないで<ださい。 

• アプリケーションソフトが文字闇隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単 
語闇隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないように設定してく 
ださい。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮ルしないで<ださい。 

• アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。 

(例<二〉皆な） 

入力時の注意について 

• パーコードフォントを選択したままスぺースを入力すると、スぺースがバーコード 
の一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。 

• アプリケーションソフトウェアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場 
合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示さ 
れる設をで使用することをお勧めします。 

• 入力した文字をバーコードじ変換する際に、バーコードとして必要なキャラクタを自 
動的に追加するため、バーコードの長さは文字入力時よりも長<なる場合がありま 
す。パー〕ードの周囲の文字列がバー〕ードと重複しないようじミ主意してください。 
•バーコードのフォントサイズは、本書「をバーコードじついて」の表中じ記載され 
ている保証サイズで作ぶしていただくことをお勤めします。保証サイズじ(かのサイ 
ズで作ぶした場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

本書241ぺージ「をバーコードの概要」 
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システム条件 

EPSON バーコードフォントをご利用いただくじは、 Windows でのシステム条件のほ 
かにじ(下の条件が必要です。 

な 本書342ぺージ [ Windows システム条件」 

八ードディスク：15〜 30 K 目の空き容量（書体ごとに異なります） 


パー コー ドフオントのインストール 

〇 Windows を起動してから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を〕ンピュータに 
セットします。 

〇ウィルスチェックプ□グラムに巧処します。 

• ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を再開します。 

• ウィルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ 
進みます。 


し P-XXXX 



クリック - 技ける 1 インストールやム1 

します 


[epson 


上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピユータ]-に D - ROM ] - 
[ EPSETUP . EXE ] をダブルクリックしてくださし、。 


0 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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O [ソフトウェアのインストール]を選択して次に進みます。 


e 


クリック 

します 


… -XXXX 


• UTF 

- ► 


UTF の項目から a 巧して < ださい 

ソフトウエアのインス!•'ール 


•マニュアルを見る 


- LPT 接結時の巧則の高を化 


Windows 2000/ XP をお使いの場合のみ表示されます。 
詳細については、必下のぺージを参照してください。 
ぶ本書80ぺージ「パラレルインターフてイス接続時の 
印刷の高速化」 


I EPSON 巧 


[選択画面]をクリックします。 


クリック 

します 


し P-XXXX 


#インス h - ルするソフトウエア 

夕 r インストール J とは、ソフトウ1アをコンピュータじ«み込む作索のことです。 

4ブリンタドライバ/ EPSON ブリンタウィンドウ!3 
4ユー ザース方イド 

4ユーザー登绿 「 MyEPSONJ アシスタント 
^バーコードフォント 
J EPSON TrueType フォント (8 害体） 

J OCR-B TrueType フォント 
J EPSON Web - To-Page 
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0 じ TF の画面が表示されたら、[バーコードフォント]にチ I ックを付けて[インストー 
ル]をクリックします。 


①チてック 
して 


し P-XXXX 


m インス h - ルするソフトウエア 

« r インストール J とは、ソフトウIアをコンピュータじ«み込むホ索のことです。 

ーブリンタドライバ/ EPSON ブリンタウィンドウ!3 
-ユー ザーブ乃イド 

ーユーザー登绿 「 MyEPSONJ アシスタント 
パーコードフォント 
EPSON TrueType フォノト (8 害体） 

OCR-B TrueType フォント 
EPSON Web - To-Page 
Adobe Reader 


EPSON メイン田面 


み■なソフトウ巧レ，インスト-み#タン《クリックして < たさいI 

_民る！ 巧7 !インストール 寸 


②ク U ック 
します 


そのイ也の項目（プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウロなど）がイ 
ンストールミきみの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をク 
リックすることで、チェックする/しないが切り替わります。 

〇 EPSON バーコードフォントの使巧許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同 
意する]をクリックします。 

0 インストールするバーコードフォントをチェックして[セットアップ実行]をクリッ 
クします。 

使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックを外してください。インス 
トールされません。 



クリックします 


0 インストール終了のダイア□グが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 

flD インストーラの終了画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 

じ(上で EPSON バーコードフォントが Windows のフォントフォルダじインストール 
されました。 
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パーコー ドの作成 

ここでは Windows XP に添付のワードパ、ソドを例に、 EPSON バーコードフォントの 
巧刷手順を説明します。 


Q ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字をすべて半角 （1 Byte ) で入力します。 



入力します 


〇入力した文字をマウスでドラッグして選択します。 

選択した範囲が反転表示になります。 



選がします 


0 [書式]メニューをクリックし、[フォント]をクリックします。 



©クリックして 


②ク U ック 
します 
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O [フォント]の一覧から E 口刷したい EPSON バーコードフォントを選択し[サイズ]で 
フオントのサイズを設定し、 [0K] をクリックします。 


①選択して 



cgs> 


. 推奨または使用可能なフォント（キャラクタ）サイズは、バーコードフォン 
卜の種類と 0 S のバージョンによって異なります。 

本書241ぺージ「各バーコードの概要」 

• アプリケーションソフトによっては、フォントの選択肢をそのフォント自身 
で表示する場合があり、バーコードフォントが正常に表示されないことがあ 
ります。 


0入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確 
認します。 



0 EP 刷を実行します。 

入力したデータがバーコードとして印刷されます。 


入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合 
は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読 
み取りはできません。 
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备バーコードの概要 

をバーコードの仕様や、入力するデータ丰ヤラクタの詳細/構ぶなどじついては、そ 
れぞれのバーコードの規格に関する文献を参照してください。 


JAN -8 ( JAN 短縮バージョン） 

.」 AN -8 は rJISX 0501」 として規格化された」 AN の短縮バージョン （8 巧）です。 

. EPSON バーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿人するため、人力するキャラクタは 


7ネ行です。 

人力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力ずるキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

52〜130が (Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで） 

保証サイズは52が、65が（標準)、 97.5 が、130が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、人力は不要でず。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 
. チェックキャラクタ • OCR - 目 • センターバー 


人力時 

EPSON 」 AN -8 じ変換 

1234567 

1234567 



JAN -8 Short ( JAN 短縮バージョントランケーション） 

.」 AN -8 Short は JAN - 8のバーコードの高さを標準ポイントで11 mm じしたもので、それ!:^かは」 AN -8 と同 
じ仕様です。 

. バーコードを挿入ずるスペースがせまい場合などに使巧します。 

• 日本国内でのみ使巧巧能です。 JISX 0501 では定められていません。 


人力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

人力ずるキャラクタの巧数 

7ネ行 

キャラクタのサイズ 

36〜901 Dt 


保証サイズは36が、45が（標準)、 67.5 が、90が 
次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードバー 
. チェックキャラクタ . 0 CR-B . センターバー 

入力時 1 EPSON JAN -8 Short じ変換 


印刷例 


1234567 

1234567 


印刷 
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JAN-13 (標準バージョン) 


.」 AN -13 は U に X 0501」 として規格化された JAN の標準パージョン （13 巧）でず。 

. EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入ずるため、入力ずるキャラクタ 


は12巧です。 

人力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

人力ずるキャラクタの巧数 

12巧 

キャラクタのサイズ 

6日〜150が (Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで） 

保証サイズは60が、75が（標準)、112.5が、150が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、人力は不要です。 

• レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

. チェックキャラクタ . OCR-B . センターバー 


入力時 

EPSON JAN -13 に変換 

123456789012 


:3い 

m 

け0 

ク 



JAN -13 Short (JAN 短縮バージョントランケーシヨン) 


.」 AN -1 3 Short は JAN -1 3のパー〕ードの高さを標準ポイントで11 mm じしたもので、それじ(かは」 AN -1 3 
と同じ仕様です。 

. バーコードを挿人ずるスペースがせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 J に X 0501 では定められていません。 


人力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

人力ずるキャラクタの巧数 

12巧 

キャラクタのサイズ 

36〜901 Dt 


保証サイズは36が、45が（標準)、 67.5 が、9日が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、人力は不要です。 

• レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 
. チェックキャラクタ • OCR - 目 • センターバー 



人力時 

EPSON JAN -13 Short じ変 
換 

巧刷 

印刷例 

123456789012 


2 

3し| 

67 

891 

0, 

2 

111111 
1 " 234567 "! 

11111 1 

3901281 
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UPC-A 

. UPC - A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Regular タイプです 。 (UPC 
Symbol Specification Manual ) 

.Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 

人力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

人力ずるキャラクタの巧数 

11ネ行 

キャラクタのサイズ 

6日〜150が (Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで） 

保証サイズは60が、75が（標準)、112.5が、150が 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、人力は不要です。 

• レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

. チェックデジ、ソト . OCR-B . センターバー 

印刷例 

入力時 

EPSON UPC-A に変換 

印刷 

12345678901 


23456789( 

)1 

J1 

II 

123456 "7 

1 

2 


UPC-E 

• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression 
(余分な日を削除）タイプでず 。 (UPC Symbol Specification Manual ) 

人力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

人力ずるキャラクタの巧数 

6巧 

キャラクタのサイズ 

6日〜150が (Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで） 

保証サイズは60が、75が（標準)、112.5 pt 150が 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン . レフト/ライトガードバー 

. 0 CR-B . チェックデジ、ソト . ナンバーシステム「0」のみ 

印刷例 

入力時 

EPSON UPC-E じ変換 

印刷 

123456 


：3456 

111111 

0 "12 け 6 5 
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Code39 


Code 39 はリに X 日503」として規格化されたものです。 

EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 0 CR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

入力したキャラクタの巧数が大きい場合 EPSON パー〕ードフォントは Code 39 の仕様に従ってバー〕一 
ドの高さがバーコード全長の15%じ(上になるようじ自動的に調整しまず。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

スペースを"(アンダーライン）に割り当てています。スペースを表すバーコードを入力したい場合は、 
(アンダーライン）を人力してください。 

1行に2つじ(上のバーコードを人力する場合、バーコード間は TA 目で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、パーコードフォントじ(外のフォントを選択して入力してください。 Code 39 を選択したままスペー 
スを人力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 


人力可能なキャラクタ 


英数字 （ A 〜 Z 、 日〜 9) 

記号（一 . スぺース $ / + %) 


人力するキャラクタの巧数 


制限なし 


キャラクタのサイズ 


0 CR - B なしの場合： 26が]: U 上 
保証サイズは26が、52が、78が、104が 
0 CR - B ありの場合： 36 pU ソ上 

保証サイズは36が、のが、108が、144が （Windows 2000/ XP/Server 2003 
は96がまで） 


次のものは自動的に挿人/設定が行われるため、入力は不要です。 
• 左/ちクワイエ、ソトゾーン • スタート/ストップキャラクタ 


チェックテゾツト 



入力時 

EPSON Code 39 じ変換 

巧刷 


1234567 

I I I I I I I 

1 2 3 4 5 6 7 

111111 1 


111111111111 

印刷例 


EPSON Code 39 CDNum に変 
換 

印刷 



1111111 

1234567 

導胃哩 in 
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Code128 

. Code 128 はリに X 日504」として規格化されたものです。 

. EPSON パーコードフォントはコードセット A 、 B 、 C をサポートしています。人力ずるキャラクタのコー 
ドセットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 

• 人力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは Code 128 の仕様に従ってパー 
コー ドの高さがバーコード全長の15%になるように自動的に調整しまず。このためバーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

• アプリケーションによっては行末じを在するスペースを削除したり、連続ずる複数個のスペースをタブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に巧うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを 
含むバーコードが正しく EP 刷されない場合があります。 

.1 巧に2つじ(上のバーコードを人力ずる場合、バーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切る 
場合は、バーコードフォントじ(かのフォントを選択して人力してください。 Code 128 を選択したままス 
ペースを人力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。 

人力可能なキャラクタ 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

人力ずるキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜104が (Windows 2000/ XP/Server 2003は96がまで） 

保証サイズは26が、52が、78が、 104 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、人力は不要でず。 


• 左/右クワイエツトゾーン 


• スタート/ストップキャラクタ 

. コードセットの変更キャラクタ 

• チェックデジ、ソト 



人力時 

EPSON Code 128 に変換 

印刷 

印刷例 

1234567 

liilili 

I I I I I I I 

11111国111111 
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Interleaved 2of5 

• Interleaved 2 of 5 は、アメリカで規格化されたものです 。 (USS Interleaved 2- of -5) 

. EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

• 入力したキャラクタの巧数が大きい場合 EPSON パー〕ードフォントは Interleaved 2〇巧の仕様に従って 
バーコードの高さがバーコード全長の15%じ(上になるように自動的に調整します。このためバーコードの 
周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないようじ間隔を開けてください。 

.Interleaved 2〇巧は、キャラクタを2個一組で扱いまず。キャラクタの合計数が奇数個の場合 EPSON パー 
コー ドフォントは自動的にキャラクタの先頭に 0 を追加して偶数個になるようにします。 

人力可能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

人力ずるキャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - B の有無により異なりまず 。 （Windows 2000 / XP / Se「ver 2003は 
96がまで） 

0 CR - B なしの場合： 26が1：^上 
保証サイズは26が、52が、78が、104が 

0 CR - B ありの場合： 36が]: U 上 
保証サイズは36が、72が、108が、144が 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、人力は不要でず。 

• 左/右クワイエ、ソトゾーン • スタート/ストップキャラクタ • チェックデジ、ソト 

• 文字列先頭への日の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 

印刷例 

入力時 

EPSON ITF に変換 

印刷 

1234567 

I 

1 

1 

MINI 

234567 

MINI 

WHI 

EPSON ITF CD Num じ変換 

印刷 

1 


ぶ 

■■ 
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NW-7 (CODABAR) 


NW -7 は 「 J に X 日503」として規格化されたものです。 

EPSON パーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってバーコード 
の高さがバーコード全長の15%じ(上になるようじ自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字 
がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

スタート/スト、ソプキャラクタのどちらかを入力ずると、 EPSON パーコードフォントは残りのスタート/ス 
トップキャラクタが同じになるように自動的に挿人されます。 

スタート/スト、ソプキャラクタを人力しない場合は、両方とも自動的じ A を挿入します。 


人力可能なキャラクタ 


数字の〜9)、記号（-$ 


+ ) 


人力ずるキャラクタの巧数 


制限なし 


キャラクタのサイズ 


0 CR - B の有無により異なりまず 。 （Windows 2000 / XP/Server 2003は 
96がまで） 

0 CR - B なしの場合： 26が上 
保証サイズは26が、52が、78が、104が 
0 CR - B ありの場合： 36が]: a 上 
保証サイズは36が、72が、108が、144が 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/ちクワイエ、ソトゾーン • スタート/ストップキャラクタ（人力しない場合） 
• チェックデジ、ソト 



人力時 

EPSON NW -7 じ変換 

印刷 

印刷例 

1234567 

I I I I I I I 

1234567 

1 111111 

II 

1111111111111 




EPSON NW -7 CDNum じ変換 

印刷 



1111111 

1234567 

画画 11 
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新郵便番号（カスタマ•バーコード） 

. バーコードの詳細じついては、郵政省より発行の資料を参照してください。 

. EPSON バーコードフォントで入力ずる場合次のように新郵便番号 （3 巧）一新郵便番号 
(4 ネ行）一住所表示番号（バーコードに変換後13巧まで）人力します。 

• 住所表示番号は人力時はネ行数の制限はありませんが、バーコードに変換後13巧を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13巧に満たない場合は、13巧になるように末尾にコードを挿入しまず。 

. アプリケーションソフトにおいて、巧刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

人力可能なキャラクタ 

数字の〜9)、英文字 （ A 〜 Z )、 記号（一） 

人力するキャラクタの巧数 

制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後 

13巧を超える巧数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜11 .5 が 

保証サイズは8が、9机10が、 11. 5が 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、人力は不要です。 

• バーコードの上下左ち 2 mm の空白 

• 人力時の一（八イフン）の削除 

• スタート/スト、ソプコード 

• 住所表示番号の13巧調整 

• チェックデジ、ソト 

印刷例 

人力時 

EPSON J-Postal Code じ変 
換 

印刷 

1 23-4567 

11112151 1—1 中町世 T 
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TrueType フオントのインストール方法 

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストール方まを説明します。本 
製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM じは EPSON TrueType フォ 
ントが収録されています。 TrueType フォントをインストールすることにより、アプリ 
ケーシヨンソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
ぶすることができます。 


CD - ROM に収録されている _ OCR - B フォントセットには、 OCR - B 規格で規定:さ 
れている文字に(外のものも含まれています。 OCR - B フォントのイ呆証サイズは 
12ポイントです。また、 OCR - B フォントとして読み取り用に使用される際は、 
トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合がありますので、事前に読 
み取り機で読み取れることを確認してからお使いください。 


Windows でのインストール 

〇 Windows を起動してから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を〕ンピュータに 
セットします。 

〇ウィルスチェックプ□グラムに巧処します。 

• ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を再開します。 

• ウイルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ 
進みます。 



クリック 

します 


上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピユータ]-に D - ROM ] - 
[ EPSETUP . EXE ] をダブルクリックしてください。 
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Q 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
〇 [ソフトウェアのインストール]を選択して次に進みます。 


クリック 

します 


… -XXXX 


下 

-►- 


W 下の項目から a 択してください 

ソフトウエアのインス!•'ール 
アルを見る 


- LPT 接結時の巧則の高を化 


Windows 2000/ XP をお使いの場合のみ表示されます。 
詳細については、 ■ U ソ下のぺージを参照してください。 
ぶ本書80ぺージ「パラレルインターフてイス接続時の 
印刷の高速化」 


I EPSON 巧！ 


e 


[選択画面]をクリックします。 


クリック 

します 


し P-XXXX 


#インストールするソフトウエア 

お r インストール J とは、ソフトウ1アをコンピュータじ«み込む作索のことです。 

a ブリンタドライバ/ EPSON ブリンタウィンドウ!3 
^ ユー ザース方イド 

4ユーザー登録 「 MyEPSONJ アシスタント 
>J バーコードフオント 
J EPSON TrueType フォント (8 害体） 

J OCR-B TrueType フォント 
J EPSON Web - To-Page 
Adobe Reader 

^ 上 E ソフトウ巧♦インス h - ルし gf . インスタン，クサツ，レ t ■イン,トル •,! •レて < だか、- 

EPSON _ S 巧 一 戻る」—巧下」インストル ] 
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じ(下の画面が表示されたら、インストールするフォントにチェックを付けて[インス 
トール]をクリックします。 


し P-XXXX 


#インストルするソフトウエア 

な r インストール J とは、ソフトウ王アをコンピュータじ«み込む作窠のことです。 

ーブリンタドライバ / EPSON ブリンタウィンドウ !3 
-ユー ザース乃イド 

— ユーザー豈绿 「MyEPSON J アシスタント 
ーパーコード フオント 


①インストール 
するフオント 
をチェックし 
て 


EPSON TrueType フオント (8 書体 ) 
OCR-B TrueType フオント 


EPSON Web-To-Page 
Adobe Reader 


み善なソフトウエア棄遍巧レ、インスル#タン《クリツルて <ださい, 


EPSON メイン田お J 



②ク U ック 
します 


イそのイ也の項目（プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウロなど）がイ 
ンストールミきみの場合は、それぞれのチェックを外してください。各項目をク 
リックすることで、チェックする/しないが切り替わります。 


フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリッ 
クします。 

フォントのインストールが'始まります。 

インストール終了のダイア□グが表示されたら、 [0K] をクリックします。 

[EPSON TrueType フォント （8 書体)]と [ OCR-B TrueType フォント]の両 
方を〇で選択した場合は、続けて〇と©を2度繰り返します。 


インストーラの終了画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 


じ(上で TrueType フォントが Windows のフォントフォルダにインストールされまし 
た。 
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Mac OS でのインス!ル 

Mac os 9. x にはじ(下の手順で EPSON TrueType フォントがインストールできます。 
なお 、 Mac OSX へのインストールはできません。 


〇 

e 


〇 


EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットします。 
[ MacOS 9 用]インストーラをダブルクリックします。 



ダブルクリック 
します 


ウィルスチェックプ□グラムに巧処します。 

• ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]をクリックしてウィ 
ルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を再開します。 

• ウイルスチェックプ□グラムがないまたは停止中は、[続ける]をクリックして次へ 
進みます。 



クリック 

します 


〇使用許諾契約書の画面が表示されたら內容を確認し、[同意する]をクリックします。 
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0 [ソフトウェアのインストール]をクリックします。 


〇 


クリック 

します 


LP-XXXX 

>凶下の項目から s 巧してください 


- •ソフトウェアのインストール 


•マニュアルを見る 

j 

[EPSON 

■巧 z_l 


[選択画面]をクリックします。 


し P-XXXX 


クリック 

します 


#インス h - ルずるソフトウエア 

% r インストール J とは、ソフトウ1アをコンビュータじ«み込むホ業のことです。 

4プリンタドライバ 
4ュ— ザー ズガイド 

4ユーザーを S FMyEPSONj アシスタント 
J EPSON TrueType フオント （8 ま化） 


^ 上 E のトウ巧•インストルし,す • 〇み一**タン，かわ，レで中ンストー At， 化て< だれ、 

EPSf、N _ちか困面」 _戻る _] _4?7 _] インストール， 
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O 次の画面が表示されたら、に PSON TrueType フォント （8 書体)]にチェックを付け 
て[インストール]をクリックします。 



①チてック 
して 


②ク U ック 
します 


そのイ也の項目（プリンタドライバなど）がインストールミきみの場合は、それぞ 
れのチェックを外してくださし、。各項目をクリックすることで、チェックする 
/しないが切り替わります。 


Q フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意します]をク 
リックします。 

0 [簡易インストール]が選択されていることを確認して、[インストール]をクリック 
します。 

フォントのインストールが'始まります。 



①確認して 


②クリックします 
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[カスタムインストール]を選がすると、フォントを選ネ尺してインストールでき 
ます。使用するフォントをクリックしてチェックを付けてくださし、。チェック 
の付かないフオントはインストールされません。 


①選択し - 


②インストール 
するフオント — 
にチェック 
マークを付けて 


麵フォントインストール誦 


+ カスタムインストール 


図 EPSON が照!巧 B.TT 

CD 

▲ 

図 EPSON ぶ巧まな B.TT 

の 


図 EPSON 太ちゴシック f 本 B.TT 

の 


図 EPSON ホれゴシックが B.TT 

の 


□ EPSON 教科き巧 M.TT 

の 


□ EPSON 正巧ま巧 M.TT 

の 


□ EPSON 巧ま f ま M.TT 

の 


□ EPSON れゴシック巧 M.TT 

の 



ぶ妄なディスク容坦： 


_巧目はディスク ■•Macintosh HD" じイシスト-ルきれまォ， 


ぶ 


③クリックします 


0次の画面が表示されたら、[続ける]をクリックします。 


〇 


このソフトウェアのインストール巧、コンピユータ 
モ再をか了る'必要があ9ます。"括ける"をクリツ 
クすると現な実行しでいる了べでのアプリケーシヨ 
ンを白か的にが7します0 "车ヤンセル"をクリツ 
クすると元のがおに戻9ます。 


0 ) 次の画面が表示されたら、[再起動]をクリックします。 


- クリックします 


国 


インストールがを了しました。ソフトウエアを実巧するには、 
コンピュータを再をか了るぶ要があ9ま了。"再起か"をク 
リツクしでコンピュータを再起か了るか，このままち加インス 
卜ールを実行する巧合は、"続ける"をクリサクしで<ださ 


I 続ける □ II 


- クリックします 


じ(上でフォントのインストールは終了です。 
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オプションと消耗品について 

ここでは、オプションと消耗品の紹介やオプションの設を方まなどを説明しています。 

•オプションと消耗品の紹介 . 257 

• 使用済みトナーカートリツジの回収について . 259 
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オプションと消 I 毛品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をします。じ(下の記載内容は 
2005年11月現在のものです。 


パラレルインターフェイスケーブル 


本機のパラレルインターフェイスじ接続するパラレルインターフェイスケーブルは、 
コンピュータじよって異なります。主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用い 
ただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りです。 


型番 

機種 

メーカー 

PRCB 4 N 

DOS / V 仕様機 

EPSON 、 IBM . 富±通、ま芝、他各社 

PC -98 NX シリーズ 

NEC 


• 推奨ケーブル!^: i 外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のた 
めのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピュータと本機の間に装着す 
ると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合があります。 

.ECP モードが応コンピュータを ECP モードで接続する場合、 PRCB4N をご使 
用ください。 


接続方まじついては「セットアップガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 


USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、じ(下の 
オプションのケーブルを使用して<ださい。 


型番 

商品名 

USBCB 2 

EPSON USB ケーブル 


USB ハブ（複数の USB 機器を接続するための中継機）を使用して接続する場 
合は、コンピユータに直接接続された 1 段目の USB ハブに接続してご使用い 
ただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安をにな 
るものがありますので、そのような場合はコンピュータの USB ポートに直接 
接続してください。 


接続方まじついては「セットアップガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 
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無線プリントアダプタ 

プリンタの USB インターフェイスポートに接続して、さらにネットワーク接続を可能 
じするプリントアダプタです。 


型番 

商品名 

備考 

PA - W 11 G 2 

802.1 1 g 対応無線プリントアダプ 
夕 

IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1 g に準拠した無 
線プリントアダプタです。 WEP および WPA-PSK 
( TKIP / AES ) の暗号化技術に対応していまず。 


取り付け方法はオプション製品に添付の取扱説明書を参照して<ださい。 


トナーカートリツジ 

本機で使用可能なトナーカートリツジは次の通りです。 


型番 

商品名 

寿命 

LPA 3 ETC 16 

ET 力ートリツジ 

各色約6,000ページ （ A 4、 画よ率5%) 

LPA 3 ETC 17 

ET 力ートリツジ 

各色約10,00日ぺージ （ A 4、 画よ率5%) 


1つのトナーカートリツジで6,000ぺージまたは10,000ぺージ （ A 4 サイズの紙に面積比 
で約5%の連続巧刷を行った場合4リまで印刷できます。ただし、使用状ミ兄（電源オン/ 
オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続印刷/間欠印刷で）により卜 
ナー消費量は異なりますので、印刷結果から判断して交換することをお勃めします。 

最良の印刷品質を確保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも巧刷可能ペー 
ジ数が上記数値より少な<なる場合もありまず。使巧状ミ兄や印刷の仕方じよってトナーの消費量は異なりま 
す。 

が間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことでず。 


注意 


本機は純正トナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計 
されています。純正品ソ外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原 
因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンタ本来の性能が発揮できない 
場合があります。純正品^外のものをご使用したことにより発生した不具合に 
ついては保証いたしませんのでご了承ください。 


• 本機に同捆されているトナーカートリッジは、約2,000ぺージ （ A 4、 画占率 
5%)相当分の圆ができます。 

. EPSON プリンタウィンドウ!3は、トナー残量の目安を表示することができま 
す。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することを 
お勧めします。印刷がかすれている場合、交換を促すエラーメッセージが表 
示された場合は、すぐに交換してください。 


巧換方法はじ(下のページを参照して< ださい。 

本書261ぺージ「トナーカートリッジの交換」 
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使用済みトナーカートリツジの回収について 


資源の有効利用と地球環境保をのために 



エプソン純正トナーカートリツジは、カートリツジ本体はもちろん、 
その栖包材などすべてを再利用できるリサイクル体制を整え、資源の 
有効利用と廃棄物ゼ□の実現を目指しています。地球に優しい製品を 
提供する、エプソンが考える高性能のひとつです。 


トナーカートリツジの回収については、カートリツジの砸包箱と添巧の 
説明書をご確認くだまい 

使用済みトナーカートリツジの姻包方法 

使用済みトナーカートリッジの捆包には、新しいカートリッジの捆包箱を使用します。 
再捆包の方まじついては、カートリッジの捆包箱をご覧<ださい。 

回収方法 

エプソンでは、環境保全活動の一環として、 

• 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置 
• 宅配便等を利用した回収 

じより、使用済みトナーカートリッジの回収を進めています。 

回収方法の詳細じつきましては、エプソン純正トナーカート 
リッジの捆包箱に同捆されております「ご案内シート」をご覧 
ください。また、エプソンのホームぺージ「1 Love EPSON 」 

でもご S ' 認いただけます。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / 

環境保全のため、使用済みトナーカートリツジの回収じご協力いただきますようお願 
いいたします。 



使用済みトナーカートリッジ回収によるべル7—ク運動 

弊社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学较単 
位で使用済みトナーカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数 
を学ネ交へ提供するシステムになっています。この活動じより資源の有効活用と廃棄物 
の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っており 
ます。詳細じついてはエプソンのホームぺージ ( http :// w \ A / w . i - love - epson . co . jp / 
products / toner /) をご覧ください。 
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プリンタのメンテナンス 

ここでは、メンテナンス方まや輸送/移動時のを意事項などを説明しています。 


参トナーカートリッジの交換 . 261 

参プリンタの清掃 . 267 

•プリンタの輸送と移動 . 272 
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トナーカートリツジの交換 


トナーカートリッジについて 

トナーカートリッジは印刷画像を用紙上におぶするトナーの入った装置です。本機で 
使用できるトナーカートリッジじついては、じ(下のページを参照してください。 

な 本書258ぺージ「トナーカートリッジ」 

トナーカートリッジの巧換時期 

1つのトナーカートリッジで6,000ぺージまたは10,000ぺージ （ A 4 サイズの紙に面積比 
で約5%の連続印刷を行った場合4リまで印刷できます。ただし、使用状ミ兄（電源オン/ 
オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続印刷/間欠印刷で）により卜 
ナー消費量は異なりますので、印刷結果から判断して交換することをお勃めします。 

が最良の印刷品質を確保ずるために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の巧刷を行った場合でも印刷可能ペー 
ジ数が上記数値より少な<なる場合もあります。使巧状ミ兄や印刷の仕方によってトナーの消費量は異なりま 
す。 

が間欠印刷とは一定の間隔をおいた EP 刷のことです。 


EPSON プリンタウィンドウ！3は、トナー残量の目安を表示することができます。ただ 
し、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。印刷 
がかすれている場合、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換し 
てください。 

Windows :本書58ぺージ「プリンタの状態をコンピュータでモニタするには」 

な Mac OS 9 :本書143ぺージ「プリンタの状態をコンピュータでモニタするには」 
な Mac OS X :本書192ぺージ「プリンタの状態をコンピュータでモニタするには」 


トナーカートリツジ巧換時の注意 


A 苗女たトナーカートリッジは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散つ 
/Tsm n て発义し、义傷のおそれがあります。 


A ご十ゴ n 交換作業中は、指を喊外のプリンタ内部に触れないようにしてください。火傷 
ZIA /±/ Sn または印刷品質の劣化が起こるおそれがあります。 


• トナーカートリッジにトナーを補充しないでください。正常に印刷できないなどの 
原因となるおそれがあります。 

• トナーのなくなったトナーカートリッジは再利用しないでください。 

• 寒い所から暖かい所に移動した場合は、トナーカートリッジを室温に慣らすため未 
開封のまま1時闇じ(上待ってから使用してください。 

• トナーが手やホ服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。 

• トナーは人体に無害ですが、手やホ服に付いたまま放置すると落ちにくくなります。 
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• トナーカートリツジのトナー付着部には絶対に手を触れないでください。 



カバーを開けてトナー付着部（水色 
部み）に手を触れないでください。 


トナーカートリツジ保管上の注意 


A 注意 子供の手の届かないところにな管してくださし、。 


• トナーカートリッジは、必ずき用の捆包箱に入れ、水平に置いた状態で保管してくださ 
い。 

• 温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜85%の環境で保管してください。 

• 高温多湿になる場所には置かないで<ださい。 

使用済みトナーカートリツジの回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力<ださい。 
使用済みトナーカートリッジの回収方まじついては、新しいトナーカートリッジに添 
付されいるご案内シート、またはじ(下のページを参照してください。 

な 本書259ページ「使用済みトナーカートリッジの回収について」 

やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分する場合は、ポリ袋などじ入れて、必 
ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して<ださい。 


A 苗た A トナーカートリッジは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散つ 
ZlAm n て発义し、义傷のおそれがあります。 


使用済みトナーカートリッジ回収によるべル7—ク運動 

弊社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学较単 
位で使用済みトナーカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数 
を学ネ交へ提供するシステムになっています。この活動じより資源の有効活用と廃棄物 
の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っており 
ます。詳細についてはエプソンのホームぺージ ( http :// w \ A / w . i - love - epson . co . jp / 
products / toner /) をご覧ください。 
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トナーカートリツジの交換手順 

トナーカートリッジの巧換はじ(下の手順に従ってください。なお、巧換の前に、必ず 
じ(下のページを参照してを意点を確認してください。 

な 本書261ページ「トナーカートリッジを換時のを意」 

Q 左ちの開閉レバーを引いたまま、前カバーを開けます。 



e 上カパーを開けます。 



プリンタのメンテナンス ー263 










A 苗タムトナ-力-トリッジは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散つ 
^言 G て発义し、义傷のおそれがあります。 


〇 トナーカートリッジを徊包箱から取り出して、上下ちちに3〜4回振ります。 



0 トナーカートリッジを平らな場所に置き、保護シールをゆっくり水平にまっすぐ引き 
抜きます。 
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0 トナーカートリツジの左ちの取っ手を持ってプリンタに取り付けます。 

① トナーカートリツジの両端にある突起部を装着□の両端じある溝に合わせます。 

② プリンタの奥までトナーカートリツジをしっかり差し込みます。 



注意 


手前（前カバーの内側）にある転写口ーラに触れないように、斜め上から差し 
込みます。 


〇上カバーを閉じます。 
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Q 前カバーを閉じます。 



じ(上でトナーカートリツジのを換は終了です。 
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プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただ<ためじ、ときどき次のようなお手入れをして 
ください。 


プリンタの表面が巧れたら 

プリンタの表面が巧れたときは、水を含ませて固<しぼった布で、ていねいに拭いて 
ください。 


A ご^ゴ =■ 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードをないた後で 
ZIa /±/ Sx 行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 


注意 


• ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。 

• プリンタを水に濡らさないようを意して清掃してくださし、。 

. 固いブラシや布などでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそ 
れがあります。 
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給紙 ローラの 清掃 

用紙が頻繁に詰まる場合や正常に給紙できない場合は、用紙カセツトの給紙□ーラをクリー 
ニングしてください。 


A ごゴ n • 作業中は、指示]^ソ外の部分に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品 
ム~=■心/±'胃、 質の劣化が起こるおそれがあります。 

• 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードを抜いた後で 
巧ってください。感電の原因となるおそれがあります。 


* 指示た(外の口ーラやギアには手を触れないで〈ださし、。故障の原因になります。 
rnwr^Pm . ベンジン、シンナ-、アルコ-ルなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。変形、変色のおそれがあります。 

• プリンタ内部を水で濡らさないようにを意してください。 

• 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 


用紙カセツトの給紙□ーラを清掃する 

〇用紙カセットをプリンタから取り外します。 

①用紙カセツトの先端を少し持ち上げながら引き化します。 



②用紙カセツトを手前に引き化して、先端を少し持ち上げながら引きあきます。 
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Q プリンタ本体に付いている給紙□ーラのゴム部巧を、乾いた巧でていねいに拭きます。 


給紙 ローラ 

0 用紙カセットに付いている給紙パッドのゴム部巧も、乾いた巧でていねいに拭きます。 



〇用紙カセットをプリンタに差し込みます。 



じ(上で用紙カセツトの給紙□ーラの清掃は終了です。 
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プリンタ内部の清掃 


給紙方向に縦にかすれたり白いスジが入る場合や、文字や黒い部分の輪郭がにじむ場合は、じ( 
下の手順に従ってプリンタ内部を清掃して<ださい。 


A ごゴ n • 作業中は、指示]^ソ外の部分に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品 
ム~=■心/±'胃、 質の劣化が起こるおそれがあります。 

• 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードを抜いた後で 
巧ってください。感電の原因となるおそれがあります。 



• 指示]^ソ外の口ーラやギアには手を触れないで〈ださし、。故障の原因になります。 
• ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
し、。変形、変色のおそれがあります。 

• プリンタ内部を水で濡らさないようにを意してください。 

• 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 


〇 


〇 


左ちの開閉レバーを引いたまま、前カバーを開けます。 
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Q 前カバーの内側にある金属プレート部巧を、乾いた巧でていねいに拭きます。 


〇 


0前カバーを開じます。 



じ(上でプリンタ内部の清掃は終了です。 



金属プレ- 卜部みの直後にある日-ラには手を触れないでください。 


上カバーを閉じます。 
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プリンタの輸送とお動 

プリンタを運搬したり、移動するときには、じ(下のように持ち上げてください。 



A 注意 


本機を持ち上げる際は、必ず2人で作業を行ってください。本機の重量は約 
14.5 kg (消耗品含まず）です。プリンタ本体を持ち上げる場合は、必ずプリ 
ンタ下部のくぼみの部分に手をかけ、正面に手を添えてて持ち上げてくださ 
い。イ也の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因とな 
ります。 

プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを+分に曲げるなどして無理のない 
姿勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタ 
の破損の原因となります。 

プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度に(上傾けないでくださし、。 
転倒などによる事故の原因となります。 
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近くへの移動 

はじめに本機の電源をオフ（〇)じして、じ(下のものを取り外してください。振動を 
与えないようじ水平にていねいじ移動してください。 

• 電源コード 

• インターフェイスケーブル 

• MP トレイ内の用紙（必ず MP トレイを閉じてください。） 

• 用紙カセット内の用紙 


運搬するときは 

本機を輸送する場合はじ(下の手順で準備して < ださい。 

〇本機の電源をオフ（〇)にして、取り付けてあるじ(下のものを取り外します。 

. 電源コード 

• インターフェイスケーブル 

• MP トレイ内の用紙（必ず MP トレイを閉じてください。） 

• 用紙カセット内の用紙 
• トナーカートリッジ 

〇保護がや徊包巧を使用して徊包します。 

震動や衝撃からプリンタ本体を守るために本機の購入時に使用されていた保護材や捆 
包材を使用して、購入時と同じ状態に捆包する必要があります。プリンタ本体に捆包 
材を付けて、捆包箱に入れます。プリンタは精密機械ですので、捆包方法によっては 
輸送中に思わめ破損を招くことも考えられます。下記のを意に従って、確実に捆包し 
てください。 

• 取り外した使用中/使用済みのトナーカートリッジは、常に水平を保ちながら取り 
扱ってください。トナーがこぼれることがあります。 

• 製品購入時に使用されていた捆包材を使用して購入時の状態で捆包して<ださい。 


• プリンタからトナーカートリッジを必ず取り外してくださし、。取り外した 
力-トリッジは、製品購入時の捆包箱か袋などに入れて輸送してくださし、。 

• 製品購入時に取り付けられていた輸送用のイ呆護がを必ず取り付けて輸送して 
ください0 
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困ったとぎは 

ここでは、困ったときの対処方まを説明しています。 

参トラブル解決のヒント . 275 

• トラブルー覽表 . 276 

•セットアップができないときは . 279 

• が障かな？と思ったら . 285 

• 用紙が詰まったときは . 307 

• 思った通りに印刷できないときは . 316 

•印刷結果がおかしいときは . 327 

•ど5しても解決しないときは . 333 
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トラフル解決のヒント 

トラブルが発生した場合、下記に当てはまりそうなものがあれば、そのタイトルをク 
リックしてください。トラブルー覧表へジャンプします。 


セットアップができないときは 

な 本書276ぺージ 


故障かな？と思ったら 

本書276ぺージ 


用紙が詰まったときは 

とす本書 277 ぺージ 


思った通りに印刷できないときは 

本書277ぺージ 


EP 刷結果がおかしいときは 

な 本書278ぺージ 


どうしても解決しないときは 

とす本書 333 ぺージ 
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トラフルー覧表 


発生し得るトラブルを、内容別に一覧表にまとめてあります。タイトルをクリックす 
ると、トラブル対処方法の解説ページへジャンプします。 


セットアップができないときは 

プリンタドライバがインストールできない 

USB 接続で、プリンタドライバのインストールができない 
(Windows) 

ソフトウェア CD を入れても、コンピュータにセットアップ 
画面が表示されない (Windows) 

プリンタドライバがインストールできない (Mac OS X) 

プリンタが認識されない 

Windows でプリンタが認識されない 

Mac OS でプリンタが認識されない 

USB 接続で、プリンタドライバのインストールができない 
(Windows) 

印刷先のポートに、使巧するプリンタをが表示されない 

USB 八ブに接続ずると正常に動作しない 


故障かな？と思ったら 

コンピュータ画面上にワーニングメ 、ソ セージや 
エラーメ 、ソ セージが表示された 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 のワーニングメッセージや 
エラーメ、ソセージが表示された 

rLPTi じ書き込みができませんでした」エラーが発生した 

「通信エラーが発生しました」と表示される 

Windows 共有プリンタへ巧刷ずると通信エラーが発生ずる 

プリンタのランプが点灯または点滅している 

- 

ひんぱんにエラーや警告が発生ずる 

- 

プリンタが応答しない、印刷できない 

プリンタに印刷データを送ったが、印刷されない 

プリンタの電源が人らない 

印刷が途中で中断されてしまう 

印刷先のポートに、使巧ずるプリンタをが表示されない 

USB 八ブに接続ずると正常に動作しない 

給排紙されない 

何も印刷されない 

印刷に時間がかかる 

ステータス（状態）が画面表示できない 

印刷速度が遅い 

- 

プリンタの電源が入らない 

- 
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故障かな？と思ったら 


プリンタが認識されない 

Windows でプリンタが認識されない 

Mac OS でプリンタが認識されない 

USB 接続で、プリンタドライバのインス!-ールができない 
( Windows ) 

印刷先のポートに、使用するプリンタをが表示されない 

USB 八ブじ接続ずると正常に動作しない 

巧紙を二軍ぶりしてしまう 

— 


周辺の電化製品やコンピュータ機器に異常が発一 
生ずる 


ブレーカが動作してしまう 

- 


用紙が詰まったときは 


紙詰まりの原因 

- 

紙詰まりの対処方ま 

巧紙カセツトでの紙詰まり 

MP トレイでの紙詰まり 

プリンタ内部での紙詰まり 

紙詰まりが解まできない 

- 




思った通りに印刷できないときは 


複数のページを1つのページに割りがけて印刷一 
できない 


ページを拡大/縮ルして巧刷できない 

- 

指定した給紙装置から給紙できない 

- 

巧刷を中止したい 

- 

画面表示と印刷結果が異なる 

画面と異なるフォント/文字/グラフィ、ソクスで印刷される 

ページの左右が切れて巧刷される 

画面と異なる位置に目口刷される 

設定と異なる巧刷をずる 

福円のような模様が印刷される 

ミ農淡が思うように巧刷できない 

- 

きれいに印刷できない 

きれいに印刷できない 

印刷結果が薄い（かすれる、不鮮明） 

塗りつぶし部分に白点がある 

用紙を二重送りしてしまう 

- 

巧紙がカール寸る 

— 


割りがけ/部単位印刷を同時に行うと、部単位一 
で用紙を分けられない 


ステータス（状態）が画面表示できない 
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EP 刷結果がおかしいときは 

画面表示と巧刷結果が異なる 

画面と異なるフォント/文字/グラフィ、ソクスで巧刷される 

ページの左ちが切れて巧刷される 

画面と異なる位置に印刷される 

設定と異なる印刷をする 

きれいに印刷できない 

きれいに印刷できない 

印刷結果が薄い（かずれる、不鮮明） 

塗りつぶし部分に白点がある 

印刷結果が巧れる 

指でこずるとにじむ、トナーがはがれる 

巧れ（点）が巧刷される 

周期的にちれがある 

莖リつぶし部分に白点がある 

用紙全体が塗りつぶされてしまう 

裏面がちれる 
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セツトアップができないときは 


プリンタドライパがインストールできない 

USBJ 妄続で、プリンタドライバのインストールができない ( Windows ) 

® お使いのコンピュータは Windows 98/Me/ 2000 /XP/Server 2003 プレインストー 
ルマシンまたは Windows98 がプレインス I ■'―ルされていて Windows Me/2000/XP 
にアップグレードされたマシンですか？ 

Windows 95 か 6 Windows 98/ Me / 2000ヘア、ソプグレードした〕ンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへごるを認ください0 
な 本書342ぺージ 「 Windows システム条件」 

ソフトウェア CD を入れても、コンピュータにセットアップ画面が表示されない 
( Windows ) 

® CD-ROM の Autorun 機能が働いていない可能性があります。 

CD - ROM ドライブの CD アイコンをダブルクリックするか、[マイコンピュータ]- 
[ CD - ROM ]- に PSETUP . EXE ] をダブルクリックすることで、セットアップ画面 
が表示されます。 

プリンタドライパがインストールできない （Mac OS X ) 

〇 UNIX ファイルシステム (USF) 形式でフォーマットしたドライブにプリンタドライバ 
をインストールしましたか？ 

Mac OS X をインストールする際に、ドライブのフォーマットを Mac OS 拡張 （ HFS +) 
形式または UNIX ファイルシステム ( UFS ) 形式から選択することができます。本製 
品用のプリンタドライバは、 UFS 形式でフォーマットしたドライブでは使うことがで 
きませんので、 HFS + 形式でフオーマットしたドライブにインストールしてください。 
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プリンタが認識まれない 

Windows でプリンタが認識されない 

® プリンタドライバが正しくインストールされていますか？ 

LP - S 1 100のプリンタドライバが、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダにアイ 
コンとして登録されているか、確認してください。登録されていない場合、プリンタ 
ドライバが正しくインストールされていません。再度プリンタドライバをインストー 
ルしてください。 

セットアップガイド（紙マニュアル） 
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© 通常使うプリンタとして設定されていますか？ 

アプリケーションソフトによっては、巧刷時に巧刷できるプリンタを選択できない場 
合もありますので、じ(下の手順に従って通常使うプリンタとして設をされているか確 
認してください。 

〇 [ スタート ] 乂ニューから、 [ プリンタ ]/ [ プリンタと FAX] を開きます。 

• Windows XP の場含 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 


r コント□ール"ネル 

曰回因 

ファイル©漏集を） 表示 W わ尉こ入り化）ツ-ルのヘルプお） 

〇戻る，0 • 多户なまなフォルタ.国， 

m 

アドレス屯) t を工/卜□ールバネル 

V 1 H 巧め 


■' コント□—ルネル た 作業する分巧を透びます 

- デス。トゥブのま示とテーマ 


〇ウラシ》ウま示に切り智える 


Iプリンタとその化のハードア 


Iンタとその化の A — ドウエア 


. ①クリック 
して 


ファイル©漏集® ま示む）わ尉こ入り化）ツールの W レプ也） 

Q 戻る，0 - ホ i 户おをなフオルタ国、 

j アドレス电 


か 


阳巧 


ザレス必^ブリンタとその化胁卜阳： 

I困法巧目 

巧/トドたアの胤] D 
画面 

め媒轉声、ゎょ附-ディ 

^システム 

f トラブルシューティンヴ 

固-阳 I ァ 
田が刷 


さ*プリンタとその化の A — ドウエア 

作業を透びます 

g] インストールされて〇るプリンタまたは FAX プリンタを表をする 
@プリンタを ii な!ずる 

コント□-ルパネルを送んで実行します 

キーポード -ゲームコント□ーラ 

技スキサナとヵタラ A ブリン々…X 

t マウス 巧まとモデムのオブシ3ン 


-② クリック 
します 


Windows Server 2003 の場合 


[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] に力ーソルを合 
わせ、©へ進みます。[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示さ 
れている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

• Windows 98/Me/2000 の場合 


[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 
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Q 通常使うプリンタに設定されているか確認します。 

• Windows XP/Server 2003の場合 

LP - S 1100 のプリンタアイコンじチェックマークが付いていれば、通常使う 
プリンタじ設定されています。チェックマークががいていない場合は、プリ 
ンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[通常使うプリンタに 
設を]を選択します。 


ファイル(り漏集のまモ^わ就；:入り曲ツ-ルのヘルプお） 
〇戻る，〇.ホ I 必なまなフォルダ I 固， 


アドレス⑩ I みブリシタと FAX 


间ブリンタのイシストル 
を FAX のセ》トアッブ 


3) 巧刷のトラカレシューティンヴ 
か En 刷 M 巧の/\ルプ 


愈 国 

華楠完- 


L 卜 XXXX 
7 


チェ ックマー クが付いて 
いるか確認します 


Windows 98/ Me / 2000の場合 


LP - S 1 100のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[通 
常使うプリンタに設定]を選択します。 



[通常使うプリンタ 
に設定]にチてツク 
マークが付いている 
か確認します 


Mac OS でプリンタが認識されない 


© プリンタドライバが正しくインストールされていますか？ 

Mac OS 9の場合 

[セレクタ]で本機のプリンタドライバが選択されているか、選択したポートが実際に 
プリンタを接続したポートと合っているか確認してください。 


Mac OS X の場合 

[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]で本機のプリンタドライバが 
選択されているか、選択したポートが実際にプリンタを接続したポートと合っている 
か確認してください。 
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0 QuickDraw GX を使用していますか？ 

本機のプリンタドライバは、 MacOS 9 の QuickDraw GX じ対応していません。 
QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

な 本書343ページ 「Mac 0 S システム条件」 


® 正しいプリンタドライバが選択されていますか？ 


Mac OS 9 の場合 

[セレクタ]で本機のプリンタドライバを選択してください。 

面 本書97ページ「印刷を始める前に」 

Mac OS X の場合 

[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]で本機のプリンタドライバを 
通常デフォルトで使うプリンタとして選択するか、[プリント]ダイア□グで本機を選 
択してください。 

本書154ページ「印刷を始める前に」 

本書172ページ「[プリント]ダイア□グ」 

〇 UNIX ファイルシステム (USF) お式でフォーマットしたドライブにプリンタドライバ 
をインストールしましたか？ 

Mac OS X をインストールする際に、ドライブのフォーマットを Mac OS 拡張 （ HFS +) 
形式または UNIX ファイルシステム ( UFS ) 形式から選択することができます。本製 
品用のプリンタドライバは、 UFS 形式でフォーマットしたドライブでは使うことがで 
きませんので、 HFS + 形式でフォーマットしたドライブじインストールしてください。 

USB 接続で、プリンタドライバのインストールができない ( Windows ) 

〇 お使いのコンピュータは Windows 98/Me/ 2000 /XP/Server 2003 プレインストー 
ルマシンまたは Windows98 がプレインス 卜ールされていて Windows Me/2000/XP 
にアップグレードしたマシンですか？ 

Windows 95 から Windows 98/ Me / 2000ヘア、ソプグレードした〕ンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへごるを認ください0 
な 本書342ぺージ 「 Windows システム条件」 

印刷巧のポートに、使用するプリンタ名が表示されない 

© プリンタの電源がオンになっていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンじしてください。 US 目接続の場合 
は、プリンタの電源をオンじして、 US 目ケーブルを一度あき差ししてください。 
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USB ハブに接続すると正常に動作しない 

み 本機を USB ノ \ ブの 1 段目 n 外に接続していますか？ 

US 目は仕様上、 US 目八ブを5段まで縦列接続できますが、コンピュータに直接接続 
された1段目じ(外の USB 八ブじ本機を接続していて正常に動作しない場合は 、 USB 
八ブの1段目に接続してお使いください。また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを 
替えて接続してみてください。 

© USB ノ \ ブが正しく認識されていますか？ 

Windows の [デバイスマネージャ] のく ユニバーサルシリアルバス >の下に 、 USB 
J \ ブが正しく接続されているか確認してください。 
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巧障かな？と思ったら 


コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが 
表示まれた 


EPSON プリンタウインドウ！ 3のワーニングメッセージやエラーメッセージが表 
示された 


A 画面に表示された内容を一読して、必要な手段を講じてください。 


く例> Windows の EPSON プリンタウィンドウ！3の場合 



メッセ 


FLPTI に書き込みができませんでした J エラーが発生した 

® インターフ I イスケーブルが確実に差し込まれていますか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルが 

しっかり接続されているか確認してください。 

© Windows プリンタドライバの設定が正しくありません。 

じ(下の項目を確認してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]/ [ポート]タブの[巧刷先のポート]/ [巧刷す 
るポート]が正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]/ [詳細設定]タブの「スプールの設定」で「プリ 
ンタに直接巧刷データを送る」の設をに変更して印刷を行ってみて<ださい。 

• ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケーブルで接続していることを確認 
し、コンピュータの BIOS 設定を 「 ECP 」( ECP がない場合は 「 Bi - Directional 」） 
じ、ポートを 「 ECP プリンタポート ( LPTDJ など（お使いの Windows じよって 
ポートをが異なる場合があります）じ設をして印刷を行ってみてください。 BIOS 設 
定について詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 
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r 通信エラーが発生しました j と表示される 


® プリンタの電源が入っていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン（ I )じし 
ます。 


© インターフ I イスケーブルが確実に差し込まれていますか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変 
に曲がっていないかを確認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替 
えてご確認ください）。 

® インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。 

な 本書257ぺージ「パラレルインターフェイスケーブル」 

な 本書257ぺージ 「 US 目インターフェイスケーブル」 

Windows 共ちプリンタへ印刷すると通信エラーが発生する 

® Windows XP のリモートデスクトップ機能で、リダイレクトプリントを実巧していま 
すか？ 

Windows XP のリモートデスクトップ機能を利用している状態で、移動先のコン 
ピュータからそのコンピュータじ直接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON プ 
リンタウィンドウ！ 3がインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、 
巧刷は正常に行われます。 

® プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選択していますか？（□一カル接続時） 

本機は双方向通信が有効になっていないと使用できません。 

• Windows 98/ Me の場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで[スプールの 
設定]をクリックして[プリンタスプールの設定]ダイア□グを開き、[このプリン 
夕で双方向通信機能をサポートする]が選択されているか確認してください。 

• Windows 2000 / XP / Se「ver 2003の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア □ 
グで[双方向通信サポートを有効にする]が選択されているか確認してください。 
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プリンタのランプが点なまたは点滅している 

み プリンタの各ランプの状態を確認してください。ランプが点 W または点滅していたら、 
下記の説明を参照して適切な処置をしてください。 

ランプはプリンタの上部ち側にあります。 


印刷可ランプ エラー ランプ 



印刷可ランプ 

エラーランプ 

状態 

処置 

消灯 

消灯 

電源オフ 

一（問題はありません。） 

点灯 

消灯 

EP 刷可能な状態です。 

(消耗品ワーニング L ソかの 
ワーニングが発生している場 
合もありまずが、自動的に 
ワーニングは解除されます。） 

一（問題はありません。） 

点滅 

消灯 

印刷可能な状態へ移行中でず 
(データ受信中を含む)。 

例）ウォームアップ、 

データ受信中、 

ジョブキャンセル中 

しばらくお待ちください。 

点滅 

(点灯約1秒、 
消灯約3秒） 

消灯 

消耗品ワーニング 

消耗品（トナーカートリッジ）のを換時 
期が間近か、純正品でないトナーカート 
リッジが取りがけられています。 

. 消耗品を用意してください。 

• 本機専用の純正トナーカートリッジ 
を取りがけてください。メッセージは 
自動的に消えます。 

点滅 

(緑/赤がミ 

点滅 

ミ互に点滅） 

エンジンエラー 
サービスコールエラーです。 

プリンタの電源をオフ(〇)にして、し 
ばらくたってから再度オン （ I ) にして 
ください。 

点滅 I 点滅 

(緑/赤が同時に点滅） 

RAM チェックエラー (RAM 
メモリ未装着） 

プリンタの電源をオフ（〇)にして、し 
ばらくたってから再度オン （ I ) にして 
ください。 
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印刷可ランプ 

エラーランプ 

状態 

処置 

点灯 

点滅 

プリンタの電源をオフ（〇)に 
しな<ても、解除できるエ 
ラーが発生しています。 

EPSON プリンタウィンドウ！3で解除で 
きるエラーが発生していまずので、メッ 
セージに従ってください。 

• 消耗品（トナーカートリッジ）をを換 
してください。 

. プリンタドライバで指定した用紙と 
セットしてある用紙が異なります。用 
紙を交換してください。 

• メモリ不足ですので、印刷を中止して 
印刷データを確認してください。 

など 

消灯 

点灯 

コント□-ラエラー 
サー ビスコールエラーで ず。 

プリンタの電源をオフ(〇)にして、し 
ばらくたってから再度オン （ 1 ) にして 
ください。 

点滅 

点灯 

プロトコルエラー 

プリンタの電源をオフ(〇)にして、し 
ばらくたってから再度オン （ 1 ) にして 
ください。 

点灯 

点灯 

プリンタの電源をオフ（〇)に 
しなくても、解除できるエ 
ラーが発生しています。 

EPSON プリンタウィンドウ！3で解除で 
きるエラーが発生していまずので、メッ 
セージに従ってください。 

• 前カバーや上カバーが開いています。 
開じてください。 

• 用紙がなくなりました。セットしてく 
ださい。 

とす本書211ページ「巧紙カセットへ 
の巧紙のセット」 

ぶ本書217ページ 「 MP トレイへの 
用紙のセット」 

• 詰まった巧紙を取り除いてください。 
な 本書307ページ r 巧紙が詰まった 
ときは」 
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ひんぱんに エラー や警告が発生する 

み Windows でお使いの場合、 EPSON プリンタウィンドウ！ 3がインストールされていますか？ 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3がインストールされていないと、じ(下の場合に警告 
メッセージが表示されます。 

• 印刷を実行しようとした場合やプリンタドライバを開こうとした場合（アプリケー 
シヨンソフトから開いたり、[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダ内のプリン 
夕から[印刷設定]や[プ□パティ]を選択した場合） 



クリックします 


• ステータスシートを印刷しようとした場合 



クリックします 


• プリンタドライバの[環境設定]ダイア□グで[プリンタ設を]をクリックして設 
をを行おうとした場合 



クリックします 


EPSON プリンタウィンドウ！ 3がインストールされていないと、意図した印刷結果 
じならない場合があります。本機をお使いいただく場合は、じ(下のページを参照して 
EPSON プリンタウィンドウ！ 3を必ずインストールしてください。 

な 本書66ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ！3のみのインストール手順」 

® Mac OS でお使いの場合、正しいバージョンの 0 S を使用していますか？ 

プリンタドライバの動作可能環境は 、 Mac OS 9または Mac OS X (10.2. x じ(降)です。 
な 本書343ぺージ 「Mac 0 S システム条件」 
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み Mac OS のシステムの空きメモリ容量は十巧ですか？ 

コンピュータ本体のシステムの空きメモリ容量が少ないと、巧刷時間がかかる（また 
は印刷がなかなか始まらない）場合があります。この場合は、使用していないアプリ 
ケーシヨンソフトを終了するなどしてメモリの空き容量を増やすか、コンピュータの 
メモリを増設してください。 

• システムの空きメモリ容量とは、アップルメニューから[このコンピュータじつい 
て…]を選択したときのウィンドウに表示される「最大未使用ブ〇、ソク：」の値です。 
• 巧刷に必要なメモリ容量については、じ(下のページを参照してください。 

な 本書343ページ 「Mac 0 S システム条件」 

• 必要な空きメモリ容量が得られない場合は、暫を的にコンピュータの仮想メモリを 
使用してください。 （ [システムが使用するメモリ]+ [印刷に必要な空きメモリ容 
量]じ(上の値を割り当ててください）。 

ご使用の環境にもよりますが、じ(上の措置により、より快適にご使用になれる場合が 
あります。 


プリンタが応答しない、印刷できない 

プリンタに印刷データを送ったが、印刷されない 

® インターフ I イスケーブルが確実に差し込まれていますか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルが 
しっかり接続されているか確認してください。またケーブルが断線していないか、変 
に曲がっていないかを確認してください（予備のケーブルをお持ちの場合は、差し替 
えてご確認ください）。 

® インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケーブルか確認します。 

な 本書257ぺージ「パラレルインターフェイスケーブル」 

本書257ぺージ 「 US 目インターフェイスケーブル」 

の プリンタがデータを処理できません。 

扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因で、プリンタ側でデータの処理ができません。 
プリンタドライバの[メモリ不足回避]を有効じするか、扱う巧刷データの要領をル 
さくしてください。 

な Windows :本書52ぺージ「[拡張設を]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書118ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書186ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 
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み プリンタが E 日刷できない状態です。 

じ(下のページを参照して、プリンタのランプの状態を確認します。パネルのエラーラ 
ンプ（赤）が点滅または点なしている場合はエラーが発生しています。エラーを解除 
してください。 

な 本書287ページ「プリンタのランプが点のまたは点滅している」 

® EPSON プリンタウィンドウ！ 3からプリンタの状態をモニタすることができますか？ 

通信機能が正常に機能していないと巧刷できません。 

• プリンタの状態（ステータス）が画面に表示できることを確認してください。 

な Windows :本書62ぺージ「プリンタの状態を確かめるじは」 

な Mac OS 9 :本書145ぺージ「プリンタの状態を確かめるには」 

な Mac OS X :本書193ページ「プリンタの状態を確かめるには」 

• Windows でステータスが表示できない場合は、じ(下のページを参照してください。 
分本書326ページ「ステータス（状態）が画面表示できない」 

の プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

新たに US 目対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポート 
の設をが変わることがあります。印刷先のポートの設をを確認してください。 

® コンピュータが画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリじよっては画像データを処理できない場合があります。 
印刷品質（解像度）を下げて印刷するか、メモリを増設して<ださい。 


〇 LP - S 1100 用のプリンタドライバが正しくインストールされていますか？ 


Windows の場合 

LP - S 1 100のプリンタドライバが、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダにアイ 
コンとして登録されているか、確認してください。登録されていない場合、プリンタ 
ドライバが正しくインストールされていません。再度プリンタドライバをインストー 
ルしてください。 

セットアップガイド（紙マニュアル） 
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Mac OS 9 の場合 

お使いの機種のプリンタドライバが、[セレクタ]で正しく選択されているか、選択し 
たプリンタが実際に接続したプリンタとあっているか確認してください。 

Mac OS X の場合 

お使いのプリンタが[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]の[プリ 
ンタリスト]に追加されているか、また複数のプリンタが追加されている場合は通常 
使うデフォルトプリンタとして選択されているか（プリンタをが太文字で表示されて 
いるか）確認してください。 

の 通常使うプリンタとして設定されていますか （ Windows ) ? 

アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷できるプリンタを選択できない場 
合もありますので、じ(下の手順に従って通常使うプリンタとして設定されているか確 
認してください。 


Q [スタート] 乂ニューから、 [プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 
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• Windows Server 2003の場合 

[スタート]一[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] じ力ーソルを合 
わせ、©へ進みます。[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示さ 
れている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

• Windows 98/ Me /2000 の場含 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 

〇通常使うプリンタに設定されているか確認します。 

• Windows XP/Server 2003の場合 

LP - S 1100 のプリンタアイコンじチェックマークが付いていれば、通常使う 
プリンタじ設定されています。チェックマークががいていない場合は、プリ 
ンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[通常使うプリンタに 
設を]を選択します。 


ファイルの漏集のま示姐> わ就；:入り曲ツ-ルのヘルプ出） 

Q 戻る • 0 .ホ户なまなフオルタ I 国， 

アドレス⑩ I みプリンタと FAX 


回プリシタのイシスト-ル 
を FAX のセ，トア。ブ 


なが刷のトラブルシュ-ティンヴ 
か En 刷 M 巧の/\ルブ 



L 卜 XXXX 
垄楠完了 


チェ ックマー クが付いて 
いるか確認します 


Windows 98/ Me / 2000の場含 


LP - S 1 100のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[通 
常使うプリンタじ設を]を選択します。 



[通常使うプリンタ 
に設定]にチてツク 
マークが付いている 
か確認します 
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み Windows プリントマネージャのステータスが[一時停止]になっていますか？ 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリンタまた 
はプリントマネージャのステータスが「一時停止」じなります。このままの状態で巧 
刷を実行しても印刷されません。 


プリンタフォルダから確認する場合 

0 Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開 
きます。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] じ力ーソルを合 
わせ、©へ進みます。[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示さ 
れている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

• Windows 98/ Me /2000 の場含 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 

〇使用するプリンタ名をクリックして[ファイル]メニュー内の[一時停止]また 
は[プリンタをオフラインにする]にチェックが付いている場合はクリックして 
外します。 



⑨クリックします 


©クリックして 


困ったときは一 294 




























プリントマネージャか 6 確認する場合 

0 Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開 
きます。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] に力ーソルを合 
わせ、©へ進みます。[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示さ 
れている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

• Windows 98/ Me /2000 の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 

0 お使いのプリンタのアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場 
合は[プリンタ]メニューの[一時停止]をクリックしてチェックを外します。 


①確認して 




②フリック — 

すべてのドキュプントの巧り巧し(じ 


します 


,巧帝ほうプリンタじ設定の 
Ef ] 刷設定 ( E )... 


共ちお)… 

プリンタをオフラインでほ用ザる(が 


プ□バティ(巧 


プリンタを一啸きとします。 


〇 Windows プリンタドライバの[接続ポート]の設定が合っていません。 

プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてく 
ださい。 

な 本書74ページ「プリンタ接続先の変更」 
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み Windows 上でお使いいただいている場合、中間スプールフォルダの設定を変更してみ 
てください。 

プリントサーバに Windows を使ってプリンタを共有する場合は、プリンタの中闇ス 
プールフォルダをじ(下のように設定してください。 

① 八ードディスクじ十分な空き容量を確保して、任意のフォルダを作ぶします。 

② Windows 2000/ XP/Server 2003の場合は、そのフォルダをどのユーザーの巧刷 
データでも処理できるようじします。 

③ そのフォルダを、中間スプールフォルダとして設ちします。 

本書55ページ「[動作環境設を]ダイア□グ」 

これじより、クライアントから送られた印刷 データを プリント サーバでスプール （一 
時的に保存）して共有プリンタで印刷できるようじなります。 


Windows 2000 / XP/Server 2003 で中間スプールフォルダをどの ユー ザーから 
でも処理できるように、 フォルダの 共有化が必要です。さらに、 そのフォルダ 
へのアクセス 権はすべての ユー ザー ( Everyone ) に設定し、 フルコント ロール 
を「許可」の状態にしてください。設定方法の詳細は、各 OS の取扱説明書を 
ご覧ください。 


0 EP 刷中のプリントジョブがありませんか？ 

巧刷データを削除ください。 

な Windows :本書87ページ「印刷の中止方ま」 
な Mac OS 9 :本書150ぺージ「巧刷の中止方法」 
な Mac OS X :本書201ページ「巧刷の中止方ま」 
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み Mac OS X でプリンタが一時停止になっていますか？ 

MacOSX の場合、[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]でプリン 
夕が一時停止なっていると、印刷を実行してもメッセージが表示されてそのままでは 
巧刷できません。 



[続ける]をクリックすると、プリンタ作業が再開されます。[続ける]をクリックし 
ても印刷が再開されない場合や、[丰ューに追加]をクリックした場合は、じ(下の手順 
じ従ってください。 

① [プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]を開きます（印刷実行時は 
「 Dock 」 から開けます)。 

② プリンタを ( LP - S 1100) をダブルクリックします。 


ダブルクリック- 
します 


0〇0 


プリンタリスト 


を； © 咎 X 〇 


デフオルトにずる 


ColorSync 巧報をちる 


③[ジョブを開始]をクリックします。 



クリックします 


〇 MacOSX の[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]で E 日刷ジョブを 
[保留]-[再開]しましたか？ 

MacOSX の場合、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]で保留し 
た印刷ジョブを再開しても、まれに印刷が正常に完了しない場合があります。一旦巧 
刷ジョブを削除し、プリンタの電源を再投入して<ださい 
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プリンタの電源が入らない 

み 電源ケーブルが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源ケーブルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。 

® 電源コンセントに電気が来ていますか？ 

コンセントがスイ、ソチ付きの場合はスイ、ソチをオンじします。他の電気製品をそのコ 
ンセントに差し込んで、動作するか確かめてください。 

© 正しい電圧 ( AC 100 V ) のコンセントに接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

印刷が途中で中断されてしまう 

® コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を、 rECPJ または 「 ENHANCED 」 に変 
要していますか？ 

コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定:が [ ECPJ または 「 ENHANCED 」 じ(外に 
なっていると、印刷が途中で中断されてしまうことがあります。この場合は、印刷デー 
夕を効率よくプリンタじ送るために、コンピュータの BIOS 設定を [ ECPJ または 
「 ENHANCED 」 じ設定してください。また、コンピュータの BIOS 設定を 「 ECP 」 ま 
たは 「 ENHANCED 」 じ設をできない、設をしても巧刷が途中で中断されてしまう場合 
は、プリンタドライバで「全ページをスプールしてから印刷」を選択してください。 

印刷巧のポートに、使用するプリンタ名が表示されない 

© プリンタの電源がオンになっていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンじして、 US 目ケーブルを一度あき 
差ししてください 0 

USB ハブに接続すると正常に動作しない 

み 本機を USB ノ\ブの1段目以外に接続していますか？ 

US 目は仕様上、 US 目八ブを5段まで縦列接続できます。コンピュータじ直接接続さ 
れた1段目じ(外の USB 八ブに本機を接続していて正常に動作しない場合は 、 USB A 
ブの1段目に接続してお使いください。また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを替 
えて接続してみてください。 

© US 己ノ\ブが正しく認識されていますか？ 

Windows の [デバイスマネージャ] のく ユニパーサルシリアルバス >の下に 、 USB 
J \ ブが正しく接続されているか確認してください。 
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給が紙されない 


み プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していますか？ 

プリンタの底面よリルさな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所を確認してください。 

の プリンタは水平な場所に設置されていますか？ 

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙さ 
れない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再確認してください。 

© 本機で E 日刷可能な用紙を使用していますか？ 

巧刷可能な用紙を使用して<ださい。 

な 本書206ページ「印刷できる用紙の種類」 

© セットする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットすると給紙時の問題が発生しなく 
なる場合があります。 

の セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか？ 

用紙カセットの場合 

セットしている用紙を確認してください。また、用紙カセットの[用紙サイズ設を]ダ 
イヤルも確認してください。セットした用紙とプリンタドライバの設をは合わせてく 
ださい。 

本書211ページ「用紙カセットへの用紙のセット」 

MP トレイの場合 

セットしている用紙を確認してください。またプリンタドライバで設定している [MP 
トレイ用紙サイズ]/ [トレイ用紙サイズ] * も確認してください。セットした用紙と 
プリンタドライバの設定は合わせてください。 

* OS によって設定をは異なります。 

な 本書217ページ 「 MP トレイへの用紙のセット」 

な Windows :本書50ぺージ「[プリンタ設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書135ぺージ「[プリンタ設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書197ぺージ 「 EPSON リモートパネル！」 
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み プリンタドライバで給紙したい給紙装置を選択していますか？ 

プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。 

な Windows :本書26ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

® アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合つていますか？ 

給紙装置の設をは、アプリケーションソフトの設をが優先される場合があります。ア 
プリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設をを確認してください。 


何も印刷されない 

® —度に複数枚の用紙が搬送されている可能性があります。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

® トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジに巧換してください 0 
本書261ページ「トナーカートリッジのを換」 

® トナーカートリッジは正しくセットされていますか？ 

トナーカートリッジを正しくセットしてください。 

な 本書263ページ「トナーカートリッジのを換手順」 

® トナーカートリッジの保護シールが抜かれていますか？ 

保護シールを引き抜いてください。 

な 本書263ぺージ「トナーカートリッジの巧換手順」 

の プリンタ内部で用紙が詰まっている可能性があります。 

プリンタ内部/排紙部での用紙詰まりがないか確認してください。 

本書313ページ「プリンタ内部での紙詰まり」 

印刷に時間がかかる 
の 節電モードになっていますか？ 

節電状態から印刷を実行すると、印刷開始の前にウォームアップを行いますので、排 
紙されるまでに時闇がかかる場合があります。 

み 厚紙や不定お紙（八ガキ、封筒を含む）などの特殊紙に E 日刷していますか？ 

厚紙や不を形紙などの特殊紙に印刷する場合や、印刷する用紙のサイズじよって、通 
常の巧刷に比べ印刷速度が遅<なる場合があります。これは、特殊紙や不をお紙への 
良好な印刷を行うためじ、プリンタ内部で印刷速度の調整を行っているためです。 
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み Mac OS 9 のシステムメモリの空き容量は十巧ですか？ 

Mac OS 9用のプリンタドライバは、コンピュータ本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コント□ールパネルの RAM キャッシュを減らしたり、使 
用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてください。 

〇 Mac 0 S 9をお使いの場含、バックグラウンドプリントを[入]にしていますか？ 

ご利用のコンピュータじよっては、バックグラウンドプリントを[入]にしておくと 
印刷に時闇がかかることがあります。バックグラウンドプリントを[切]に設定して 
巧刷して < ださい。 

本書148ぺージ r バックグラウンドプリントを行う」 

ステータス（状態）が画面表示できない 

の DMA 転送の設定になっていますか？ 

DMA 転送の設をになっているとステータスを画面表示（モニタ）することができない 
ことがあります。この場合は、コンピュータの BIOS 設をを 「 ECP 」 （または 
ENHANCRD ) じ(外にして、 DMA 転送の設をを解除してください。詳細はお使いのコ 
ンピュータの取扱説明書を参照してください。 

の Windows の双ち向通信機能の設定を解除しましたか？ 

本機は双方向通信機能が有効になっていないと使用できません。 

• Windows 98 /Me をお使いの場合、プリンタドライバの[詳細]ダイア□グで[ス 
プールの設を]をクリックして、[プリンタスプールの設定]ダイア□グを開き、[こ 
のプリンタで双方向通信機能をサポートする]を選択してください。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003の場合、プリンタドライバの[ポート]ダイア □ 
グで[双方向サポートを有効じする]が選択されているか確認してください。 


印刷速度が遅い 

〇 A 5 サイズやノ\ガキなど、用紙幅の小さい用紙に E 日刷していますか？ 

A 5 サイズの用紙や郵便八ガキ、往復郵便八ガキ、封筒、不を形紙、用紙幅が 210 mm 
未満の用紙では、じ(下の条件で印刷を行った場合、定着機の過熱を避けるために印刷 
スピードが半分程度になる場合があります。 

• 上記の用紙を連続して31枚じ(上印刷した場合 

• A 4 サイズの用紙を15枚印刷した後、続けて A 5 サイズの用紙を16枚印刷するなど、 
通算での連続巧刷枚数が31枚を超えた状態で上記の用紙の印刷を行った場合 
このままでも巧刷は続行できますが、10分間じ(上印刷を行わなければ印刷スピードは 
元じ戻ります 0 
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プリンタの電源が入らない 

み 電源ケーブルが確実に差し込まれていますか？ 

電源ケーブルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。 

〇 コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合は、スイ、ソチをオンにします。ほかの電化製品をそ 
のコンセントじ差し a んで、動作するかどうか確かめてください。 

® 正しい電圧 （ AC 100 V 、15 A ) のコンセントに接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュータの背面などに設けられているコンセントには接続しないでください。 


プリンタが認識されない 

Windows でプリンタが認識されない 

® プリンタドライバが正しくインストールされていますか？ 

LP - S 1 100のプリンタドライバが、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダにアイ 
コンとして登録されているか、確認してください。登録されていない場合、プリンタ 
ドライバが正しくインストールされていません。再度プリンタドライバをインストー 
ルしてください。 

セットアップガイド（紙マニュアル） 
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© 通常使うプリンタとして設定されていますか？ 

アプリケーションソフトによっては、巧刷時に巧刷できるプリンタを選択できない場 
合もありますので、じ(下の手順に従って通常使うプリンタとして設をされているか確 
認してください。 

〇 [スタート] 乂ニューから、 [プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP の場含 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリ 
ンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 


r コント□ール"ネル 

曰回因 

ファイル©漏集を） 表示 W わ尉こ入り化）ツ-ルのヘルプお） 

〇戻る，0 • 多户なまなフォルタ.国， 

m 

アドレス屯) t を工/卜□ールバネル 

V 1 H 巧め 


■' コント□—ルネル た 作業する分巧を透びます 

- デス。トゥブのま示とテーマ 


〇ウラシ》ウま示に切り智える 


Iプリンタとその化のハードア 


Iンタとその化の A — ドウエア 


. ①クリック 
して 


ファイル©漏集® ま示む）わ尉こ入り化）ツールの W レプ也） 

Q 戻る，0 - ホ i 户おをなフオルタ国、 

j アドレス电 


か 


阳巧 


ザレス必^ブリンタとその化胁卜阳： 

I困法巧目 

巧/トドたアの胤] D 
画面 

め媒轉声、ゎょ附-ディ 

^システム 

f トラブルシューティンヴ 

固-阳 I ァ 
田が刷 


さ*プリンタとその化の A — ドウエア 

作業を透びます 

g] インストールされて〇るプリンタまたは FAX プリンタを表をする 
@プリンタを ii な!ずる 

コント□-ルパネルを送んで実行します 

キーポード -ゲームコント□ーラ 

技スキサナとヵタラ A ブリン々…X 

t マウス 巧まとモデムのオブシ3ン 


-② クリック 
します 


Windows Server 2003の場合 


[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] に力ーソルを合 
わせ、©へ進みます。[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示さ 
れている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

• Windows 98/ Me /2000 の場合 


[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 
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Q 通常使うプリンタに設定されているか確認します。 

• Windows XP/Server 2003の場合 

LP - S 1100 のプリンタアイコンじチェックマークが付いていれば、通常使う 
プリンタじ設定されています。チェックマークががいていない場合は、プリ 
ンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[通常使うプリンタに 
設を]を選択します。 


ファイル(り漏集のまモ^わ就；:入り曲ツ-ルのヘルプお） 
〇戻る，〇.ホ I 必なまなフォルダ I 固， 


アドレス⑩ I みブリシタと FAX 


间ブリンタのイシストル 
を FAX のセ》トアッブ 


3) 巧刷のトラカレシューティンヴ 
か En 刷 M 巧の/\ルプ 


愈 国 

華楠完- 


L 卜 XXXX 
7 


チェ ックマー クが付いて 
いるか確認します 


Windows 98/ Me / 2000の場合 


LP - S 1 100のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューで[通 
常使うプリンタに設定]を選択します。 



[通常使うプリンタ 
に設定]にチてツク 
マークが付いている 
か確認します 


Mac OS でプリンタが認識されない 


© プリンタドライバが正しくインストールされていますか？ 

Mac OS 9の場合 

[セレクタ]で本機のプリンタドライバが選択されているか、選択したポートが実際に 
プリンタを接続したポートと合っているか確認してください。 


Mac OS X の場合 

[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]で本機のプリンタドライバが 
選択されているか、選択したポートが実際にプリンタを接続したポートと合っている 
か確認してください。 
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0 QuickDraw GX を使用していますか？ 

本機のプリンタドライバは、 MacOS 9 の QuickDraw GX じ対応していません。 
QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

な 本書343ページ 「Mac 0 S システム条件」 


® 正しいプリンタドライバが選択されていますか？ 


Mac OS 9の場合 

[セレクタ]で本機のプリンタドライバを選択してください。 

面 本書97ページ「印刷を始める前に」 

Mac OS X の場合 

[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]で本機のプリンタドライバを 
通常デフォルトで使うプリンタとして選択するか、[プリント]ダイア□グで本機を選 
択してください。 

本書154ページ「印刷を始める前に」 

本書172ページ「[プリント]ダイア□グ」 

USBJ 妄続で、プリンタドライバのインストールができない ( Windows ) 

® お使いのコンピュータは Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003プレインストー 
ルマシンまたは Windows 98 がプレインス 卜ールされていて Windows Me /2000 /XP 
にアップグレードしたマシンですか？ 

Windows 95 から Windows 98/ Me / 2000ヘア、ソプグレードした〕ンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください0 
な 本書342ぺージ 「 Windows システム条件」 

印刷巧のポートに、使用するプリンタ名が表示されない 

© プリンタの電源がオンになっていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンじしてください。 US 目接続の場合 
は、プリンタの電源をオンじして、 US 目ケーブルを一度あき差ししてください。 

USB ハブに接続すると正常に動作しない 

み 本機を US 己ノ\ブの1段目以外に接続していますか？ 

US 目は仕様上、 US 目八ブを5段まで縦列接続できますが、コンピュータに直接接続 
された1段目じ(外の USB 八ブに本機を接続していて正常に動作しない場合は 、 USB 
八ブの1段目に接続してお使いください。また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを 
替えて接続してみてください。 


困ったときは 一305 


み US 己ノ\ブが正しく認識されていますか？ 

Windows の[デバイスマネー ジャ] のく ユニ パーサルシリアルバス>の下に 、 USB 
}\ ブが正しく接続されているか確認してください。 


用紙を二重送りしてしまう 

® 用紙どうしがくっついている可能性があります。 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合 
は、1枚ずつセットしてください。 

み 官製ノ\ガキや封筒の先端が下向きに反っていますか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

の 本機じ I 外のプリンタで裏面に E 日刷された用紙を使用しましたか？ 

一度印刷した後の裏紙は使用できません。 

な 本書207ページ「印刷できない用紙」 

© 本機で EP 刷可能な用紙を使用していますか？ 

用紙の仕様を確認し、使用可能な用紙をお使い<ださい。 

な 本書206ページ「印刷できる用紙の種類」 


周巧の電化製品やコンピュータ機器に異常が'発生する 

電源容量が十分に確保されていない環境(こおいては、本機と同一の電源ラインに接続 
されている堂光灯にチラつきが発生したり、コンピュータがリセ、ソトするなどの現象 
が発生する可能性があります。 

本機と堂光な、コンピュータなどが接続されている電源ラインを分離してください（分 
電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勤めします)。 


ブレーカが動作してしまう 

0 ブレーカの定格は十巧ですか？ 

ブレーカのを格が十分であるじもかかわらずブレーカが動作してしまう場合は、他の 
機器を別の配線に接続してみてください。または本機用に専用配線を用意してくださ 
い。 


困ったときは 一306 





用紙が詰まったときは 

用紙が詰まる主な原因と、詰まった用紙を取り除く方法を説明します。 

紙詰まりが発生したときは、印刷巧ランプとエラーランプが同時に点灯してお知らせ 
します。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 

印刷可ランプ エラーランプ 



また、 EPSON プリンタウィンドウ！3が紙詰まりをお知らせします。[巧処方ま]をク 
リックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従って作業してく 
ださい。 

な Windows :本書58ページ「プリンタの状態をコンピュータでモニタするには」 
な Mac OS 9:本書143ぺージ「プリンタの状態を〕ンピュータでモニタするには」 
な Mac OS X :本書192ぺージ「プリンタの状態を〕ンピュータでモニタするには」 


メツセーン 


説明 


クリックします 


EPSON ブリンタウインドウ!3 : EPSO 


給が□で用がが語まりま した。一 


h 

] ンピュ - 》を料 VWNXP 


[巧処方ま]をクリックすると、用巧の巧り除き方 
を巧語できます。 


印刷や止尘） J 

▼ 詳細也)''' I 巧処ちま(ぶ」|:陆 C るに） ] 


印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフェイスケーブルが外れたり 
した場合は、通信エラ-となります。プリンタの電源をオンにしたりケ-ブル 
を接続してもその後の印刷結果はイ呆証されなくなります。このような場合は、 
次の処理を順々行ってください。 

. コンピュータから印刷を中止して、再度印刷を行います。 

• 上記の処理で印刷が正常に行えない場合は、プリンタを再起動して印刷します。 

. それでも正常に印刷が行えない場合は、コンピュータを再起動して印刷します。 

な Windows :本書87ぺージ「印刷の中止方法」 

な Mac OS 9 :本書150ぺージ「印刷の中止方ま」 

な Mac OS X :本書201ぺージ「印刷の中止方ま」 


困ったときは一 307 
























じ(下のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きます。詰まった用紙を取り除く箇 
所は、 EPSON プリンタウィンドウ！3の表示で確認できます。 



EPSON プリンタウインドウ！3のメ ツセージ 

用紙詰まりの発生箇所 

ぺージ 

給紙□で用紙が詰まりました。 

用紙カセット 

310 ページ 

給紙□で用紙が詰まりました。 

MP トレイ 

312 ページ 

内部で用紙が詰まりました。 

プリンタ内部 

313 ページ 

排紙部で巧紙が詰まりました。 


A 苗た A 紙詰まりの状態で放置しないでください。詰まった場所によっては、を着器が 
音口加熱し、発煙-発义の原因となります。 


困ったときは 一308 















紙詰まりの原因 

紙詰まりの主な原因は、じ(下のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、 
じ(下の点を確認してください。 

• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙が正しくセットされていない 

• 用紙カセットの[用紙サイズ設定]ダイヤルが、セットした用紙サイズに設定されていない 
• 用紙カセットが正しくセットされていない 

• アプリケーションソフトやプリンタドライバで指定した用紙サイズよリルさいサイ 
ズの用紙を給紙している 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
な 本書207ページ「印刷できない用紙」 

• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
• 給紙□-ラや給紙パ、ソドがミちれている 
面 本書268ぺージ「給紙 □ —ラの清掃」 


• 用紙を取り除く際に、用紙を破かないようを意してください。用紙が破れた 
場合は、破れた臟が残らないようすべて取り除し、てくださし、。 

• 印刷中に紙を継ぎ足さないでください。複数枚の紙を同時に給紙して紙詰ま 
りの原因となる可能性があります。 

• 万ーアプリケーシヨンソフトやプリンタドライバで指をしたサイズと異なる 
サイズの用紙を給紙すると、紙詰まりやエラーが発生します。正しい用紙を 
セットしてから、印刷データをキャンセルするかカバーを開閉してくださし、。 
な Windows :本書87ぺージ「印刷の中止方法」 

な Mac OS 9 :本書150ぺージ「印刷の中止方法」 

な Mac OS X :本書201ぺージ「印刷の中止方法」 

• プリンタドライバの[ユーザー定義サイズ] ( Windows ) / [カスタム用紙 
(サイズ)] (Mac OS ) で用紙サイズを指定した場合は、指定と必ず同じサイ 
ズの用紙をセットしてくださし、。指定したサイズと異なるサイズの用紙を給 
紙すると、紙詰まりやエラーが発生します。正しい用紙をセットしてから、 
印刷データをキャンセルするかカバーを開閉してください。 

な Windows :本書87ぺージ「印刷の中止方法」 

な Mac OS 9 :本書150ぺージ「印刷の中止方法」 

な Mac OS X :本書201ぺージ「印刷の中止方法」 


困ったときは 一309 





紙詰まりの巧処方法 

用紙カセツトでの紙詰まり 

巧刷巧ランプとエラーランプが同時に点灯して、 EPSON プリンタウィンドウ！3に「給 
紙□で用紙が詰まりました。」と表示された場合は、用紙カセットで用紙が詰まってい 
ます。プリンタの電源はオン （ I ) のまま、次の手順に従って詰まった用紙を取り除 
いてください。 


プリンタの電源をオフ （〇) にすると印刷途中のデータがなくなりますので、 
紙詰まりを解消しても詰まったぺージから印刷を再開できません。 


Q 用紙カセットをプリンタから取り外します。 

①用紙カセツトの先端を少し持ち上げながら引き化します。 



③用紙カセツトを手前に引き化して、先端を少し持ち上げながら引き抜きます。 



困ったときは 一 310 










Q 詰まった用紙をゆっくり引き抜きます。 



Q 用紙カセットに用紙を正しくセットし直して、プリンタに取り付けます。 

本書211ページ「用紙カセットへの用紙のセット」 



• 詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。 
• 用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部を確認します。 

本書313ページ「プリンタ内部での紙詰まり」 


困ったときは一 311 






MP トレイでの紙詰まり 

巧刷巧ランプとエラーランプが同持に点なして、 EPSON プリンタウィンドウ！3に「給紙 
□で用紙が詰まりました。」と表示された場合は、 MP トレイで用紙が詰まっています。プ 
リンタの電源はオン（ I )のまま、次の手順に従って詰まった用紙を取り除いてください。 


プリンタの電源をオフ（〇)にすると印刷途中のデータがなくなりますので、 
紙詰まりを解消しても詰まったぺージから印刷を再開できません。 


Q MP トレイから用紙を取り除きます。 



0 詰まった用紙をゆっくり引き抜きます。 



0 MP トレイに用紙をセットし直します。 



• 詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから巧刷を再開します。 
• 用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、プリンタ内部を確認します。 

本書313ページ「プリンタ内部での紙詰まり」 


困ったときは 一312 






プリンタ内部での紙詰まり 

巧刷巧ランプとエラーランプが同時に点灯して、 EPSON プリンタウインドウ！3じ「内 
部で用紙が詰まりました。」または「排紙部で用紙が詰まりました。」と表示された場 
合は、用紙カセツトで用紙が詰まっています。プリンタの電源はオン （ I ) のまま、次 
の手順に従って詰まった用紙を取り除いて<ださい。 


プリンタの電源をオフ（〇)にすると印刷途中のデータがなくなりますので、 
紙詰まりを解消しても詰まったぺージから印刷を再開できません。 


Q 左ちの開閉レバーを引いたまま、前カバーを開けます。 

MP トレイから給紙している場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉じます。 



〇 上カパーを開けます。 



困ったときは 一 313 








Q 用紙が詰まった位置や状態に応じて、下図を参考に用紙をゆっくり引き抜きます。 

• トナーカートリッジの下で詰まった場合は、用紙を手前にゆっくり引きあきます。 



用紙がうまく引き抜けない場合は、一旦トナーカートリツジを取り外してから 
用紙を引き抜し、てくださし、。 


• 定着器内で詰まった場合は、用紙の詰まり状態に応じて上方向または下方向（手前) 
にゆっくり引きあきます。 



困ったときは 一 314 















0 前カバーを閉じます。 



0用紙をセットし直します。 

• MP トレイか6給紙している場合は、 MP トレイを開けて用紙を正しくセットします。 
• 用紙カセットか6給紙している場合は、用紙を正しくセットされているか確認します。 
• 詰まった用紙が完全に取り除かれると、詰まったページから巧刷を再開します。 

• 用紙詰まりのエラーが解除されない場合は、給紙□を確認します。 

分本書310ページ「用紙カセットでの紙詰まり」 

本書312ページ 「 MP トレイでの紙詰まり」 


紙詰まりが'解決できない 

の 詰まった用紙をすべて取り除きましたか？ 

前カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を 
取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場 
合には無理に取り除こうとせずじ、エプソンサービスコールセンターまたは保守契約 
店（保守契約されている場合）または販売店にご連絡<ださい。エプソンサービスコー 
ルセンターの連絡先は「使い方ガイド」（紙マニュアル）に記載されています。 


困ったときは 一 315 





思った通りに印刷できないときは 


複数のページを1つのページに割り付けて印刷できない 

の プリンタドライバの設定を確認してください。 

な Windows :本書20ぺージ「割り付け印刷で用紙を節約」 

な Mac OS 9 :本書101ページ「割り付け印刷で用紙を節約」 

な Mac OS X :本書164ページ「割り付け巧刷で用紙を節約」 


ページを孤大/縮小して印刷できない 

の プリンタドライバの設定を確認してください。 

な Windows :本書22ぺージ「ぺージを拡大または縮ルして巧刷」 
な Mac OS 9 :本書103ページ「ページを拡大または縮ルして巧刷」 
な Mac OS X :本書166ページ「ページを拡大または縮ルして巧用り」 


指定した給紙装置から給紙できない 

の 用紙カセットの[用紙サイズ設定]ダイヤルを正しく設定していますか？ 

用紙カセットじセットした用紙サイズを、[用紙サイズ設定]ダイヤルで必ず設をして 
ください。 



困ったときは 一 316 





© 最大枚数（用紙上限線）を超えて用紙をセットしていませんか？ 

最大枚数（用紙上限線）を超えて用紙をセットすると、正しく給紙できない場合があ 
ります。用紙上限線を超えないように用紙をセットしてください。 



最大セット枚数の 
表示（▽の下端）を 
越えてセットしな 
いでください。 



最大セット枚数の 
表示（▽の下端）を 
越えてセットしな 
いでください。 


の 給紙できない用紙をセットしていませんか？ 

を給紙装置にセツトできる用紙じついては、じ(下のページを参照してください。 
な 本書210ページ「を給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量」 


0 セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか？ 

用紙カセットの場合 

セットしている用紙を確認してください。また、用紙カセットの[用紙サイズ設定]ダ 
イヤルも確認してください。セットした用紙とプリンタドライバの設定は合わせてく 
ださい。 

本書211ページ「用紙カセットへの用紙のセット」 


困ったときは 一31 






MP トレイの場合 

セットしている用紙を確認してください。またプリンタドライバで設定している [MP 
トレイ用紙サイズ]/ [トレイ用紙サイズ] * も確認してください。セットした用紙と 
プリンタドライバの設をは合わせてください。 

* 0 S によって設定名は異なります。 

な 本書217ページ 「 MP トレイへの用紙のセット」 

な Windows :本書50ぺージ「[プリンタ設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書135ぺージ「[プリンタ設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書197ぺージ 「 EPSON リモートパネル！」 

の プリンタドライノ\'で給紙したい給紙装置を選択していますか？ 

プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。 

な Windows :本書26ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

® アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか？ 

給紙装置の設をは、アプリケーションソフトの設をが優先される場合があります。ア 
プリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を確認してください。 

® 給紙□ーラがミちれていませんか？ 

給紙□ーラを拭いてください。 

な 本書268ぺージ「給紙 □ ーラの清掃」 


困ったときは 一 318 


印刷を中止したい 

印刷の途中で処理を中止するときは、じ(下の方まで巧刷データを削除します。 


Windows の場合 

①画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリ、ソクします。 



②中止したい印刷データをクリックして選択し、[ド丰ュメント]メニューの[印刷中 
止]または[キャンセル]をクリックします0 



①クリックして②クリックします 

処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。 


• EPSON プリンタウィンドウロから実行すると無駄な印刷が少なくなります。 
EPSON プリンタウィンドウ！3実行後にプリンタドライバから中止すること 
をおすすめします。 

• ネットワークオプション使用時には、無駄な印刷がされます。 


Mac OS 9の場合 

じ(下のいずれかの方まで巧刷を中止します。 

• コマンド（お）丰一を押したままピリオド （.） 丰一を押します。 

アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイア□グを表示するものがありま 
す。巧刷を中止するボタン（[丰ャンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終 
了します。 

• バックグラウンドプリントを行っている場合は、 EPSON プリンタモニタ！ 3から巧 
刷を中止します。 

① EPSON プリンタモニタ！ 3を開いて、印刷状況を確かめます。 

② EPSON プリンタモニタ！ 3で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除し 
ます。 

本書149ページ「巧刷状況を表示する」 
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Mac OS X の場合 

じ(下のいずれかの方まで巧刷を中止します。 

• アプリケーションソフトじよっては、印刷中にダイア□グを表示するものがありま 
す。印刷中のダイア□グが表示されている場合は、印刷を中止するボタン（[丰ャン 
セル]など）をクリックします。 



クリックします 


• [ Dock ] にある[プリンタ設定ユーティリテイ]/ [プリントセンター]を開き、巧 
刷中のジョブを選択して削除します。 



①ダフル ー 
ク U ックし 


み 


します 


②クリックして 
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画面表示と印刷結果が異なる 

画面と異なるフォント/文字/グラフイツクスで印刷される 

み プリンタの使用環境を確認してください。 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

な Windows :本書87ページ「印刷の中止方ま」 

な Mac OS 9 :本書150ぺージ「巧刷の中止方ま」 

な Mac OS X :本書201ページ「巧刷の中止方法」 

再度印刷を実行してみて<ださい。再度同様の現象が発生する場合は、じ(下の点を確 
認してください。 

• 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

• プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常じできますか。 


ページの左をが切れて印刷される 

® 印刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した用紙サイズに収まりますか？ 

たとえば、 Web ブラウザでインターネットの Web サイトを印刷すると、ページの左 
ちで巧刷が切れてしまうことがあります。原因は、プリンタドライバの[用紙サイズ] 
設定が Web サイトの横幅サイズと合っていないからです。この場合は、より大きなサ 
イズの用紙をプリンタじセットして、それに合った[用紙サイズ]を選択して印刷し 
てください。 

な Windows :本書26ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書107ページ「[用紙設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書168ページ「[ページ設定]ダイア□グ」 

より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、 Windows や Mac OS 9用プリンタ 
ドライバの[フィットページ]印刷機能を使用すると、使用する用紙サイズにあわせ 
て自動的に拡大/縮ルして印刷できます。 

な Windows :本書37ぺージ「拡大/縮ルして巧刷するには」 

な Mac OS 9 :本書122ぺージ「拡大/縮ル率を自動的に設定するフィ、ソトぺージ印刷」 
Mac OS X の場合は、拡大/縮ル率を任意に設をして巧刷できます。 

な MacOS X :本書171ページ「拡大/縮ルを自由に設定できる任意倍率印刷」 
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画面と異なる位置に印刷される 


み アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サ 
イズが'異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設をを合わせてください。 

な Windows :本書26ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書107ページ「[用紙設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書168ページ「[ページ設定:]ダイア□グ」 

© アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要じなる場合があります。 

プリンタドライバで[オフセット]の調整をしてください。 

巧 Windows :本書52ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書118ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書186ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

設定と異なる印刷をする 

© アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか？ 

巧刷条件の設をは、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設をでき 
ます。を設定の優先順位は、ご利用の状況じより異なりますので、設定と違う印刷を 
プリンタが行う場合は、を設をを確認してください。 

精円のよ5な模様が印刷される 

み トナー残量が残り少ない可能性があります。 

トナー残量が少ないと惰円のような模様が巧刷されることがあります。トナー残量を 
確認してトナーを巧換してください。 

な Windows :本書62ぺージ「プリンタの状態を確かめるには」 

な Mac OS 9 :本書145ぺージ「プリンタの状態を確かめるには」 

な Mac OS X :本書193ページ「プリンタの状態を確かめるには」 


績淡が'唐、うよ5に印刷できない 

み トナーセーブ機能を使用していますか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を間わない印刷時にご使用ください。 
な Windows :本書35ぺージ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書184ページ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 
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み プリンタドライバの[明間の設定を確認してください。 

な Windows :本書35ぺージ「[詳細設走:]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書184ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 

み EP 刷濃度の設定は適切ですか？ 

印刷ミ農度を調整してみて<ださい。 

な Windows :本書52ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書118ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書186ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 


きれいに印刷できない 

きれいに印刷できない 

〇 トナーカートリッジは、推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正トナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるようじ設計され 
ています。純正品じ(外のものをご使用じなると、プリンタ本体の故障の原因となった 
り、巧刷品質が低下するなどプリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。卜 
ナーカートリッジは純正品のご使用をお勤めします。また、必ず本製品に合った型番 
のものをお使いください。本製品で使用できるトナーカートリッジの当社純正品につ 
いては、じ(下のページを参照してください。 

な 本書258ぺージ「トナーカートリッジ」 

トナーセーブ機能は、内容確認など巧刷品質を間わない印刷時にご使用ください。 

な Windows :本書35ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書184ページ「[詳細設走:変更]ダイア□グ」 

の トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジじを換してください。 

本書261ページ「トナーカートリッジの巧換」 

み 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と巧換してください。 

® トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジじ巧換してください 0 
本書261ぺージ「トナーカートリツジの交換」 
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© 使用やの用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して印刷できる用紙を使用して < ださい。 
な 本書206ページ「印刷できる用紙の種類」 


印刷結果が薄い（かすれる、不辭明） 

A 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と巧換してください。 

み EP 刷濃度の設定は適切ですか？ 

印刷ミ農度を調整してみて<ださい。 

な Windows :本書52ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書118ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書186ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

の トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジに巧換してください。 

本書261ページ「トナーカートリッジのを換」 

® トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジじ巧換してください 0 
本書261ぺージ「トナーカートリッジの交換」 

み トナーセーブ機能を使用していますか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など巧刷品質を間わない印刷時にご使用ください。 

な Windows :本書35ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書184ページ「[詳細設走:変更]ダイア□グ」 

の プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な巧刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 

な Windows :本書26ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9:本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 
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塗りつぶし部分に白点がある 

み 使用やの用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して巧刷できる用紙を使用してください。 

な 本書206ページ「印刷できる用紙の種類」 

0 トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリツジに交換してください。 

の 用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。 

新しい用紙と巧換してください。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管し 
てください。 


用紙を二重送りしてしまう 

® 用紙どうしがくっついている可能性があります。 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合 
は、1枚ずつセットしてください。 

A 官製ノ\ガキや封筒の先端が下向きに反っていますか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

の 本機じ I 外のプリンタで裏面に EP 刷された用紙を使用しましたか？ 

一度印刷した後の裏紙は使用できません。 

面 本書207ページ「印刷できない用紙」 

み 本機で E 日刷可能な用紙を使用していますか？ 

用紙の仕様を確認し、使用可能な用紙をお使いください。 

な 本書206ページ「印刷できる用紙の種類」 


用紙が カールする 

0 正しい E 日刷面へ EP 刷していますか？ 

特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ巧刷することじよって用紙がカールしな 
くなることがあります。印刷面を変えて巧刷してみてください。 
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割り巧け/部単位印刷を同時に巧うと、部単位で用紙を分けられない 

© Windows アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位巧刷を設定して 
いませんか？ 

アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位巧刷を設定すると、一部の 
Windows アプリケーションソフトは正しく部単位印刷ができない場合があります。プリン 
タドライバの[拡張設定]ダイア□グで[アプリケーションの部単位印刷を優先]を無効 
(チェックなし）にして、アプリケーションソフトではなくプリンタドライバで部単位印刷 
を設定してください。 

な 本書52ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

本書26ページ「[基本設走:]ダイア□グ」 


[アプリケーションの部単位印刷を優先]の設定を切り替える場合は、[プリン 
夕]フオルダ （Windows XP/Server 2003の場合は[プリンタと FAX ] フオ 
ルダ）の[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]/ [印刷設定]か 
ら[拡張設定]ダイアログを開いてください。アプリケーションソフトからプ 
リンタドライバのプロパティを開いて[拡張設定]ダイアログを開いて[アプ 
リケーシヨンの部単位印刷を優先]を変更しても有効になりません。 


ステータス（状態）が画面表示できない 

の DMA 転送の設定になっていますか？ 

本機をパラレル接続している場合に DMA 転送の設をになっていると、ステータスを 
画面表示（モニタ）することができないことがあります。この場合は、コンピュータ 
の目 IOS 設定を 「 ECP 」 （または ENHANCRD ) じ(外にして、 DMA 転送の設をを解除 
してください。詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 
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巧刷結果がおかしいときは 


画面表示と印刷結果が異なる 

画面と異なるフォント/文字/グラフイツクスで印刷される 

み プリンタの使用環境を確認してください。 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

な Windows :本書87ページ「巧刷の中止方法」 

な Mac OS 9 :本書150ぺージ「巧刷の中止方ま」 

な Mac OS X :本書201ページ「巧刷の中止方ま」 

再度印刷を実行してみて<ださい。再度同様の現象が発生する場合は、じ(下の点を確 
認してください。 

• 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

• プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。 


ページの左をが切れて印刷される 

® 印刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した用紙サイズに収まりますか？ 

たとえば、 Web ブラウザでインターネットの Web サイトを印刷すると、ページの左 
ちで印刷が切れてしまうことがあります。原因は、プリンタドライバの[用紙サイズ] 
設をが Web サイトの横幅サイズと合っていないからです。この場合は、より大きなサ 
イズの用紙をプリンタじセットして、それに合った[用紙サイズ]を選択して印刷し 
てください。 

な Windows :本書26ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書107ページ「[用紙設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書168ページ「[ページ設定]ダイア□グ」 

より大きなサイズの用紙が利用できない場合は、 Windows や Mac OS 9用プリンタ 
ドライバの[フィットページ]印刷機能を使用すると、使用する用紙サイズにあわせ 
て自動的に拡大/縮ルして印刷できます。 

な Windows :本書37ぺージ「拡大/縮ルして巧刷するには」 

な Mac OS 9 :本書122ぺージ「拡大/縮ル率を自動的に設定するフィ、ソトぺージ印刷」 
Mac OS X の場合は、拡大/縮ル率を任意に設定して巧刷できます。 

な MacOS X :本書171ページ「拡大/縮ルを自由に設をできる任意倍率印刷」 
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画面と異なる位置に印刷される 


み アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サ 
イズが'異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設をを合わせてください。 

な Windows :本書26ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書107ページ「[用紙設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書168ページ「[ページ設定:]ダイア□グ」 

© アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要じなる場合があります。 

プリンタドライバで[オフセット]の調整をしてください。 

巧 Windows :本書52ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書118ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書186ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

設定と異なる印刷をする 

© アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか？ 

巧刷条件の設をは、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設をでき 
ます。を設定の優先順位は、ご利用の状況じより異なりますので、設定と違う印刷を 
プリンタが行う場合は、を設をを確認してください。 


きれいに印刷できない 

きれいに印刷できない 

の トナーカートリッジは、推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正トナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計され 
ています。純正品じ(外のものをご使用になると、プリンタ本体の故障の原因となった 
り、印刷品質が低下するなどプリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。卜 
ナーカートリッジは純正品のご使用をお勤めします。また、必ず本製品に合った型番 
のものをお使いください。本製品で使用できるトナーカートリッジの当社純正品じつ 
いては、じ(下のページを参照してください。 

な 本書258ぺージ「トナーカートリッジ」 

み トナーセーブ機能を使用していますか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を間わない印刷時にご使用ください。 

な Windows :本書35ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書184ページ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 
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み トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 

本書261ぺージ「トナーカートリッジの交換」 

の 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換してください。 

® トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジに交換してください。 

本書261ページ「トナーカートリッジの交換」 

み 使用中の用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して印刷できる用紙を使用して < ださい。 

な 本書206ページ「印刷できる用紙の種類」 

印刷結果が薄い（かすれる、不辭明） 

の 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と巧換してください。 

み EP 刷濃度の設定は適切ですか？ 

巧刷濃度を調整してみて<ださい。 

面 Windows :本書52ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書118ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書186ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

〇 トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジじを換してください。 

本書261ページ「トナーカートリッジのを換」 

® トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジじ巧換してください 0 
本書261ぺージ「トナーカートリッジの交換」 

0 トナーセーブ機能を使用していますか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を間わない印刷時じご使用ください。 
な Windows :本書35ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書116ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書184ページ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 
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© プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設をで厚紙に印刷する場合など)、最適な巧刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 

な Windows :本書26ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Mac 0 S 9:本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

窒りつぶし部分に白点がある 

み 使用やの用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して印刷できる用紙を使用して < ださい。 

な 本書206ページ「印刷できる用紙の種類」 

の トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジじを換してください。 

本書261ページ「トナーカートリッジの交換」 

A 用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。 

新しい用紙と巧換してください。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管し 
てください。 


印刷結果が汚れる 

指でこするとにじむ、トナーがはがれる 

の 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と巧換してください。 

© 使用中の用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して巧刷できる用紙を使用してください。 

な 本書206ページ「印刷できる用紙の種類」 

み プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設をで厚紙に印刷する場合など)、最適な巧刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設をしてください。 

な Windows :本書26ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 
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巧れ（点）が印刷される 

み 使用やの用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して巧刷できる用紙を使用してください。 

な 本書206ページ「印刷できる用紙の種類」 

0 プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設をで厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 

な Windows :本書26ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9:本書112ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書182ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

周期的に汚れがある 

の プリンタ内の定着器、または用紙経路が巧れている可能性があります。 

用紙を複数枚印刷して<ださい。 

の トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジじを換してください。 

本書261ページ「トナーカートリッジのを換」 

塗りつぶし部分に白点がある 

© 使用中の用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して巧刷できる用紙を使用してください。 

な 本書206ページ「印刷できる用紙の種類」 

® トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジに交換してください。 

A 用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。 

新しい用紙と巧換してください。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管し 
てください。 

用紙全体が塞りつぶされてしま5 

® トナーカートリッジは正しくセットされていますか？ 

トナーカートリッジを正しくセットし直してください。 

な 本書263ぺージ「トナーカートリツジの交換手順」 


困ったときは一 331 


み トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリツジに交換してください。 

本書261ぺージ「トナーカートリツジの交換」 


裏面が汚れる 

A 用紙経路がミちれている可能性があります。 

数ページ印刷してください。プリンタ内部に通紙することでミちれが取れる場合があり 
ます。 
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どラしても解みしないときは 

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルか 
を判断します。その上で「使い方ガイド」の裏表紙に記載のエプソンインフォメーシヨ 
ンセンターへご連絡ください。 


A EPSON プリンタウィンドウ！ 3 でステータス情報を表示できますか？ 

_コンピュータの画面に表示されている EPSON プリンタウィンドウ！3を確認します。_ 

画面表 7 F できる [ 画面表 7]^ できない 



プリンタ本体に問題はありません。 

A プリンタドライバ上からステータス 
ー シートが E 日刷できますか？ 

z^^Windows : 48ぺージ「[環境設定:]ダイ 
ァログ」 

z^^Mac OS 9：132ぺージ「[プリンタセツ 
トアップ]ダイアログ」 
z^^Mac OS X :197ぺージ 「EPSON リモー 
い巧ル!」 

じ(下の項目を確認してください。 

A EPSON プリンタウィンドウ！ 3 がイン 
ス I -ールされていますか？ 

インストールされていない場合は、じ(下のページを 
参照して同捆の 「EPSON プリンタソフトウェア CD- 
ROM」 から EPSON プリンタウィンドウにをイン 
ストールしてください。 

本書66ぺージ 「 EPSON プリンタウィン 
ドウロのみのインストール手順」 

A コンピュータは双ち向通信に対応して 
いますか？ 

コンピュータの取扱説明書で確認してください。 

A 接続ケーブルは仕様に合っていますか？ 

^^^本書342ぺ - ジ「仕樹 

A システム （ os ) はプリンタの動作条件 
を満たしていますか？ 

とす本書342ページ「仕様」 

の Windows をお使いの場合、プリンタド 
ライバのプ□パティで双ち向通信が巧 
能な状態に設定されていますか？ 

•Windows 2000/XP :プ□パティの[ポート]ダイア 
□グを開いて、[双ち向サポートを有効にする]が 
チェックされていることを確認します。 

•Windows 98/Me :プ□パティの[詳細]ダイア□グ 
を開いて、[スプールの設定]をクリックします。[こ 
のプリンタで双ち向通信機能をサポートずる]が 
チェックされていることを確認します。 

印刷できる I 印刷できない 

問題なし I 問題あり 



お使いのソフトウェアの卜 
ラブルが考えられます。エ 
プソンインフォメーション 
センターにご相談くださ 
し、ご相談先は本書の裏表 
紙に記載されています。 

ドライバの設定、接続ケー 
ブルの仕様や状態を再確認 
してください。 

EPSON プリンタウィンド 
ウ!3を再度起動して、ステー 
タス情報が取得できるか確 
認してください。 

上記のうち問題のある項目 
を解消して<ださい（プリ 
ンタが動作ずる仕様に適合 
した環境じしてください)。 



次ぺージへ 
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お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションと 
そのバージョン、その他の周辺機器の型番など）と、本機のを称や製造番号*などをご 
確認のうえ、ご連絡ください。 

* 本機の製造番号については、 L ソ下のページを参照してご確認ください。 

面 本書348ページ「製造番号の表示位置」 


また、 EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早< お知らせするためじ、じ(下 
のアドレスにてインターネ、ソトじよる情報の提供を行っています。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp 
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付録 


•サービス-サポートのご案内 . 336 

•仕様 . 342 
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サー ビス- 

サポー トのご案内 


弊社が行っているを種サービス-サポートは次の通りです。 

インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早<お知らせするためじ、インター 
ネットによる情報の提供を行っています。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 





通信販売（消耗品/オプション品) 


エプソン製品の消爲品/オプション品が、おお<の販売店で入手困難な場合には、エ 
プソン 0 A サプライの通信販売をご利用ください （2005 年11月現在)。 


インターネットでのごを文 

ホームページ 

http :// epson - supply.jp 

お電話でのごを文 

電話番号 

0120-251-528 (フリーコール） 

※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 

受付時間 

月〜金匿日9:00〜18:15 
±81 B 9:00〜17:0日 
(祝祭日、弊社指定イ木日を除 <) 


お届け方法、お支払方法など、詳細は、上記のホームページまたはお電話でご確認< 
ださい。 
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FMyEPSONJ 

[ MyEPSONJ とは、 EPSON の会員制情報提供サービスでず。 「 MyEPSON 」 じご登録 
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設*してお役に立つ情 
報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

* 「 MyEPSON 」 へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プ□バイダ契約が済んでおり、かつメー 
ルアドレスを保有）が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただ<ためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に安ム&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得な丰ャンペーンが盛りだ<さん 
• 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 に登録されているお客様へ 

[ MyEPSONJ 登録がお済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製 
品の 「 MyEPSON 」 への機種追加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、 
よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

[ MyEPSONJ への新規登録、 「 MyEPSON 」 への機種追加登録は、どちらも同捆の『プ 
リンタソフトウェア CD - ROM 』 から簡単じご登録いただけます。 


エプソンインフォメーシヨンセンター 


EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

「使い方ガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 

電話番号 

「使い方ガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 


ショールーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪) 


受付時間 

「使い方ガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 

巧を地 

「使い方ガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 


パソコン スクー ル 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けのスクールで 
す。カラ リオユーザーには "より楽しく"、ビジネス ユーザーには "経費削減"を目的 
じ趣□末にも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝いします。詳細 
は エプソンのホームページじてご確認<ださい。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 
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マニュアルデータのタウンロードサービス 

製品に添付されておりますマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ー ドで 
きるサービスを提供しています。マニュアルを紛失してしまったときなどじご活用く 
ださい。 


アドレス http :// www . i - love - epson . co.jp 


最新プリンタドライパの入手方法とインスト ー J レ方法 

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどじ伴い、 
バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご 
使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバー 
ジョンとなります。 

最新のプリンタドライバ入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方まで入手して<ださい。 

• インターネットの場合は、次のホームページの[ダウン□ード]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン□ードサービス 


• CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費じて承つ 
てお LJ ます。 


各種ドライバの最新バージョンについては、エプソンのホームぺージにてご確 
認ください。ホームぺージの詳細については、「使い方ガイド」（紙マニュアル） 
裏表紙の一覧表をご覧ください。 
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ダウン□ー ド-インストール手順 

ホームページじ掲載されているプリンタドライバは圧縮* 1 ファイルとなっていますの 
で、次の手順でファイルをダウン□-ドし、解凍がしてからインストールしてください。 

圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量をルさくずること。 

が解ま：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インスト-ル）する必要があります。 

な Windows :本書89ぺージ「プリンタソフトウエアの削除方法」 

Mac OS 9 :本書151ぺージ「プリンタソフトウエアの削除方ま」 

な Mac OS X :本書202ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方ま」 


〇ホームページ上のダウン□—ドサービスから巧象の機種を選択します。 

0プリンタドライバをハードディスク内の任意のディレクトリへダウン□ードし、解凍 
してからインストールを実行します。 

手順じついては、ホームページ上の[ダウン□ー ド方ま•インストール方まはこちら] 
をクリックしてください。 



クリック 

します 


画面はインターネットエクスプローラを使用してエプソンのホーム 
ぺージへ接続した場合です。 


付録 一339 



























保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みくだ 
さい。そして、接続や設をに間違いがないことを必ず確認してください。 

保証書について 

保証期闇中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の「保証期闇」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店を」 
じ記入漏れがないかご確認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期闇内であっ 
ても、保証期闇内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い 
求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧< 
ださい。 

補修用性能部品および消耗品の最お保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期闇は、製品の製造終了後6年間です。 

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 

保ずサービスの受付窓 □ 

保守サービスじ関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求め頂いた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター（「使い方ガイド」（紙 
マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

受付時闇： 9 : 00〜17 : 30 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ためじ、下記の保守サービスをご用意し 
ております。使用頻度や使用目的に合わせてお選び<ださい。詳細じつきましては、お 
買い求めの販売店、エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センターま 
でお問い合わせ<ださい。 


種類 

概要 

修理代金 

イ呆証期間内 

イ呆証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
ます。 

. 修理のつど発生する修理代-部品代*が無 
償になる為予算化ができて便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことができまず。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用 
紙など）は保守対象外となりまず。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送がいただき、一旦お頂か 
りして修理いたします。 

. 修理のつど発生ずる修理代-部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

• 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】 
を製品に貼がしていただきます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用 
紙など）は保守対象外となります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

. お客様からご連絡いただいて数日 L ソ内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を行いまず。 

. 故障した製品をお持ち込みできない場合 
じ、ご利巧ください。 

有償 

(出張料のみ） 

出張料+技術料 
+部品代 
修理完了後その 
つどお支払い< 
ださい 

持込/送が修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品をお持 
ち込みまたは送がいただき、一旦お預かりし 
て修理いたします。 

無償 

基本料+技術料 
+部品代 
修理完了品をお 
届けしたときに 
お支払ください 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りにお伺いずるサービスです。 

• 保証期間かの場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別じ修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料金の 
み） 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料金+ 
修理代） 
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仕様 


Windows システム条件 

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通り 
です（2005年11月現在)。 


が象 0 S 

Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003 

CPU * 

Pentium ® 233 MHz L ソ上 （ Celeron ® 633 MHz L ソ上）を推奨 

RAM * 

64 MB (128 M 巨じ(上を推奨） 

空きハードディスク 

500 M 目 L ソ上 

接続方法 

USB 接続 

下記オプションケーブルまたは US 目外部機器（プリントアダプタなど）をプ 
リンタに取りがけて使用しまず。 

.EPSON USB ヶーブル（型番： USBCB 2) 

• 無線プリントアダプタ（型番： PA - W 11 G の 

パラレル接続 

下記オプションケーブルをプリンタじ取りがけて使用します。 

. パラレルインターフェイスケーブル（型番： PRCB 4 N ) 


* 各 OS の「必要システム」条件を満たしていること （ OS の推奨動作環境じ(上での使用を推奨)。 

本機を US 目接続で使用する場合は、じ(下の条件をすべて満たしている必要があります。 

• US 目に対応していて、コンピュータメーカーじより US 目ポートの動作が保証されて 
いるコンピュータ 

• Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされている〕ンピュータ（購入時、 
すでに Windows 98/ Me / 2000 / XP がインストールされている〕ンピュータ）また 
は Windows 98がプレインストールされていて Windows Me / 2000 / XP にアップ 
グレードしたコンピュータ 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早<お»らせするためじ、インター 
ネットによる情報の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 

EPSON プリンタウィンドウ！3の Windows 動作環境（対象機種） 

• D 0 S / V 仕様機（双方向通信機能* 1 のある機種）* 2 

□一カル接続でご利用の場合は、お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが双方向通信機能に対 
応しているかをコンピュータメーカーにお問い合わせください。 

がパラレルインターフェイスケーブルをご利巧の場合は、 「 PRCB 4 N 」 を使巧してください。 


注意 


• お使いのコンピュータの機種により、プリンタを接続するために使用する 
ケーブルが異なりますのでごを意くださし、。 

• 推奨ケーブル切外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のた 
めのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピユータとプリンタの間に装 
着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合があります。 
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Mac OS システム条件 

プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通り 
です（2005年11月現在)。 


コンピュータ 

Power PC G 3 233 MHz 1ソ上搭載機種 （ G 4 500 MHz L ソ上を推奨） 

システム* 

• Mac OS 9.1 — 9.2.X 

QuickTime Ver . 3.0じ(上 

Open Transport Ver . 1.1.1 じ(上 

ただし 、 QuickDraw GX には対応していません（下記ほ意」を参照ください)。 

. MacOSXv 10.2]： a 降（ v 10.4対応） 

印刷時の空きメモリ 
( RAM ) 容量 

64 MBl ： a 上 （128 M 目 L ソ上推奨） 

空きハードディスク 

100 MB 1：^上に00 M 目 L ソ上を推奨） 

接続方法 

USB 接続 

下記オプションケーブルまたは US 目外部機器（プリントアダプタなど）をプ 
リンタに取りがけて使巧します。 

.EPSON USB ヶーブル（型番： USBCB 2) 

• 無線プリントアダプタ（型番： PA - W 11 G の 


各 0 S の「必要システム」条件を満たしていること （0 S の推奨動作環境じ(上での使用を推奨)。 


* Mac OS X の場合は、標準 HFS + 形式でフォーマットしたドライブにプリンタ 
ソフトウェアをインスト-ルして くださし 、。 UNIX ファイルシステム （ UFS ) 
形式のドライブにはインストールできません。 

• Mac OS 9 の QuickDraw GX で本機を使用することはできません。<^ソ下の手 
順で QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

② スぺースキーを押したままコンピユータを起動します（機能拡張マネー 
ジャが開きます）。 

③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チェック 
のない状態になります）。 

④ 機能拡張マネージャを閉じます。 


Mac OS X Vi 0.2 じ(降でのご利用においては、 OS またはプリンタドライバの制限事 
項により使用できない機能があります。制限事項の詳細については、じ(下のホームペー 
ジにてご確認ください。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/suppo け 

0 S に登録するコンピュータをは、次の点じを意して必ず設定してください。 

• 0 S が禁止している文字をコンピュータをじ使用しないでください。 

• プリンタを共有（またはネットワーク接続）している場合、固有のコンピュータを 
じしてください。 

本機を接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク 
上のほかのコンピュータから本機を共有することができます。 

な Mac OS 9 :本書137ぺージ「プリンタを共有するには」 

な Mac OS X :本書190ぺージ「プリンタを共有するには」 
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EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知 6 せするためじ、インター 
ネットによる情報の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 


プリンタの仕様 

基本仕様 


プリント方式 

半導体 レーザービーム 走査+乾式一成分電子写真方式 

解像度 

600 d が1 

プリント速度で 

600 dpi : 21枚/分 ( A 4) 

ウォームアツプ時間 

電源お人時 ：15秒1ソ内（温度22度、湿度55〜60%、定格電圧にて） 

節電からの復帰時：7秒1ソ内（温度22度、湿度55〜60%、定格電圧じて） 

ファーストプリント 

A 4 サイズ巧刷時： 9.5 秒 

A 3 サイズ印刷時： 11. 8秒 

稼働音（本体のみ） 

待機時 ：約 36 dB ( A ) 

稼働時 ：約 50 dB ( A ) (標準条件） 43 


*1 dpi : 25.4 mm りインチ}あたりのドット数 (Dots Per Inch ) 

が A 5 サイズの厚紙、郵便八ガキ、往復郵便八ガキ、封筒（洋形日号、洋形4号、長形3号、角形2号、角形 
3号)、または不定形紙の場合、一定時間内に印刷3日枚を超えると印刷速度が半分またはそれじ(下になりま 
ず。ただし、10分程度巧刷を休止ずれば元の巧刷速度に復帰します。 

が標準条件： MP トレイを開めて、巧紙カセツトから給紙時 

環境基本仕様 


消費電力 

巧刷時 

平均 399 W 

低電カモード時 

平均 10 W じ(下（ヒーターオフ時） 

電源オフ時 

0 W 

省資源機能 

割り付け印刷機能、拡大/縮ル印刷機能を使巧ずることで、印刷巧紙の使用枚数 
を節約ずることができます。 

回収リサイクル体制 

使巧済みトナーカートリッジの回収 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みのトナーカートリッジの回収 
じご協力ください。使用ミまみトナーカートリッジの回収方法については、新しい 
トナーカートリッジに添がされているご案内シートを参照してください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスを 
ご巧意しております。詳細につきましてはじ(下をご覧ください。 

な 本書34日ページ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の最低保 
有期間 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 
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用紙関係 

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チェックをしてください。 


給紙方ま 

用紙種類 

用紙サイズ 

() 内は省略表記です。 

紙厚 

容量‘ 1 

MP トレイ 

普通紙 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter ( LT )、 

64 〜 

81.4 g / m 2 

30 あ* 2 




Half-Letter ( HLT)、Legal ( LGL )、 
Government Letter ( GLT ) 、 
Government Legal ( GLG ) 、 
Executive ( EXE )、 F 4 






郵便八ガキ 

100 X 148 mm (八ガキ） 

190 g / m 2 

10 あで 



往復郵便八ガキ 

148 X 200 mm (W 八ガキ） 






封筒 

洋形日号、洋形4号、長形3号、角 
形2号、角形3号 

75 〜 

85 g / m 2 

5 あで 



厚紙* 3 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter ( LT )、 

82 〜 

1 28 g / m 2 

10あで 


特 


Half-Letter ( HLT)、Legal ( LGL )、 





殊 


Government Letter ( GLT ) 、 





紙 


Government Legal ( GLG ) 、 
Executive ( EXE )、 F 4 






ラベル紙 

A 4 、Letter ( LT ) 

82〜 

128 g / m 2 

10枚で 



OHP シート 

A 4 、Letter ( LT ) 

100 g / m 2 

10あ*2 



不定形紙 

幅：100〜 297 mm 

64〜 

81.4 g / m 2 

30あで 




長さ： 148 〜 420 mm 

82〜 

128 g / m 2 

10あ*2 

用紙カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter ( LT )、 

64〜 

81.4 g / m 2 

250枚*巳 




Legal ( LGL ) 





*1 セットできる用紙の高さは巧紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合 
は、給紙不良などの原因となりまず。 

がセットできる枚数は使用環境によって異なりまず。総厚 3 mm までセット巧能です。 

が厚紙の紙厚は 81.4 g / m 2 を超えて128呂 / mU ソ下のものを指しまずが、本書では「82〜128呂 / m 2 」 と記載 
する場合がありまず。 

*4 不定形紙に印刷ずる場合は、プリンタドライバのユーザー定義サイズ/カスタム巧紙サイズを設定してから 
巧刷してください。 

がセットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 22 mm までセット巧能です。 


排紙容量 最大250枚（普通紙 64 g / m 2 ) 
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用紙サイズと給紙ち法 


用紙サイズ 

MP トレイ 

用紙カセット 

用紙の 
セット方向 

A 3 

297.0 X 420.0 mm 

O 

〇 

縱長 

A 4 

210.0 X 297.0 mm 

O 

〇 

横長 

A 5 

148.0 X 210.0 mm 

o 

〇 

横長 

巨4 

257.0 X 364.0 mm 

o 

〇 

縦長 

巨5 

182.0 X 257.0 mm 

o 

〇 

横長 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11 .日インチ 
( 215.9 X 279.4 mm ) 

o 

〇 

横長 

Half-Letter ( HLT ) 

5.5 X 8.5 インチ 
( 139.7 X 215.9 mm ) 

o 

X 

縦長 

Legal ( LGL ) 

8.5 X 14 .日インチ 
( 215.9 X 355.6 mm ) 

o 

〇 

縦長 

Executive ( EXE ) 

7.3 X 10.5インチ 
(184.2 X 266.7 mm ) 

o 

X 

横長 

Government Legal 
( GLG ) 

8.5 X 13.0インチ 
(215.9 X 330.2 mm ) 

o 

X 

縦長 

Government Letter 
( GLT ) 

8.0 X 10.5 インチ 
(203.2 X 266.7 mm ) 

o 

X 

横長 

F 4 

21 0.0 X 330.0 mm 

o 

X 

縦長 

不定形紙 

用紙幅：100〜 297 mm 
用紙長：148〜 420 nnnn 

ぴ1 

X 

登録した巧紙 
の向きで 

郵便八ガキ 

100.0 X 148.0 mm 

o 

X 

縦長 

往復郵便八ガキ 

148.0 X 200.0 mm 

o 

X 

縦長 

ラベル紙 

A 4 : 210.0 X 297.0 mm 

Letter ( LT ) : 8.5 x 11.0イン 
チ (215.9 X 279.4 mm ) 

o 

X 

横長 

OHP シート 

A 4 : 210.0 X 297.0 mm 

Letter ( LT ) : 8.5 x 11.0イン 
チ (215.9 X 279.4 mm ) 

o 

X 

横長 

封 

筒 

洋形日号 

120.0 X 235.0 mm 

o 

X 

縱長 

洋形4号 

105.0 X 235.0 mm 

o 

X 

縦長 

長形3号 

120.0 X 235.0 mm 

o 

X 

縦長 

角形2号 

240.0 X 332.0 mm 

o 

X 

縦長 

角形3号 

216.0 X 277.0 mm 

o 

X 

縦長 


〇:使用可能 X :使用不可能 

がアプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。 

が不定形紙の用紙のセット方向は、登録した用紙サイズ（用紙長/幅）じよって異なります。 
な 本書231ページ「不定形紙への印刷」 
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巧刷保証領域 

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙のを端面か 
ら 5 mm / 封筒は 10 mm ( a . b . c . d ) を除く領域の印刷を保証します。 


a 

4~ ► 


b 





い 


印刷イ呆証領域 





い 


電気関係 


定格電圧 

AC 100 V ±10% 

定格電流 

8.3 A 

周波数 

50/60 HZ ± 3 Hz 

消費電力 

最大 

: 784 W 


巧刷時 

:平均 399 W 


待機時 

:平ち 73 W (ヒーターオン時） 


低電カモード時 

:平ち 10 W じ(下（ヒーターオフ時） 


環境使用条件 


動作時 

温度 

5〜35度 


湿度 

15〜85% (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

76.0 kpa (2500 m L ソ下） 


水平度 

傾き5度]: a 下 


照度 

3000 IX じ(下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方 250 mm 、 左側100 mm 、 ち側100 mm 、 

前方660 mm 、 後方291 mm 
* 表記寸法じ(上を保つこと 

保を-輸送時 

温度 

:日〜35度 


湿度 

:15〜85% (ただし結露しないこと） 


コントローラ 基本仕様 


制御コード体系 

ESC/PageS 

RAM 

8 MB 

インターフェイス 

パラレル IEEE 1284 準拠双方向（ニブルモード、 ECP モード） 

USB ( Rev .1.1 対応） 


付録一 347 


































プリンタ外形ブ法/重量 


外形寸法 

幅 459 mm x 奥行き 463 mm * x 高さ 295 mm (ル数点！: U 下四捨五入） 

* 600 mm 佣紙カセツト伸長時)、 690 mm ( MP トレイ開時、用紙カセツト伸長時） 

重量 

約 14.5 kg (消耗品を含まず） 


設置スペース 




製造香号の表示位置 
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数字 

180度回転 （Windows) . 33 

180度回転印刷 （MacOS9). 107 

C 

CODABAR (Windows) . 247 

Code39 (Windows) .244 

Code128 (Windows) .245 

に010 rSync] ダイアログ 

(Mac OS X). 179, 180 

D 

DMA (Windows) .80 

E 

EPSON TrueType フォント .249 

EPSON バーコードフォント 

(Windows) . 234 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Mac OS 9). 143 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Mac OS X) . 188,192 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

(Windows) . 57, 58 

EPSON プリントモニタ！3 

(Mac OS 9). 149 

EPSON リモートパネル！ 

(Mac OS X) . 188,197 

[EPSON リモートパネル！：設定:] 

ダイアログ （MacOSX). 199 

ET 力ートリッジ . 258 

ET 力ートリッジの回収 . 259 

I 

Interleaved 2of5 (Windows) . 246 

J 

JAN-8 (Windows) .241 

JAN-8 Short (Windows) .241 

JAN-13 (Windows) .242 

JAN-13 Short (Windows) .242 


M 

MP トレイ .217 

MP トレイ用紙サイズ （Mac OS 9) ..135 
MP トレイ用紙サイズ （Windows) .51 

N 

NW-7 (Windows) .247 

0 

OCR-B.249 

OCR-B (Windows) .234 

OHP シート . 206, 230 

OS のスプールを使用する 

(Windows 2000 /XP/Server 200 3) ..... 54 


TrueType フォントのインストール....249 

U 

UPC-A (Windows) . 243 

UPC-E (Windows) . 243 

USB インターフェイスケーブル . 257 

USB プリンタデバイスドライバ 
(Windows) . 89 

友 

アイコン設定 （Windows) . 61 

厚紙 . 206, 228 

アプリケーションの部単位印刷を優先 

(Windows) . 53 

アンインストール （MacOS9). 151 

アンインストール （MacOSX) . 202 

アンインストール （Windows) . 89 

い 

[-覧]ダイアログ （MacOSX) .……189 

移動 . 272 

印刷可能領域 . 208 

印刷状況 （Mac OS 9). 149 

印刷設定 （Mac OS 9). 100 

印刷設定 （MacOSX). 162 

[印刷設定:]ボタン （MacOS9) .……108 
[印刷中止]ボタン 

(Mac OS 9). 146,147 
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[ 印刷中止]ボタン 

(Mac OS X) . 196 

[ 印刷中止 ] ボタン (Windows) ..... 63,64 

印刷中プリンタのモニタを行う 

(Windows) . 53 

印刷濃度 （ MacOS9). 118 

印刷濃度 （ MacOSX). 186 

印用り濃度 (Windows) . 52 

印刷の中止方ま （Mac OS 9). 150 

印刷の中止方ま （ MacOSX) . 201 

印刷の中止方ま （ Windows) . 87 

印刷品質 （ MacOS9). 113,116 

印刷品質 （ MacOSX). 183,185 

印用り品質 (Windows) . 33 

印刷部数 （ Windows) . 28 

印刷方向 （Mac OS 9). 107 

印刷方向 （Mac OS X) . 168 

印刷方向 (Windows) . 27 

印刷イ呆証領域 . 347 

印刷モード （Mac OS X) . 185 

ろ 

ウォームアップ時間 . 344 

運搬 . 272 

X 

エラー表示の選が （ MacOS9). 144 

エラー表示の選が （ MacOSX). 193 

エラー表示の選が （ Windows) . 61 

お 

往復郵便ハガキ . 206, 223 

[ 応用設定 ] ダイア □ グ (Windows) ..... 33 

オフセット （Mac OS 9). 118 

オフセット （Mac OS X) . 186 

オフセット （ Windows) . 52 

音声通知 （ MacOS9). 144 

音声通知 （ MacOSX). 193 

音声通知 （ Windows) . 61 

か 

外形寸法 . 348 

解像度 . 344 

解像度 (Mac OS 9). 113,116 


解像度 （Mac OS X) . 183,185 

解像度 （ Windows) . 33 

拡大 / 縮小 (Mac OS 9).103 

拡大 / 縮小 （ MacOSX). 166,171 

拡大 / 縮小 （ Windows) . 22, 33, 37 

拡大 / 縮小率 (Mac OS 9). 107 

拡大 / 縮小率 (Mac OS X) . 168 

[ 拡張設定 :] アイコン （ MacOS9) …115 
[ 拡張設定]ダイアログ 

(Mac OS 9). 118 

[ 拡張設定]ダイアログ 

(Mac OS X) . 186 

[ 拡張設赶ダイア □ グ (Windows) ..... 52 

[ 拡張設定 ] ボタン （ Windows) . 50 

カスタマ • バーコード （ Windows) ....248 
カスタム用紙サイズ 

(Mac OS X) . 167,168 

カスタム用紙サイズ （ MacOS9) ..... 105 
[ カスタム用紙]ボタン 

(Mac OS 9). 108 

画像調整 （Mac OS 9). 116 

画像調整 （ MacOSX). 184 

稼働音 . 344 

紙厚 . 210, 345 

紙言ちまり . 307 

[ 環境設定 !] ダイアログ （ Windows) ..... 48 

監視プリンタの設定： （ Windows) . 65 

[ 監視プリンタの設定]ユーティリティ 
(Windows) . 65 

を 

[ 基本設定 ] ダイアログ （ Windows) ..... 26 

逆順印刷 （ MacOS9). 112 

逆川具印刷 （ MacOSX). 178 

給紙自動選が （ MacOS9). 135 

給紙自動選が （ Windows) . 51 

給紙装置 （Mac OS 9). 113 

給紙装置 （ MacOSX). 182 

給紙装置 （ Windows) . 27 

給紙優先 （ MacOSX) . 200 

給紙ローラの清掃 . 268 

共有 (Mac OS 9). 137 

共有 （ Windows) . 67 


索引一 350 









































































共有プリンタ (Mac OS 9) …… 

. 134 

共有プリンタ （ Windows ). 

. 65 

[共有プリンタ設定]ボタン 
(Mac OS 9). 

. 134 

共有プリンタをモニタさせる 
( Windows ). 

. 61 

きれい （ MacOS 9). 

..113,116 

されし、 （ MacOSX ). 

..183,185 

きれい （ Windows ). 

. 33 

< 

クライアント （ Windows ). 

. 67 

グラフィック （Mac 0 S 9) …… 

. 116 

グラフィック （Mac 0 S X ) ..... 

. 184 

グラフィック （ Windows ) . 

. 35 

マ 
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